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Δήλωσις κ. Ε. I. Τσουδερού 

διά τόν εξηλεκτρισμόν τής Κρήτης

*0 πρψην Πρωθυπουργός καί εκλεκτόν μέλος τής σημερινής Κυβερνήσεως 

έδήλωσε τ ά έζής είς αντιπροσώπους τού Κρητικού Τύπου διά τά έργα ηλεκτρι

σμού, αρδεύσεως και έγγειοβελτιωτικά τής Νήσου.

Η αποφασις τής Κυβερνήσεως τού Στραταρχου Παπάγου διά τά έργα του 

εξηλεκτρισμού τής Κρητης - είναι πράξις σπουδαίας σημασίας διά τήν Νήσον. 

Αί προηγούμενοι Κυβερνήσεις του Βενιζέλου, τού Τσαλδάρη κ.λ. είναι ασυγχώ

ρητοι, διότι εις τα έτη τής αφθονίας τής ’Αμερικανικής βοήθειας δεν είχαν 

ούτε καν έπιληφθή τής μελετης τού απαραιτήτου αύτού έργου. Δεν δικαιολο

γούνται, ότι ήμποδίσθησαν από τήν ανταρσίαν, όπως είς άλλας περιφερείας, 

διότι είς τήν Κρήτην ή ’Εθνοφθόρος αύτή έπανάστασις δεν ήδυνήθη ούτε ν’άρ- 

ΧισΐΙ· _ Ητο καθαρα αμελεια και αδιαφορία των Κυβερνήσεων αύτών διά τήν μεγα- 

λόνησον, ή οποία άλλως τε έξεδηλώθη καί είς πάσης άλλης φύσεως έργα τεχνικά 

έν γένει, λιμενικά, γεωργικά καί βιομηχανικά. ‘Η Κυβέρνησις Παπάγου ούτε 

κ&ν πλήβΐΐ μελέτην των έργων αύτών εύρήκε καί ύπεχρεώθη ν’άρχίση άπό τήν προ 

κηρυξιν διεθνους διαγωνισμού διά τήν συγγραφήν τοιαύτης ως προς τ’άναγκαΐα 

και πραγματοποιήσιμα διά τήν Κρητην έργα ύδροεξηλεκτρισμου των πηγών της, 

αρδεύσεως καί έγγειοβελτιωτικών. Διά τόν άμεσον εξηλεκτρισμόν άπεφασίσθη, 

να χρησιμοποιηθώ το εις τήν διαθεσίν της μέγα έργοστάσιον παραγωγής ήλεκ-* 

τρισμού 15.000 ως έγγιστα Κιλοβάτ καί προς τούτο έκλήθησαν έκ Γερμανίας * 

Ειδικοί μηχανολόγοι καί τεχνιται δια να τό συνδέσουν, καί νά τό έγκαταστή- 

σουν. Έλπίζεται ότι έντός ενός καί ήμίσεος έτους θά έχυ αποπερατωθώ καί 

θά είναι έτοιμον πρός λειτουργίαν τό μέγα αυτό έργοστάσιον, άπό τό όποιον 

ολόκλτΐ£θ£ ή Κρήτη θά δύναται νά έχυ φως καί κίνησιν. Τό πολύτιμον αύτό έρ- 

γοστάσιον ειχεν έγκαταλειφθή άπό τάς προηγουμένας Κυβερνήσεις καί είχεν 

έκτεθή πρός πώλησιν διά τού ΟΔΙΣΥ. Πραξις έγκληματική διά χώρβν ή όποια 

είχε τόσον μεγάλην ανάγκην αύτού.
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Τώρα που θά στηθή τό έργοστάσιον, είς ποιον σημειον της Νήσου; Βέβαια 

αυτό δεν εχει σημασίαν αφ ου θα είναι δυναμεως δι’όλόκληρον την Νήσον. Φυ- 

σικώτερον φαίνεται νά τοποθετηθώ είς τό μέσον αύτής, άλλα προ παντός εγγύς 

των τυχόν υπαρχόντων λιγνιτοφορων έκμεταλλευσίμων αποθεμάτων, όπως έγινε 

με το εργοστασιον Αλιβεριου και με το Πτολεμαίδος. Είναι λοιπόν ζήτημα 

το όποιον θά μελετηθή μαζύ μέ την μελέτην την όποίαν άνέλαβε νά κάμη διά 

τούς λιγνίτας τής Νήσου τό ύπό τόν κ. Ζάχον ’Ινστιτούτον Γεωλογικών ’Ερευνών.

Αι υπηρεσιακαι πληροφοριαι αι οποίαι υπάρχουν δια τάς ύδατοπτώσεις 

της Νήσου, αι κυριωτεραι των οποίων είναι αι δυο τού Κουρταλιώτη και του 

Ψυχρού, φέρουν οτι η ήλεκτρικη δυναμις ή όποια δύναται νά παραχθή δέν ύπερ- 

βαινει τας 4-5 χιλιάδας κιλοβάτ, δηλαδή ποσόν άσήμαντον διά τάς άνάγκας 

τής Κρήτης, ή όποία σύν τψ χρόνφ θά έχη ανάγκην ανω των 25 χιλ.ΚΒ. Τοιουτο- 

τροπως η δαπανη δια τον εξηλεκτρισμόν των πηγών αυτών θα είναι μεγίστη καί 

ή άπόδοσις μικρά. "Οπως συνέβη καί μέ τά νερά τής Άγυιας Κυδωνίας, τά όποία 

άπεδείχθησαν ανεπαρκή καί ήναγκάσθησαν παραλλήλως μέ τό ύδροηλεκτρικόν έρ- 

γοστασιον να εγκαταστησουν και θερμικόν. Αι πηγαί τού Ψυχρού τού Κουρταλιώτη 

τής Άργυ^οπόλεως πρέπει νά συλληφθουν καί νά χρησιμοποιηθούν, πρό παντός 

όμως διά έργα άρδεύσεως καί εγγειοβελτιωτικά. Μεταξύ των τριών αύτών πηγών 

υπάρχουν και άλλαι μικρότεραι,οπως είναι τού Ζαρού, τής Μεσσαρας, του Σπή^ι 

αί όποΐαι έπίσης θά χρησιμοποιηθούν. Τό έργον, βλέπετε,θά είναι μέγα καί 

σπουδαίον. Και θα αποτελεση την βασιν μιας νεας περιόδου τής γεωργικής καί 

βιομηχανικής αλλα και κοινωνικής προοδου τών έπαρχιών τής Νήσου.

Υπήρχεν ελπίς οτι τα ηλεκτρικά έργα τών αμυντικών έργων τού ΝΑΤΟ καί 

τών ’Αμερικανικών βάσεων έν Κρήτη θά έχρησιμοποίουν τάς πηγάς αύτάς καί τό 

εργον θα επεσπευδετο. Αυτό έπι τού παροντος δέν φαίνεται πιθανόν νά γίνη 

καί μάλιστα έφ’δσον δέν ύπάρχει ούτε καν μελέτη διά τά έργα αύτά. Άλλως τε 

φαίνεται οτι οι Στρατιωτικοί έχουν ανάγκην ειδικών ηλεκτρικών έργοστασίων διά 
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τά πολεμικά οχυρά εν γένει καί μάλιστα "ατομικής" συνθέσεως. Τα έργοστά- 

σιά των πρέπει νά είναι απόκρυφα καί να μή ύπόκεινται είς βομβαρδισμούς 

η σαμποταζ. ’Εντεύθεν ότι τα έργα πολιτικού έζηλεκτρισμού τής Νήσου δεν 

δυναται να συνδυασθούν με αύτά. 'Υποστηρίζεται μάλιστα ότι έν καιρφ ειρή

νης τα πολιτικά έργοστάσια ήλεκτρισμού πρέπει νά έζυπηρετούν καί τάς άνάγ- 

κας των πολεμικών εγκαταστάσεων.

Οπωσδηποτε τό έργον ήρχισε πλέον καί θά τελείωση. 'Ο υπουργός του 

Συντονισμού κ. Σ. Μαρκεζίνης το άνέλαβε καί θά τό φέρη εις πέρας. Είναι 

άνθρωπος ο οποίος δ,τι αρχίζει δέν τό αφήνει άτελείωτον. Είναι ευτύχημα 

δια την Κρητην δτι η Κυβερνησις Παπάγου έπήρε τήν μεγάλην αύτήν άπόφασιν, 

ή έκτέλεσις τής οποίας θ’άφήση εποχήν καί θά τής είμεθα εύγνάμονες. "
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"Εκθεσις



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ της έκτιθεμένης έρεύνης άπετέλεσε ή διαπί- 
στωσις της διαίτης των ρεόντων ύδάτων άπό πηγάς καί επιφανειακήν 
απορροήν καί ή έκτίμησις των παρεχόμενων δυνατοτήτων άξιοποιήσεως 
αύτών διά παραγωγικούς σκοπούς, γεωργικούς καί ενεργειακούς.-

'Η δίαιτα των ύδάτων καί ή σκόπιμος τούτων χρήσις είναι συ- 
νάρτησις των βροχοπτώσεων, τής μορφολογίας, τής συστάσεως του έδά- 
φους καί του ύποβάθρου αύτοΰ ως καί τής έπ’αύτου βλαστήσεως, επο
μένως απαραίτητος προϋπόθεσις τίθεται ή γνώσις τής τοπικής κλιμα
τολογίας, τής δασοκαλύψεως, τής εδαφολογίας καί τής γεωλογίας, γε- 
νικώτερον δέ αί ένυπάρχουσαι φυσικαί συνθήκαι εις τάς ύποίας ύπει- 
σέρχεται ή έξασκουμένη οικονομία καί ή ικανδτης των κατοίκων πρός 
άνάπτυξιν ταύτης.- ’Εφ’δλων τούτων ελάχιστα είναι τά διαθέσιμα δε
δομένα καί ταυτα ατελή.-

ΑΙ ΦΥΣΙΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΑΙ καθιστώσι τήν νήσον Κρήτην χώρον προνο— 
μιοΰχον διά παραγωγικήν άνάπτυξιν ως άλλωστε ύπήρξε κατά παλαιοτέρους 
χρόνους.-

'Η θέσις τής νήσου προσδιορίζεται άπό τόΰς παραλλήλους 35*00 
καί 35*30 καί τούς μεσημβρινούς 0.00 καί / 2.30 άπό ’Λθηνών, του με

σημβρινού 24°00 άνατολικώς GREENWICH διερχομένου πλησίον τής κορυ
φής τών λευκών όρέων.-

’Ορογραφικώς,τά Αευκά "Ορη υψους κορυφής 2452 μ.υ.θ. εύ- 
ρίσκονται δυτικώτερον τών λοιπών τριών ορεινών όγκων, "Ιδης (ψηλορεί- 
ΐηζ) υψους κορυφής 2456, Δίκτης 2148 καί Θρίφτης 1450 μ.υ.θ. άποτελοΰν- 
τος τό άνατολικώτερον δλων.-
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Μεταξύ καί έπί τούτων σχηματίζονται οροπέδια, κοιλάδες 
καί μικραί πεδιάδες εκτός της πεδιάδας Μεσσαρας ητις έκτεινομέ- 
νη επί έπιφανείας 350.000 στρεμμάτων περίπου αποτελεί σχετικως 
άλλα καί απολύτως άξιόλογον πεδινήν εκτασιν.-

’Επί ολικής έπιφανείας τής νήσου 8.300 τετραγ. χιλιομέτρων 
εκτεινόμενων επί μήκους 250 χιλιομέτρων καί πλάτους κυμαινομένου 
από 15 εως 55 χιλιομ. αί καλλιεργούμενοι εκτάσεις δι’έτησίων φυτών 
εκτός των δενδρωδών ανέρχονται εις 1.450.000 στρέμματα καί εξ αύ- 
των αρδεύονται μόνον 85.000, αί μόνιμοι φυτειαι, έλαιωνες καί οπω
ρώνες καταλαμβάνουσιν ετερα 1.000.000 στρέμματα, οί βοσκότοποι καί 
αί δασικαί εκτάσεις 2.150.000, αί ύπδλοιποι δέ 3.700.000 συνίσταν- 
ται από τελείως άγονον έκτασιν ήτοι κανά ποσοστόν 45^ περίπου.- 
Επομένως ή φυτική έπικάλυψις έκ καλλιεργούμενων καί μή φυτών εκτεί

νεται εις πλέον του ήμίσεως τής δλης έπιφανείας τής νήσου.

’Από γεωλογικής πλευράς θεωρείται ως αποτελούσα τμήμα τού 
Δειναροταυρικοΰ τόξου το όποιον διήκει από τάς ’Ανατολικός "Αλπεις 
μέχρι- τής Μικράς ’Ασίας.- Τό ύπόβαθρον των Κρητικών πετρωμάτων άπο- 
τελειται από άργιλλτκούς σχιστόλιθους καί ψαμμίτας έφ’ων έπικάθην- 
ται ασβεστόλιθοι εις τό κατώτερον μέρος πλακώδεις είς δέ τδ άνώτε- 
ρον ογκώδεις καί άστρωτοι. 'Η ζώνη ’Ολονού - Πίνδου τής ’Ανατολικής 
Πελοποννήσου αναφαίνεται είς τό νότιον κεντρικόν τμήμα τής Κρήτης , 
ή δέ ύποζώνη Τριπόλεως τής Κεντρικής Πελοποννήσου άποτελουμένη από 
σκοτεινούς ασβεστόλιθους καί δολομίτας συνιστα τούς ορεινούς ογκους 
αυτής.-

Είς τάς άσβεστολιθικάς μάζας παρατηρούνται καρστικοί αυλα- 
κες, σπήλαια, δπαί καί ρωγμαί.-

'Η νήσος ύποφέρει άπό τής προϊστορικής έποχής καί μέχρι τής 
συγχρόνου άπό σεισμούς οιτινες άλλωστε έπροκάλεσαν καί τόν άφανισμόν 
ανθουσών πόλεων.-

’Εκτεταμμέναι έκτάσεις καλύπτονται άπό κροκαλοπαγή μάργας 
καί ασβεστόλιθους δπου δέ έπικάθηνται φυτικαί γαϊαι κατά περιοχάς 
είναι αμμώδεις, άργιλλώδεις ή καί μαργώδεις.-
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Τα εδάφη τής Κρήτης συνιστάμενα κατά το κλειστόν εξ άλλου- 
βιακών προσχώσεων, προσφέρονται διά καλλιέργειας εύγενών προσόντων, 
κατά δε τον γεωλόγον κ. J. CROSBY έγκλείουσιν ύδροφόρα στρώματα 
με σημαντικές ποσότητας υδατος.-

'Η χειμαρρικότης είναι αρκετά έντονος εκ του γυμνού των με- 
γαλυτέρου ύψομέτρου τμημάτων, τοΰ αποτόμου των κλιτύων καί τής εξ 
ασβεστόλιθων συστάσεως των δρέων.- Οι χείμαρροι σχηματίζονται κατά 
τόν αξονα Βορρα-Νότου.-

Γευικήν γεωλογικήν ανασκόπησιν έκαμε εις εκθεσίν του, δ κα
τά τό 1949 προσκλήσει του ’Υδρυματος Ροκφέλλερ έπισκεφθείς την νή
σον γεωλόγος κ. J. CROSBY, τμηματικός δε τοιαύτας οι καθηγηταί κ.κ. 
Βορεάδης καί Μαραβελάκης.-

Τό κλίμα τής νήσου είναι γενικώς ήμιτροπικόν με μεσην θερ
μοκρασίαν ανωτέραν κατά 2 βαθμούς τής ηπειρωτικής χώρας καί με έλα- 
χίστην τοιαύτην σημαντικώς άνωτέραν.- Παρατ τηρείται διαφορά μεταξύ 
βόρειας καί νοτίας πλευράς τής βλαστήσεως προηγούμενης εις τό νό
τιον τμήμα κατά 15 — 20 ημέρας.— Λι βροχαί εντοπίζονται κατά τούς 
χειμερινούς μήνας,' με πλήρη σχεδόν διακοπήν κατά τό θέρος.- ’Υπό · 
χιονων καλύπτονται τά ορη κατά τά ύψηλότερα τμήματα τούτων άπδ τάς 
αρχάς του χειμώνας μέχρι τέλους τής άνοίξεως.-

Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΤΕ υστερεί παρά τό δτι ή ποιότης τού εδάφους 
καί τό κλίμα δημιουργούσι εύνοϊκάς προϋποθέσεις γεωργικής άναπτύ- 
ξεως τούτο ομως εφ οσον συνυπάρχει καί δ τρίτος παράγων τής διαθέ- 
σεως επαρκούς υδατος άρδεύσεως.

Η γεωργία αποτελεί τήν κυριωτέραν έπίδοσιν των κατοίκων οι- 
τινες κατά τήν τελβυταίαν άπογραφήν τού 1951 ανέρχονται εις 465*000 
κατανεμημένοι κατα επαρχίας ως εμφαίνεται εις συνημμένον πίνακα.— 

Εκτός τής γεωργικής επιδοσεως των κατοίκων ευρίσκεται έν αναπτύξει 
καί η βιομηχανική επεξεργασία τών γεωργικών προϊόντων, ήτις ομως 
πρός περαιτέρω εξέλιξιν εχει ανάγκην επαρκούς καί φθηνής ένεργείας 
τήν οποίαν δέν εξασφαλίζει η σήμερον έφαρμοζομένη θερμική παραγωγή.-
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"Οπως εις ολόκληρον την 'Ελλάδα και έκεΐ ύπάρχει οξύ δημογρα- 
φικόν πρόβλημα διά τό όποιον μόνη διέξοδος είναι ή έπέκτασις των αρ
δεύσεων διά μιαν εντατικήν άξιοιποίησιν τής γης καί ή άνάπτυξις τής 
ηλεκτρικής ένεργείας, δοθέντος δτι συντρέχουσιν κατά τ’άνωτέρω οι 
λοιποί παράγοντες των φυσικών στοιχείων καί ή ίκανότης καί προοδευ- 
τικότης των οικούντων ανθρώπων οιτινες άναζητουσιν ευκαιρίας παρα
γωγικής άπασχολήσεως.-

Η ΜΕΛΕΤΗ του ύδραυλικου θέματος τής Κρήτης άπέσπασε τό ενδια
φέρον των τεχνικών από εικοσαετίας, ως μέσου βελτιώσεως τής έκεΐ οι
κονομικής άναπτύξεως.-

Τό 1936 έξεπό^σα κατόπιν έπιτοπίου έρεύνης γενικήν εκθεσιν 
έξετάσας τότε 25 έργα, εντολή τού τότε 'Υπουργού Δημοσίων "Εργων μη
χανικού κ. ’Αγγέλου Οικονόμου.- Μετά τήν πρώτην ταύτην γενικήν έκθε- 
σιν έπικολούθησαν 14 έτη άργότερον αι γενικαί εκθέσεις των μηχανικών 
κ.κ. Λ. Χατζηδάκη καί Ν. ’Αλτηγού ακτίνες τούς ανέθεσαν τό 1950 πα
ρά τού 'Υπουργείου Συντονισμού.- ’Επί ειδικών θεμάτων εχουσι σύνταχθή 
εκθέσεις παρά τού Γενικού ’Επιθεωρητού Δημοσίων "Εργων κ. Δ. ’Αρλιώτη 
και τού άνωτέρου τεχνικού ύπαλλήλου τής αμερικανικής αποστολής κ. Α. 
Τσαλίκη.- Συντάσσων τήν παρούσαν γενικήν εκθεσιν έχω ύπ’δψιν μου τάς 
προαναφερομένας εργασίας ως καί τάς κατά καιρούς συνταχθείσας προμε- 
λέτας περί ων κατωτέρω εις τά ειδικά θέματα ταύτης.-

Πάντως άπ’άρχής πρέπει νά τονίσω δτι ή μέχρι τούδε σχετική 
εργασίας είναι κατατοπιστική ούχί δμως αποδεικτική των δυνατοτήτων 
τής έκεΐ άζιοποιήσεως τών ύδάτων διότι απλώς απτεται τών θεμάτων χω
ρίς νά έξετάζρ ταύτα κατά βάθος, κατά τρόπον συστηματικόν καί έξαντλη- 
τικόν, πράγμα άλλωστε τό όποιον δέν έγινε ουδέ δι’έκεΐνα τών έργων 
δι α ηρξατο ή έκτέλεσις.- Διά τοιούτων γενικών εκθέσεων τίθενται μέν 
τά θέματα καί χαράσσονται αι γενικάι γραμμαί τούτων, αλλά εν συνεχείς 
χρήζουσιν έμπεριστατομένης οικονομοτεχνικής μελέτης πρός στήριξιν 
τών προτεινομένων έργων.-
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ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ

Η ΕΡΕΥΝΑ τής διαίτης τών ρεόντων ύδάτων, ήτις συνιστα το 
θέμα τής υδρολογίας προϋποθέτει γνώσιν του συνόλου των φαινομένων 
τά δποίαι επιδρούν επί τής έν γένει διαμορφώσεως των ύδατορευμάτων 
καί των μεταβολών τής παροχής των.-

’Η γνώσις των φαινομένων τούτων απαιτεί μακροχρονίους παρα- 
τηρήσες , επειδή δμως τοιαύται έν προκειμένψ έλλείπουσιν, ή δίαιτα 
των ύδάτων θά προκύψρ μάλλον από στατιστικήν έργασίαν.- Λόγω των 
εκ τούτων πιθανών σφαλμάτων καί του μικρού μεγέθους τών ύπό έξέτα- 
σιν ύδατοπαροχών τά συμπεράσματα τής ύδρολογικής έρεύνης θά εχωσιν 
σχετικήν μόνον ακρίβειαν, παρά τό γεγονός δτι ή άξιοποίησις τών ύδά- 
τνω δι’αρδευσιν, ιδίως δμως διά παραγωγήν ηλεκτρισμού άπαιτούσι από 
τήν ύδρολογίαν συγκεκριμένους καί απολύτου ακρίβειας αριθμούς.-

Οι κυριώίεροι συντελεσταί μιας τοιαύτης έρεύνης είναι ή 
Βροχομετρία καί ή '’Υδρομετρία μετά παρεμβολής τού φαινομένου τών 
απωλειών έζ έξατμίσεως καί διηθήσεως.-

Η ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΙΑ παρέχει τήν παρατήρησιν τού ύψους τής βροχής 
καί τής κατά χρόνον καί τόπον κατανομής ταύτης διά καταλλήλως ορ
γανωμένων σταθμών.- Εις Κρήτην εχουσι έγκατασταθή κατά καιρούς πλέ
ον τών 24 σταθμών οιτινες αναγράφονται εις ίδιον πίνακα οπερ αντι
στοιχεί στατιστικώς εις πυκνότητα δικτύου ένός σταθμού άνά 350 τ.χ. 
ύπερδιπλασίαν τού μέσου δρου τής χώρας, πλήν δμως οι σταθμοί ουτοι 
δέν έλειτούργησαν κανονικώς, ούτε ειχον απολύτως έπιτεχή διάταξιν.- 
Πολλοί τών σταθμών τούτων έλειτούργησαν από τού 1915 μέχρι καί τού 
1941» εκτός τού σταθμού 'Ηρακλείου δστις έλειτούργησε άπό τού 1909, 
μερικοί δέ έξ άύτών άπεκατεστάθησαν άπό τού 1946 λειτουργούντες καί 
σήμερον.- Πάντως δ αριθμός τών 25 σταθμών θεωρούμενος έπαρκής πρέ
πει ν αποκατασταθρ ύπό πλέον πρόσφορον δμως διάταξιν μέ ομοιομορ
φίαν οργάνων καί πληρεστέραν παρακολούθησιν τής διαίτης τής βροχής 
ώστε νά προκύπτωσι όχι μόνον τά ημερήσια ύψη, άλλα καί ή διάρκεια 
καί εντασις ταύτης.— Συνισταται όπως έκτος τών έμφανών άτμοσφαιρι- 
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κών κατακρημνίσεων (βροχή , χιών καί χάλαζα ) γίνονται παράλληλοι 
παρατηρήσεις καί έπί των αφανών τοιούτων (δρόσος καί πάχνη). -

’Εκ των προπολεμικών παρατηρήσεων συνετάγη π ,ρά των καθη
γητών μετεωρολογίας κ.κ. Η. Μαριολοπούλου καί Λ. Καραπιπέρη βροχο- 
μετρικός χάρτης βάσει μελέτης τών ιδίων δι’δλδκληρον τήν χώραν, 
εντολή τοΰ προ τετραετίας λειτουργήσαντος οργανισμού άνασυγκροτή- 
σεως, τρ είσηγήσει μας.- ’Από τήν μελέτην ταύτην προκύπτει οτι δ 
ομβρομετρικός χαρακτήρ είναι έν γενικαϊς γραμμαις δ αύτός πρδς τόν 
τών παραλίων τόπων τής Μεσογείου Θαλάσσης συνίσταται δε εις τήν 
ξηρότητα τοΰ θέρους καί τόν περιορισμόν τής βροχερας περιόδου εν
τός τοΰ χειμώνας καί μέρους τής άνοίξεως καί τοΰ φθινοπώρου.- Οΰτω 
τό έτος διαιρείται όμβρομετρικώς εις δύο μέρη τό βροχερόν καί 
τδ ξηρόν.-

Εις τήν Κρήτην ή βροχή έλαττοΰται καθ’δσον προχωροΰμεν 
εκ δυσμών πρδς άνατολάς καί από τών δρεινών όγκων τοΰ εσωτερικού 
πρδς τάς άκτάς.-
Χαρακτηρισίικοβπίσης εις τήν διανομήν τής βροχής είναι τά τρία 
μεμονωμένα μέγιστα βροχής τά παρατηρούμενα έπί τών ορεινών όγκων , 
τών Λευκών δρέων, τής "Ιδης καί τής Δίκτης.-
^ετάζοντες ^άς ίσοΰ$τίρυς καμπύλας κατά μίνα κα^ατηρουμεν, τόν’ 

ή^υ^ ςτ ατ ρ^ ^ω^  ̂ν^ W  ̂W^V  ̂^^ 

βροχής» Λευκά ορη , ’'Ιδην καί ’Οροπέδιον Λασηθίου, τόν Φεβρουάριον 
τά μέγιστα τής βροχής εντοπίζονται εις τόν δυτικόν ορεινόν ογκον 
μέ ύψος βροχής περί τά 400 χ/χ, ^_Μάρτιον τδ ύψος βροχής είναι 
το ημισυ τοΰ προηγουμένου μηνός, τόν ΤΛπρίλιον αί δσοΰέτιοι παρου
σιάζονται κλεισταί καί μικρότερου μεγέθους, τόν Μάίον ή έλάττωσις 
συνεχίζεται ιδίως είς τά παράκτια διατηρουμένου υψους 75 χ/χ εις 
τους ορεινούς ογκους, τον Ιούνιον ή ανομβρία καθίσταται γενική μέ 
μέγιστον μολις υπερβαίνον τά 25 χ/χ, τόν ’Ιούλιον ή νήσος μαστί- 
ζετ£ι υπό τής ξηρασίας, τόν Αύγουστον ιδία κατάστασις, τόν Σεπτέμβριον 
η θερινή ξηρασία διακδπτεται μέ ύψος βροχής κατώτερον τών 25 χ/χ, 
ΐ^ν _2*£!£βρ^ον εισερχδμεθα είς τήν βροχερών περίοδον διατηρουμένου 
ομως μεγίστου υψους βροχής είς τό νοτιανατολικδν τμήμα τής νήσου 
μολις 50 χ/χ, τόν Νοέμβριον τά ποσά βροχής αύξάνουν, είς δέ τό ο
ρεινόν δυτικόν συγκρότημα Ερχεται έμφανιζόμενον τδ κύριον μέγιστον 
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βροχής ανώτερου τώυ 300 χ/χ,τέλος τόν Δεκαριού τό ανώτερου μέγι- 
στον περικλείει και τδ κεντρικόν ορεινόν συγκρότημα.-

Ουτω ή Κρήτη παρουσιάζει ομαλήν έτησίαν πορείαν εις τήν 
βροχήν δυναμένη νά χαρακτηρισθή ως απλήν. - *0 βροχερότερος μήν του 
έτους είναι ό Ιανουάριος καί αύτό αποτελεί ίδιον χαρακτηριστικόν τής 
Κρήτης .- Τούτο κατά τήν γνώμην του καθηγητού κ. Η. Μαριολοπούλου οφεί
λεται πλήν των κατά τόν μήνα τούτον ύφέσεων καί εις τούς, συνεπείς 
των αντικυκλωνικών συστημάτων, άνεμους του βορείου τομέως οιτινες 
διερχόμενοι διά του Αιγαίου πλουτίζονται δι’ύδρατμών.- *Εκ των δια
φόρων εποχών βροχερωτέρα είναι ό χειμών, ακολουθεί τδ φθινδπωρον 
καί μετά - ή, ανοιξις.- Οι ξηρότεροι μήνες είναι ο ’Ιούλιος καί ό Αύ
γουστος εΐς·τούς οποίους επικρατεί τελεία ξηρασία ή σημειουνται ασή
μαντα ποσά βροχής.- Γενικώς δμως ή ξηρά έποχή άρχομένη τόν Μάρτιον 
παρατείνέται μέχρι καί του Σεπτεμβρίου .-

’Η μεταβολή τής βροχής μετά του υψους καί τούτο ενέχει ιδιαι
τέραν σημασίαν διά τόν ύπολογισμόν των ύδατίνων όγκων εις μίαν λε
κάνην απορροής, ανέρχεται άνά 100 μ. υψους εδάφους είς μέν τήν δυ
τικήν Κρήτην εις 125 Χ/Χ υψους βροχής,εις δε τήν ανατολικήν 100χ/χ·- 
Ουτω τδ ετήσιον ύψος βροχής είς μέν τδ ορεινόν όγκον των Λευκών 

Ορέων &ρρβαίνει τά 2.000 χ/χ έν ω είς τούς άνατολικώτερον όρεινούς 
’Ίδης καί Δίκτης είναι περί τά 1.200 χ/χ.-

Αξιοσημείωτον είναι δτι τδ ανατολικόν ακρον τής νήσου καί 
ιδιαιτέρως ή νότια πλευρά τής περιοχής Ίεράπετρας παρουσιάζει τά 
απόλυτα έλάχιστα ετησίου υψους βροχής ολοκλήρου τής χώρας μέ έλάχι- 
στον έτήσιον 147,9 χ/χ τό 1925 καί μέ μέσον ετήσιον μακρας περιόδου 
393,7 χ/χ τά 4/5 τών οποίων πίπτοΰσι κατά τούς μήνας Νοέμβριον , Δε- 
κέβριον, Ιανουάριον καί Φεβρουάριον.-

Η ΥΔΡΟΜΕΤΡΙ^ παρέχει τά δεδομένα τής επιφανειακής απορροής 
τών εισρεόντων υδάτων είς δ έπιπροστίθενται καί τά αποδιδόμενα εκ 
τών πηγών.-

*Από άπόψεως απορροής δέν διαθέτομεν συντελεστάς κατανομής 
μεταξύ επιφανειακής τοιαύτης καί διηθήσεως, είναι δμως φανερόν δτι 
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εκ του περιορισμένου ετησίου αριθμού ημερών βροχής κατά μέσου δρου 
72 καί εξ αύτου του σχηματισμού των χαραδρώσεων ή έπιφανειακή απορ
ροή πρέπει νά είναι έντονος, συγχρόνως δμως εκ τήςκαρστικής συστάσεως 
των συνιστώντων τού ορεινούς δγκους πετρωμάτων διευκολύνεται ή 
διηθησις ώστε αι απωλειαι εξ εξατμίσεως από παραμονήν των ΰδάτων 
επι του εδάφους να είναι μικραί.— Ξκ της διηθήσεως ταύτης καί έκ 
τής έπί μακρόν διατηρήσεως τής χιδνος εις τους ορεινούς δγκους τρο
φοδοτείται ή ύπδγειος έναποθήκευσις ήτις αποδίδεται διά του πλήθους 
των καθ ολην την νήσον πηγών, μερικαί των οποίων παρέχουσι σημαντι
κό πόσα υδατων ως είναι ιδίως αι εις μικρόν ύψος από την θάλασσαν 
άναβλύζουσαι καί έξ ων χαρακτηριστικώς άναφέρομεν τάς κάτωθι»

’Ονομασία ’Ελαχ. παροχή 
Μ3/δ"

’Ετησία άπδδοσις M3

’ΑγυΙ'ας 3.400 107.000.000
Στύλου 1.865 57.000.000
'Αλμυροΰ Γβωργιουπόλεως 4.250 137.000.000

" ‘Ηρακλείου 3.700 117.000.000
" 'Αγ. Νικολάου 5.000 -157.000.000

575-000.000

Τδ ανωτέρω παράδειγμα είναι χαρακτηριστικόν τών ύπογείως έναποθη- 
κευομένων όγκων δδατος.-

Προς μετρησιν τής επιφανειακής απορροής ή ύπηρεσιά ύδρολογι- 
κών έρευνών Υπουργείου Δημοσίων "Εργων έγκατέστησε σταθμημετρικούς 
πηχεις εις τους ποταμούς Κουρταλιώτη, Γεωργιουπόλεως καί Γεροποτά- 
μου, εις τάς θεσεις τών οποίων γίνονται καί μετρήσεις παροχής, τά 
μέχρι· σήμερον ομως δεδομένα δεν είναι επαρκή πρδς έξαγωγήν θετικών 
συμπερασμάτων.-

Δυσχέρεια παρουσιάζεται διά τήν έκτίμησιν τής επιφανεια
κής απορροής διότι λόγψ του μεγάλου πάχους χαλικοαμμώδους στρώσεως 
τής κοίτης τών ύδατορευμάτων σημαντική ποσότης ρέει διά ταύτης μέχρι 
θαλάσσης ω^τε νά μή είναι εμφανής.-
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, , , ^Υ^^Ματα πηγών εχομεν καταγράψει καθ'δλην την νήσον
"^J0 1θ° ως αναγράφονταε είς συνημμίνον πίνακα, ένδέχεταε δμως 
να^μας δεεφυγον μεκροτέρας σημασίας τοεαυταε καί ιδία πηγαί’δεαλεε- 
πουσης ροης.- Τα υδατα των πηγών τούτων χρησεμοποεοΰνταε δεά κίνη-
X ’ ΡΤ ^ ^^^ είς ^^ δέ περεπτώσεες καί δεά παραγω
γή ηλεκτρεσμου.- Η εκ τής χρησεμοποεησεώς των δμως ώφέλεεα είναε 
κα^ Τ**^ μέσων ^ δεοχετεύονταε ίδί, δεά τάς άρδεύσεες 

ΐης γενεκως ανευ μεθόδου χρησεμοποεήσεώς των.-

- »^δΥ!1α δδα*α ^^ τ°ν γεωλδΥον κ· J‘ CROSBY ύπάρχουσεν 
τ"’ ^λ0''ΙΤ0'<“'’ ’Ρ^Χ^ν ιδία, τής βοριάς ήχτής Λζ χαί 

ίντός των χλειστων λεχανών.- Η Εντλησις των ύχογείων ύδάτων τοϋ 
βοίε ix ·1-?'”°ί ^"“Λ “«μομίλων.- Γεωτρήσεις μεγάλου βί- 
^-Λ ί6 “'’ϊΦ“σ^ “Μϊων αρτεσιανοϋ 6ρί{οντος Ιγένοντο είς τήν χε- 
χοίτην τΤΓ’ μ ^^^ «^««ις έχτίς των ίναρυχθίντων χαρί ,ήν 

η Γεροχοματορ εις τήν μισγάγγειαν τής ιδίας χεδιίδος., 

«ίο - Λί /‘7“ριώ,ερ\;δ«0ΡείΡ»« ^«ι χειμαρρώδους χατδ χανδνα μορ
φής.- Αι αντίστοιχοι ^ων λεχίναι ήχορροής ίναγρίφονται είς χρο- 
σηρτημενον εν παραρτηματε πίνακα.-
2r^’.xTC‘’0‘' νά ^V”· ^’"-«ή "07δτης των έχιφανειαχως 
των Λχο/ι ?“'' ’'Τμ''Τ ί''Ι·'·εο’'°ί’’«>ς, σημαντιχίν δί χοσοστίν τοί- 

« "’‘’ τί> υπδ τ5ς ^««εΟημίνας φερτίς Ολας είς τίς χοί- 
τας των υδατορευματων ρέοντα αφανως πρός τήν θάλασσαν δδατα καί κατ’ 
αυτούς άκόμη τούς θερενούς μήνας.-

ανονταμ καί τά στραγγίζοντα

' Λ Η μελίτη ^C δ^^ης τ$ν πηγών είς πλείστας οσας πεοεπτώσεεε 
Γγίνείαί 21“;ί”ί Κ“^στα,“ι ^^ S’“ ^Χ^ Εργων διότι 
«ε Υ1νεΐαΐ ηδη εΐς την Β^Ρησεν περελαμβά 
υδατα επεφανεεακής ροής.-

Ως προς τά υδατα συγκροτήματος πηγών Ψυχρού 
μάλλον ενδεαφέρουσαν περεπτωσεν 
δου κλεματεκών έτών τό μέσον ύψος βροχής σταθμού Μαρωνείας(παρα- 
πλησεου κοελάδος οπου αε ^

αΐίνα αποτελούσα τήν
παρατηρουμεν δτε επί μακρας περεδ-

. ιλ?γω πηγα° ε?ναι 764 χ/χ·- ^αντε ^ύ- 
0PUOV ’ 95~ τδ ^T^ ύ'ψος ^0 449 χ/χ.- At κατά Όκτώ- 
αϊταε δδσε’ς Τ πηΥων ε^ασαν τ^ 278 λ/δΤ- Αί άποδόσεες

λ *72 ι , Ε”°μ νωζ δυναμ^-τά παραδεχθώμεν δτε ή μίση 
ε αχεστη άποδοσες των πηγών θά κυμαίνεταε περί τάς 450 λ/δ’'.-

του κατά τό 1951
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Πάντως.τό ενδιαφέρον στοιχείου εις τήν δίαιταν των έπιφα- 
νειακώς ρεόντων υδατων είναι ή έκμεταλλεύσιμος ποσότης τούτων .- 
Ενδεικτικώς παραθέτομεν εις τον εν παραρτήματι πίνακα ίσοζύγιον 

ειροων - εκροών κατά το όποιον αί άπώλειαι εξ έξατμίσεως άνταπο- 
^1ν0νία^ “ς τάς τοπικάς κλιματολογικάς συνθήκας της Κρήτης.- 
^κ,τού ισοζυγίου τούτου προκύπτει δτι τό ήμισυ περίπου των εισρο- 
ων απώλειταυ εκ του δε ετέρου· ήμίσεως τό 1/^συνιστα τάς αποδόσεις 
εις πηγαία υδατα των όποιων γίνεται, ατελής μέν αλλά καθολική χρή- 
σις, τά^πόλοιπα δε 2/3 διαφεύγουσιν αναξιοποίητα εις τήν θάλασσαν 
η παραμένουσιν κατά τό πλέιστον ανεκμετάλλευτα εις τά ύπόγεια ύδρο- 
φδρα στρώματα.-
Εκ της γενικής ταύτης διαπιστώσεως προκύπτει δτι ύπάρχουσιν εύρέα 

περιθώρια εκτέλεσεως έργων συλλογής και άξιοποιήσεως των ύδάτων τής 
νήσου Κρήτης.-

, Τά υδατα ταύτα παρέχουν, περιορισμένας δυνατότητας άναπτύξεως 
τής υδροηλεκτρικής ένεργείας αιίινες δμως λόγψ των ειδικών τοπικών 
συνθηκών πρέπει να τύχουν τής δεούσης προσοχής, εύρυτέρας δέ τοιαύ- 
τας γεωργικής χρησιμοποιήσεως πρδς έπέκτασιν των αρδεύσεων, άμφοτέρας, 
ικανάς^διά τήν παροχήν άπασχολήσεως καί βελτίωσιν τού ατομικού καί 
εθνυκου"εισοδήματος.
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ΑΡΔΕΥΕΙΣ

Η ΕΚΜΕΤΛΛΛΕΥΣΙΣ ίων ρεδντων ύδατων καί ίων εναποθηκευμένων 
εις υπόγεια ύδροφδρα στρώματα διά γεωργικάς χρήσεις πρδς έπέκταςιν 
Αρδευομένων καλλιεργειών συνιστα τδν κύριον αντικειμενικόν σκοπόν 
τής άξιοποιήσεως των διαθεσίμων εν Κρήτη ύδάτων.-

Βεβαίως ύπάρχουσιν καί θέματα άλλων ύδραυλικών έργων ως 
είναι εις λίαν περιορισμένην κλίμακα, ιδία εις τήν περιοχήν τού 
νομού ’Ηρακλείου, τής άποξηράνσεως μικροελών ως καί τής διευθετή- 
σεως χείμαρρων εις τούς νομούς Χανίων, ’Ηρακλείου καί Λασηθίου απα
ραιτήτων καί συνυφασμένων εν πολλούς μέ τήν αξιοποίησιν των διά τού
των ρεόντων ύδάτων.-

'Η κατά τδ δυνατόν άποκατάστασις των δασικών συγκροτημάτων 
τά όποια κατά τούς παλαιοτέρους χρόνους πυκνώς έκάλυπτον ιδίως τήν 
Δυτικήν Κρήτην θά έβοήθη τόσον τήν διατήρησιν τού παραμένοντος εί- 
σέτι εις τάς κλιτεις φυτικού εδάφους όσον καί εις τήν μείωσιν τών 
αφθόνως καταγόμενων φερτών ύλών διά τών όποιων συνεχώς αυξάνει ή 
έπικάλυψις παρόχθιων τμημάτων τών καλλιεργουμένων κοιλάδων.- Είναι 
δμως μακροχρδνειος προσπάθεια, τά εκ τής οποίας ώφέλη θά βραδύνω- 
σιν διά νά καταστώσι εμφανή .-

Πρός τήν κατεύθυνσιν δμως τών μικρών ορεινών ύδρονομικών 
έργων δέον νά στηριχθή ή προσπάθεια τής διευθετήσεως δοθέντος δτι 
κτιστά φράγματα συγκρατήσεως τών φερτών ύλών εις τδν μέσον ρούν 
καί μειωσεως τής κλίσεως τού πυθμένας θά ήσαν όυσαναλδγως δαπανηρά 
καί έπομένως πρακτικώς ανεφάρμοστα.-

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ.- Διατρέχοντες τήν νήσον άπδ δυσμών πρός άνατο- 
λάς σημειούμεν τά κατωτέρω παρατιθέμενα ύδραυλικά έργα τινά τών όποί- 
ων εύρίσκονται εν έκτελέσει καί άλλα παραμένουσιν εις τδ στάδιον 
τής προτάσεως.-
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Εις την Κοιλάδα του προς βορραν έκβάλλοντος χειμάρρου 
Τυφλού διαμορφουμένων εις το δυτικώτερον άκρου της νήσου εχουσι 
ηδη μελετηθή παρά του 'Υπουργείου Γεωργίας έργα αξιοποιήσεως των 
ύδάτων πηγών Νιοπηγίων προς αρδευσιν 4*700 στρεμμάτων εξ ων 3*500 
δια φυσικής ροής.- ’Ανάλογοι δυνατότητες ύπάρχουσι επί τώη συνορευ- 
ουσων κοιλάδων των προς νότον έκβαλλόντων χείμαρρων Βούτα και 
Κακοδικιανού πρός αρδευσιν εις την πρωτην εκτασεως 6.000 στρεμμάτων 
τής πεδιάδος Κοντούρα καί εις την δευτέραν 1.000 στρεμ.- 
’Εκ των ύδάτων των πηγών Κακοδικιανου θά ητο εξεταστέα η περιτπω— 
σις συνδυασμένης παραγωγής ηλεκτρικής ένεργείας πρός ηλεκτριφωτισμον 
των κωμοπδλεων Κανδάνου καί Παλαιοχώρας.-

Εις την κοιλάδα του πρός βορραν έκβάλλοντος χειμάρρου 
Ταυρωνίτου δυτικώς τού αεροδρομίου Μάλεμε είναι δυνατή η αρδευσις 
σημαντικών εκτάσεων (περί τά 6.500 στρέμμματα) διά τής ανυψωσεως των 
υπό το παχύ χαλικοαμμωδες στρώμα τής κοίτης ρεόντων ύδάτων ως καί 
διά τής άνορύξεως φρεάτων.-

Ει ς την κοιλάδα τού επίσης πρός βορραν εκβάλλοντος χειμάρρου 
Κερίτη ύπάρχουσι πολλαί δυνατότητες δι’άρδεύσεις καί συνδιασμένην 
παραγωγήν ηλεκτρικής ένεργείας πρός ένίσχυσιν τού υπάρχοντας 
ύδροηλεκτρικοΰ εργοστασίου Χανίων.-
’Απδ τού 1939 ήρξατο ή έκτέλεσις αρδευτικού δικτύου προς τα' αριστε
ρά τής κοίτης διά τήν έξυπηρέτησιν άρχικώς των πεδινών εκτάσεων 
Πλατανιά, μετά τού Κολυμπαρίου καί πρός τάς δεξια τής Αγιας Μαρίνας 
όλων εκ των αποδιδόμενων ύδάτων τού έκει ύδροηλεκτρικού εργοστασίου.— 
Διά τον αγωγόν Πλατανια έδαπανήθησαν εις σημερινάς δραχμας περί 
τά 16 διεσεκατομμύρια} εναπομένει δε ακόμη δαπάνη ετερων 3 δισ. 
διά τήν δλοκλήρωσιν τού έργου, πρός έξυπηρέτησιν εκτάσεως 8.170 στρεμ
μάτων τής πρός αριστερά περιοχής Πλατανια- Κολυμπαρίου.- Διά τόν 
έτερον αγωγόν τής ’Αγίας Μαρίνας προβλέπεται ν’άρδευθώσι 6.000 στρέμ
ματα διά δαπάνης 5 δισεματομμυρίων.- 
"Εχομεν τήν γνώμην δτι έπιβάλλεται έπανεξέτασις τής δλης μελέτης 
άμφοτέρων των έργων πρό τής συνεχίσεώς των ιρδς μείωσαν γενομένων 
κατά τήν αρχικήν μελέτην σφαλμάτων.-

Παρέμεινε άχρησιμοποίητος ή πηγή Καλαμώνος τά υδατα τής 
όποιας ορ^ως προορίζονται διά τήν αδευσιν τής πεδιάδος Βαρυπέτρου 
κατόπιν ά^υψώσεως.- ’Επειδή προέκυψε διάστασις γνωμών έπί τής σκοπι- 
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μωτέρας χρησιμοποιήσεις των ύδάτων τής πηγής Καλαμώνος άνετέθη ή 
ερεύνα του θέματος εις του γενικόν επιθεωρητήν Δημοσίων "Εργων κ. 
Δ. Αρλιώτην δστις άπεφάνθη δτι είναι δυνατή ή διάθεσις των ύδάτων 
τής πηγής Καλαμώνος πρός αρδευσιν του Βαρυπέτρου ανευ μειώσεως 
της προβλεπομενης, δια των υπό κατασκευήν διωρύγων, άρδεύσεως των 
περιοχών Πλατανια καί ‘Αγίας Μαρίνης.- Πρδς τήν αποψιν ταύτην συμ- 
φωνούμεν απολύτως, προτείνοντες οπως τά υδατα Καλαμωνος δι’άνυψώ- 
σεως έκχυθώσι εντός τής τεχνικής λίμνης ‘Αγυιας καί έκειθεν γίνε
ται ή υδροληψία του αγωγού Βαρυπέτρου.-

"Οσον άφορα τήν άξιοιποίησιν των ύδάτων πηγών Μεσκλα καί 
ενδεχομένως των εξ επιφανειακής απορροής ύδάτων τής λεκάνης Κερί- 
τη, αύτη κατ’άμφοτέρας τάς περιπτώσεις παρουσιάζεται ως αξιόλογος 
και τα αντίστοιχα έργα χρηζουσι μελέτης μέ προοπτικήν κλιμακώσεως.- 
Τά επιφαυειακα υδατα θά ητο δυνατόν νά δεξαμηνευθώσι διά τής κατα
σκευής φράγματος κατάντη του χωρίου Μεσκλά καί πρό τής συμβολής 
του παραχειμαρρου " Μαυροποτάμου " λόγψ τής μεγάλης ποσότητας των κα— 
ταγομένων υπο τούτου φερτών υλικών.— ‘Η γενομένη ένίσχυσις τής 
τεχνιτής λίμνης ‘Αγυϊάς διά τών ύδάτων πλημμυρών του Κερίτου άπό 
αγωγόν εχοντα άφετηρίαν κατάντη τής γεφύρας ’Αλικιανού δέον νά θεω- 
ρηθή ως προσωρινόν εργον ή σκοπιμότης διατηρήσεως του οποίου θά 
φανή εκ τής λειτουργίες του.-
Πάντως ή Κοιλάς Κερίτου μέ τάς έκ ταύτης άναβλυζουσας πηγάς αποτε
λεί εξαιρετικού ενδιαφέροντος πρός μελέτην εργον καί λόγψ τών παρου- 
σιαζομένων δυνατοτήτων σημαντικής έπεκτάσεως τών αρδεύσεων, αλλά 
καί λόγψ τού δτι μερικώς τά υδατα ταύτα εύρίσκονται ύπό έκμετάλλευ- 
σιν διά έργων τών οποίων συνεχίζεται ή κατασκευή.-

Ανατολικωτερον εις την επαρχίαν ’Αποκορώνου αναφαίνονται τά 
υδατα πηγων Στυλου, Κοιλιαρη, Αρμενων καί Καλυβών ατινα δύνανται νά 
τύχωσιν πληρεστέρας χρησιμοποιήσεως πρός αρδευσιν (κατόπιν άνυψώ- 
σεως)των υπερκειμενων τής εμφανίσεως τών γαιών.- Τήν άνύψωσιν τού
την θα διευκολύνη η πρός Χανιά μεταφορά έκειθεν ηλεκτρικής ένεργείας.-

Ανατολικωτερον ευρίσκτεται’> ή λίμνη Κουρνα τής οποίας ή στάθμη 
υποβιβασθεισα τό 1912 κατα 7 μέτρα εύρίσκεται σήμερον εις απόλυτον 
υψόμετρον / 18.00.- ’Η λίμνη εχει μήκος ενός χιλιομέτρου κατά τόν 
αξονα Βορρά - Νότου καί όλιγώτερον τούτου άπό ανατολών πρός δυσμάς.-
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Εις to νοτιοδυτικόν ακρον αναβλΰζουσιν ύπό την επιφάνειαν ταύτης 
πηγαί» έν φ πρός ιό δυτικόν ακρον ύπάρχουσιν καταβόθραι.- ’Υπάρχει 
σχέσις των ύδάτωντής λίμνης πρός τάς εις άπδστασιν 3,5 περίπου 
χιλιομ.,βορειδτερον τούτης, πηγάς Γεωργιουπόλεως.- Είναι δυνατή ή 
μερική αξιοποιησις των υδάτων τής λίμνης δι’άρδεΰσεις εις τήν κα- 
ταντη ταύτης κοιλαδα δια τής καταλλήλου διευθετήσεως τής πρό έτών 
διανοιγείσης τάφρου δι’ής έπετεύχθη ο ύποβιβασμός τής στάθμης καί 
της κατασκευής ρυθμιστικού έργου εις τήν αφετηρίαν της.- ‘Η αρδευσις 
θά ήτο δυνατόν κά έκταθή εις επιφάνειαν 1.500 σΐρεμ.-

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ.— Πέραν της ανωτέρω περιοχής ύπάρχει ο χείμαρ
ρος Μουσσέλας, η κοίτη τού οποίου αποτελεί τήν γραμμήν διαχωρισμού 
τού νομού Χανίων άπό τού επομένου νομού Ρέθυμνου.- Εις τήν ανατολι
κήν πλευράν^ής κοίτης (Νομός Ρέθυμνου) αναβλΰζουσιν σημαντικής άπο- 
δόσεώς πηγαί εις ύψδμετρον περίπου 180 μ.υ.θ. ήτοι κατά 60 μέτρα χα- 
μηλοτ έρου, τού παρακειμένου χωρίου ’Αργυρούπολις. - Αί πηγαί αυται 
είναι εξ επαφής καρσϊικων ασβεστολίθων πρός υποκειμένους ύδατοστε— 
γεις σχιστόλιθους.-
Τά υδατα των πηγών τούτων δύνανται νάτύχωσιν έπωφελεστέρας τής σήμε- 
ρο^χρήσεως πρός έπέκτασιν τής άρδεύσεως των έκει καί παρά τό χωρίον 
Αγία Παρασκευή εκτάσεων κατά μέρος διά φυσικής ροής καί κατά μέρος 

δι ανυψώσεως ως καί πρός παραγωγήν ηλεκτρικής ένεργείας.-

η , Ανατολικώς τής πδλεως Ρεθύμνου ρέει δ χείμαρρος Πλατανιάς 
καί ετι άνατολικώτερον δ χείμαρρος Μυλοπόταμος.- Εις τάς κοιλάδας άμ- 
φοτέρων μόνον έργα άνασχέσεώς της,ύπδ τάς φερτάς ΰ'λας τής κοίτης , 
υδατίνης ροής είναι δυνατόν ν’άτνιμετωπισθώσι καί έν συνδυασμψ πρός 
ταύτα τής κατασκευής ύπογείου συλλεκτηρίου στοάς.- 
Προταθεϊσα ανέγερσις φράγματος εντός τής φάραγγος Πράσων διά τής οποί
ας,ρέει ο χείμαρρος Πλατανια άπεκλείσθη ύπδ τού γεωλόγου κ. CROSBY 
αφ ένδς διότι,τά ασβεστολιΊκά πετρώματα είναι πλήρη ρωγμών καί άφ’ 
ετέρου διότι ή όπισθεν τούτου λεκάνη ταχέως θά έπληρούτο φερτών ύλών.-

θ χείμαρρος Κουρταλιώτης αποτελεί ένα ενδιαφέρον ύδραυλικόν 
θέμα,τής,Κεντρικής Κρήτης ως πρδς τήν σκοπιμωτέρας χρησιμοποίησιν των 
εν αύτφ άναβλυζουσών πηγών.- Επί τής μορφολογίας καί γεωλογίας τής 
κοιλάδος Κουρταλιώτη συνέταξαν εκθέσεις οιγεωλδγοι κ.κ. Γ. Τζωρτζάτος 
καί Γ. Αρώνης.- Αί πηγαί αναβλΰζουσιν εντός τής φάραγγος καί επί τής 
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ανατολικής πλευράς ταύτης έναντι του παρεκκλησίου "Αγιος Νικόλαος.- 
,Η αξιοποίησις τών ύδάτων τούτων όύναται νά γίνη πρόςπαραγωγήν 
Τ*λε*1'Ρι'κή£ ενεργείας καί μερικώς, κατάντη τής έπαναδόσεως τών ύδάτων, 
δι’αρδευσιν στενής λωρίδος παρόχθιων εκτάσεων.- *Η προταθεισα μετα- 
φορά^τών ύδάτων πρός αρδευσιν τής δυτικώς τοΰ χωρίου ’Ασωμάτων πε
ριοχής έν^συνδυασμψ με έκείθεν τούτου παραγωγήν ηλεκτρικής ένεργεί- 
ας καθιστά αμφότερα τά έργα τούτα μη οίκονομικώς συμφέροντα.- 
Λόγω του χαρακτηρισμού τού έργου τούτου ως άποκλειστικώς ενεργεια
κού θά τό πραγματευθωμεν εις το επόμενον κεφάλαιον.-

• ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.- Ή σημαντικωτέρα πεδιάς τής Κρήτης άπό άπδ- 
ψεως εκτάσεως είναι τής Μεσσαρας.-
Η^πεδίάς αυτή αποτελει τεκτονυκόν εγκοιλον τού οποίου τό κατώτερον 

τμήμα καλύπτεται άπό άλλουβιακάς προσχώσεις σημαντικού πάχους (πλέον 
τών 50 μέτρων) καί σχηματίζεται μεταξύ τού ορεινού ογκου τής "Ιδης 
καί των Αστερουσίων όρέων συνισταμένων έζ άσβεστολιθικών πετρωμάτων.- 
Την πεδιάδα διαρρέουσι οι χείμαρροι Γεροπόταμος καί ’Αναποδάρης, δ 
πρώτος εις τό δυτικόν τμήμα ταύτης, δ δεύτερος εις τό ανατολικόν.-

„ ’Αναποδάρης μέ λεκάνην απορροής 450 τ.χ. πηγάζει άπό τήν 
Ιδην δεχόμενος καί υδατα τού χειμάρρου ’Εμπορίτη πηγάζοντας άπό τήν 

Δίκτην.- ‘0,Γεροπόταμος μέ λεκάνην απορροής 600 τ.χ. σχηματίζε
ται από τά υδατα τών νοτίων κλιτύων τής "Ιδης διά τών παραχειμάρρων 
Γέργερης, Βόρων καί Μαγείρου καί ως τών Βορείων λοφωδών εξάρσεων τών 
Αστερουσίων. -

Επί τών πρός τήν πεδιάδα κλιτύων τής "Ιδης ύπάρχουσαι πολλοί 
μικροί πηγαί οι σημαντικώτεραι τών όποιων είναι τής Γέργερης καί 
Ζαροΰ.- Τά υδατα αμφοτερων τών πηγών τούτων χρησιμοποιούνται διά 
κίνησιν καί αρδευσιν, εκ δέ τών ύδάτων τής Γέργερης παράγεται καί 
ηλεκτρική ενέργεια διά γεννητρίας 12 KW.

«Η πεδιας λόγω ελλειψεως υδατος άρδεύσεως δεν εκμεταλλεύεται 
εντατικώς επομένως τό κύριον θέμα είναι ή έξασφάλισις ύδάτων έξ 
επιφανειακής απορροής καί άπό υπογείους ύδροφόρους δρίζοντας.-’Αμφδ- 
τεραι αι λύσεις πρέπει να τύχωσιν εφαρμογής καί γενικώτερον ή πα
ράλληλος έκμετάλλευσις τού άρτεσιανοΰ δρίζοντος, τού φρεατίου τοιου- 
του τών πηγών καί τής επιφανειακής απορροής.- Προϋπόθεσις τών έργων 
τούτων είναι ή άνάσχεσις καί συγκράτησις τών ύδάτων πλημμυρών άπό 
τήζ εκχυσεωξ των εις τήν θάλασσαν είτε διά δεξαμήνευσιν πρός θερινήν 
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χρησιμοποίησε είτε προς εμπλουτισμόν τών ύπογείων δριζόντων.- 
Παρίσταται δθεν ανάγκη πρώτον γεωργοοικονομικής μελέτης μετά προ
καταρκτικήν τοιαύτην γεωλογικήν, έδαφολογικήν, κλιματολογικήν καί 
ύδρολογικήν καί μετά ταύτα μελέτης των εκτελεστέων ύδραυλικών έργων.- 
’Ασχέτως του αποτελέσματος εις δ θά καταλήξη μία τοιαύτη μελέτη έν- 
δείκνυται ή έκπδνησίς της διότι ή περιοχή αυτή είναι πρωταρχικής 
σημασίας δι’Ολδκληρον τήν Κρήτην, θά προκύψη δέ αξιόλογος ωφέλεια 
έστω καί αν μόνον κατά τμήματα έπιτευχθή ή έπέκτασις καί συστηματο- 
ποίησις τής αρδεύσεως. -

’Εκτός των αρδευτικών έργων ανακύπτει περίπτωσις έκτελέσεως 
καί αποστραγγιστικών τοιοΰτων πρός το δυτικόν ακρον τής πεδιάδας νο- 
τίως του Γεροποτάμου καί νοτιανατολικώς τής Φαιστού.- ’Εξεταστέον 
είναι αν τά εξ άντλήσεως ΰδατα των ελωδών τούτων εκτάσεων δεν θά 
ήσαν κατάλληλα δι’άρδευσιν ύπερκειμένων εκτάσεων.-

’Η εις τήν πεδιάδα Μεσσαρας άξιοποίησις τού ύδατικοΰ πλούτου 
διά γεωργικούς σκοπούς, θ’άπαιτήση ηλεκτρικήν ενέργειαν ή έξασφάλισις 
τής δποίας δύναται νά έπιτευχθή εκ τής διασυνδέσεως τών εκατέρωθεν 
ταύτης κέντρων παραγωγής διά γραμμής μεταφοράς ήτις θά διασχίζη 
τήν περιδδα κατά τόν άξονα ταύτης.-

Βορειανατολικώς τής Μεσσαρας σχηματίζεται περί τό ύψόμετρον 
350 μ.υ.θ. ή πεδιάς Καστελίου μεταξύ τής "Ιδης καί του ’Οροπεδίου 
Λασηθίου εις κυματοειδή έπιφάυειαν.- ’Η αρδευσις του δροπεδίου δύνα
ται νά έξυπηρετηθή μερικώς άπό φρέατα άνορυσσόμενα εντός τών άλλου- 
βιακώυ αποθέσεων.-

‘Ετέρα πεδινή εκτασις είναι ή διαμορφουμένη είς τήν παραλια- 
ήν ζώνην εκατέρωθεν τής πόλεως ‘Ηρακλείου, δυτικώς μέν, μέχρι του 
’Αλμυρού ποταμού διαρρεομένων άπό τούς χειμάρρους Γαζανδν καί Γιόφυρον 
καί συγκειμένων άπό άλλουβιακάς αποθέσεις επί ύποκειμένων μαργαί’κών 
ασβεστόλιθων, άυατολικώς δέ μέχρι τού Κακού "Ορους τού οποίου προέ- 
κτασις, άπό· πετρέματα σκληρού ασβεστόλιθου, φθάνει μέχρι τής θαλάσσης.-

’Ανατολικώτερον τής προεκτάσεως ταύτης τού Κακού "Ορους σχη
ματίζεται ή πεδιάς τών Μαλλίων, έζυπηρετουμένη άρδευτικώς άπό εκα
τοντάδες φρεάτων βάθους περί τά 7 μέτρα, τά υδατα τών δποίων άνυψούν- 



- 17 -

ται δι’ανεμομύλων.- Πλέον εντατική έκμετάλλευσις του ύδροφόρου 
όρίζοντος~τής παραλιακής ταύτης ζώνης δημιουργεί τδν κίνδυνον έμπο- 
τισεως του εδάφους ύπό αλμυρών ύδάτων.-

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΗΘΙΟΥ .- '0 νομός ουτος συμπίπτει μέ την ανατολικήν 
Κρητην περιλαμβάνουσαν τήν Δίκτην (Λασηθιωτικά ορη ) έφ’ής τό δροπέ- 
διον Λασηθιου, τόν ’Ισθμόν τής Ίεράπετρας καί τήν χερσόνησον τής 
Σητείας.-

Τό όροπέδιον του Λασηθιου σχηματίζει ενα εκτεταμένον λεκανο—
πεδιον μήκους 16 χιλιομέτρων καί πλάτους 10 χιλ. εις ύψδμετρον 850 
μ*υ*$* ε^ αλλουβιακών προσχώσεων ανευ επιφανειακής διεξόδου των εις 
αυτό εκ των γύρωθεν ασβεστολιθικων δρέων άπορρεόντων ύδάτων.- 
Το οροπέδιον τούτο διασχίζεται κατά τόν κύριον τούτου αξονα παρά 
του χειμάρρου Χαυγα δστις σχηματίζεται εις τδ ύπερκείμενον δροπέδι- 
ον Καθαρού μέσου,ύψομέτρου 1.200 μ.υ.θ. καί διά στενής φάραγγος 
εισέρχεται,εις τήν νοτιανατολικήν γωνίαν τού οροπεδίου Λασηθιου, 
παρασύρων άφθονους καί δγκώδεις φερτάς ΰλας διά να καταλήξη εις 
καταβόθραν παρά τό χωρίον Κάτω Μετόχι.-
Τα εκεί θέματα ύδραυλικών έργων συνίστανται εις τήν συγκράτησιν των 
υπ~ του Χειμάρρου Χαυγα καταγομένων φερτών ύλικών, τήν άποστράγγισιν 
τού δυτικού,άκρου τού οροπεδίου κατά τήν χειμερινήν περίοδον έκ τών 
συγκεντρουμένων υδάτων πλημμυρών διά τής άποκαταστάσεως παλαιοτέ- 
ρου αποστραγγιστικού δικτύου, τόν έμπλουτισμόν τού έξαντλουμένου 
υπογείου,ύδροφόρου στρώματος έξ ’οζ δι’άντλήσεως γίνεται ή αρδευσις 
καί τήν ενδεχομένην δεξαμήνευσιν επιφανειακών υδάτων διά χειμερινάς 
και θερινός αρδεύσεις εις έπαύξησιν τών πρός τούτο διατιθεμένων ύπο- 
γείων ύδάτων.-

’Η άνύψωσις τών ύπογείων ύδάτων γίνεται δι’ανεμομύλων εγχώ
ριου κατασκευής.- Περί τούς 2885 αρδευτικοί ανεμόμυλοι τού οροπεδίου 
Λασηθίου εργάζονται συνολικώς επί 2.200.000 ώρας έτησίως ή 275.000 
οκτάωρα μεταξύ 9ης καί 17ης ώρας άντλούντες ήμερησίως 15 μ3 ήτοι 
1.θ5 μ3/ ωριαιως απο μέσου βάθους 9 μέτρων ή μανομετρικού τοιού— 
του 12 μ.- Βάσει τών στοιχείων τούτων ή έτησίως αντλούμενη ποσότης 
ανέρχεται εις,4.125.000 μ3 καί ή άναλισκομένη ενέργεια αντιστοιχεί 
εις ισόποσον ηλεκτρικής τοιαύτης εγκατεστημένης ισχύος 1.8^0 X 12 X 

_ 1507000
5 — 427 KW και εις KWH 330.000 ητοι εις συντελεστήν χρησιμοποιή- 
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σεως μικρότερου του 0,10, επομένως είναι ασύμφορος ή άντικατάστα- 
σις τών ανεμομύλων δι ισαρίθμων ηλεκτρικένητήρων, έστω καί αν έπρδ- 
κειτο νά δεπλασεασθρ ο ανωτέρω συντελεστής, ούτε καί είναι σκόπιμος 
η διάταξις του ισχύοντος συστήματος καί συγκέντρωσες τών θέσεων 
αντλήσεως.- ’Από άπδψεως άν^γκαιούσης ποσδτητος ύδατος άρδεύσεως 
αδτη,θά κυμαίνεται περί τά 5 έκ. μ3.- Δοθέντος δτι έκαστος ανεμόμυ
λος εξυπηρετεί περί τά 4 - 5 στρέμματα ή άνά στρέμμα αναλισκόμενη 
ποσδτης υδατος ανέρχεται περίπου εις 350 * 450 μ3.-

* Εις περίτπωσιν αντιμετωπίσεως τής κατασκευής τεχνητής λίμνης 
αυτή θά πρέπει νά^εχη ωφέλιμων χωριτικδτητα 6 έκατομ. μ3 τουλάχι
στον λαμβάνομένων ύπ’δψιν καί τών απωλειών εξ έξατμίσεως.- Τδ ποσόν 
τούτο έστω καί μέ συντελεστήν απορροής 0.25 εξασφαλίζεται έκ τών 
συρρεόντων ύδάτων διά του χειμάρρου Χαυγα τού διαρρέοντος τδ ύπερ- 
κείμενον δροπέδεον Καθαρού .-’Επομένως είναι ζήτημα μελέτης εάν θά 
είναι δυνατή από απόψεως μορφολογίας καί στεγανότητοφ πετρωμάτων 
η κατασκευή φράγματος καί τεχνιτής λίμνης ή θά δοθρ η λύσις τής έπε- 
βραδυνσεως τής απορροής τών ύδάτων πλημμυρών ώστε νά*διευκολύνεται 
η εξάπλωσες καί διήθησες επί ολοκλήρου τού οροπεδίου πρδς έμπλουτε- 
σμδν τού ύπεδάφους.—

Η άρδευσες συντελεεται κατά τό έξάμηνον ’Απριλίου -Σεπτεμβρίου 
μέ μέγιστον έντάσεως κατά τούς μήνας ’Ιούνιον - Ιούλιον - Αύγου
στον καί σχέσιν ’Απριλίου πρδς ’Ιούλιον 1s 3,5 .-
Είναι μοναδικόν φαινόμενον εν 'Ελλάδι ή συγκέντρωσις τόσου μεγάλου 
αριθμού,ανεμομύλων δι’ιστών καί ή άποκλειστικότης τής χρησεμοποεήσε- 
ως τού ανέμου ως κινητήριου δυνάμεως.-
Σύστασις γίνεται οπως κατά τάς ώρας τού ανέμου καθ’ας δέν χρησιμο
ποιείται ουτος δι αντλησιν, φορτίζονται συσσωρευταί πρός διάθεσιν 
ηλεκτρικής ενεργείας εις τάς εντός τού οροπεδίου κατωκοιμένας πε- 
ριοχάς.-
Κατά πληροφορίας τού δημοδιδασκάλου κ. Αντωνίου Σφακιανάκη κατοίκου 
του χωρίου Τζερμιάδων ή συστηματοποίησες καί επαύξησες τ)ης άρδεΰσε- 
ως θά τετραπλασεάσρ τήν παραγωγήν γεωμήλων καί θ’άναπτύξρ τήν όπω- 
ροκαλλε έργειαν.-

Αετημα τών κατοίκων όπως γίνωσεν βαθεεαε γεωτρήσεες δέον 
νά τύχρ προ τής εκανοποεήσεώς του έπεσταμένης γεωλογεκής έρεύνης 
δεδτε αν αε γεωτρήσεες αυταε συναντήσουν άσβεστόλεθον δεερρηγμένον 
τδτε προβάλλει,ο κίνδυνος τής πλήρους άποστραγγίσεως τού ύδροφόρου 
ορίζοντας τών αλλουβιακών προσχώσεων.
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’Ανατολικώς τού οροπεδίου εκτείνεσαι, ή πεδιάς της ’Ιεράπετρας 
διαμορφουμένη εις τόν χωρίζοντα, την χερσόνησον της Σητείας από της 
δυτικές ταύτης νήσου, ισθμόν μήκους 12 χιλιομέτρων με μέγιστον ύψό- 
μετρον 120 μ.β.θ. παρά τό χωρίον ’Επισκοπή εις άπδστασιν 7·5 χιλιο
μέτρων από τής νοτίας παραλίας τούτου.- ’Ανατολικώς τής πεδιάδος ύ- 
ψουταΐ ή οροσειρά Θρίφτη μέ ύψδμετρον κορυφής ’Αφέντη 1.475 μ. καί 
δυτικως τό δρος Δίκτης ύψδμετρον 2.148 μ.- 
Τό υψομετρον 120 διαχωρίζει τήν πεδιάδα εις τό Βόρειον τμήμα καί 
εις το νοτιον τό οποίον είναι μειζονος σημασίας από άπόψεως γεωργι
κής εκμεταλλευσεως.— Η μέση ελάχιστη θερμοκρασία κυμαίνεται περί 
τους 7 Ο και τούτο ενέχει μεγαλην σημασίαν διά τήν παραγωγήν πρωίμων 
κηπευτικών ειδών. -
Σύμφωνα μέ τά άναφερόμενα εις έμπεριστατωμένην γεωργοοικονομικήν 
μελέτην τού γεωπόνου κ. Ν. Φραγκάκη αί κλιματολογικαί συνθήκαι έπι- 
τρέπουσιν τήν διατήρησιν τού αύτοΰ φυτού ντομάτας καί μελιτζάνας 
επί 2 ως 3 έτη άναοτελλομένης απλώς τής άναπτύζεως κατά τόν χειμώ
να ητις επαναρχίζει τήν ανοιξιν καί ύποκειμένης μόνον εις φθοράν έκ 
τού ανέμου και τών ασθενειών, διότι παγετοί δέν παρατηρούνται καί έπο- 
μενως δέν προκυπτουσιν αι εκ τούτων ζημίαι.— ’Η διατήρησις αύτή 
συντελεί εις πρωϊμοτάτην κατά τδ δεύτερον έτος παραγωγήν (μέ συγκομιδήν 
τέλος ’Απριλίου) καί μεγαλυτέραν τού πρώτου έτους.- Τά εσπεριδοειδή 
δεν πάσχουν εκ τού ψύχους.- 'Η βλάστησες διακόπτεται μόνον κατά τό 
θέρος λδγψ ξηρασίας έκεΐ δπου δέν ύπάρχει νερό.-

Η συστασις τού εδάφους καί τδ κλίμα εύνοοΰν τήν πεδιάδα 
Ιεράπετρας» εις βαθμόν ωστε ν αποτελή τό πρωϊμώτερον γεωργικόν δια

μέρισμα τής χώρας.- Επομένως τό ύδραυλικον θέμα είναι ή έξασφάλισις 
υδατος αρδευσεως.- Ηδη γίνεται εντατική έκμετάλλευσις τού ύδροφδ- 
ρου οριζοντος τών αλλουβιακών προσχώσεων , αύτό δμως δύναται νά προ— 
καλέσρ εισροην θαλασσίου υδατος ιδίως έκ φρεάτων πλησίον τής παρα
λίας καί πυθμένος κάτω τής στάθμης τής θαλάσσης.-

Παλαιοτατη επιδίωξις τών κατοίκων είναι ή μεταφορά τών, εις 
παρακειμένην ανατολικώτερον κοιλάδα, ύδάτων τών πηγών Ψυχρού.- 

Η μεταφορά των υδάτων τούτων λόγψ τής άποστάσεως τών πηγών άπό τής 
θέσεως χρήσεως είναι δυσεπίτευκτος έάν θά έπρόκειτο νά έξυπηρετήσρ 
μόνονρήν αρδευσιν.-
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’H ύψομετρική δμως θέσις τών πηγών επιτρέπει την παράλληλον αξιοποί
ησήν των, διά παραγωγήν ένεργείας καί τδ θέμα τούτο πραγματευόμεθα 
εις τό’έπόμενον κεφάλαιον.-
Γενναται δθεν ζήτημα κατανομής τής δαπάνης μεταξύ άρδεύσεως και 
ηλεκτρισμού επιβαρυνόμενης τής άρδεύσεως, εντός των ορίων λογικής 
εξυπηρετήσεως της, εκ τής αυξηθησομένης γεωργικής παραγωγής.— 
Εις τδ σημεϊον τούτο πρέπει νά παραθέσωμεν αίτιολογικδν των δριακών 
τιμών ετήσιας στρεμματικης επιβαρυνσεως, δόθέντος δτι τδ εργον τού
το είναι τδ μεγαλυτερον εξ εκείνων ατινα δυνανται ν’άποτελέσωσιν άντι- 
κείμενον συνδυασμένου σκοπού άρδεύσεως καί ηλεκτρισμού.-

Π^Ραδοχαί ^όστους_ΰδα.τος_άρδεύσεως.- Προπολεμικώς δτε άφ’ 
ενός η οικονομία ητο μάλλον Τσοροπημένη καίαί τιμαί των γεωργικών 
προϊόντων είχαν άντιστοιχίαν προς τάς των Βιομηχανικών καί άφ’έτέρου 
ητο σταθερα η υπεραπόδοσις των γατών εκ τής άρδεύσεως, αί μέσαι τι — 
μαι κόστους τού υδατος δι’άντλήσεως ήσαν αί ακόλουθοι 8

κατα περιπτώσεις χρησιμοποιούμενων μέσων 8
0.80 1% εως 2.80)1. ιπποκινήτου μαγγάνου δρ. 1.70 (άπδ

2. ήλεκτρικινήτου " 11 1.78 ( ” 0.95 ft 2.70)
3. πετρελαιοκινήτου " ft 0.93 ( " 0.68 tt 1.20)
4. ήλεκτρικινήτου άντλίας 11 1.27 ( ” 1.15 11 1.40)
5* πετρελαιοκινήτου " ιι 0.77 ( " 0.51 11 1.20 )

Εαν τας τιμάς ταυτας μετατρεψωμεν εις τήν σημερινήν άξίαν τής 
δραχμής βασει του τιμαρίθμου των γεωργικών προϊόντων εχομεν άντι- 
στοιχως 680,7*12(37 2,508 κβί 308 δραχμ. άνά μ3 αντλούμενου υδατος 
ήτοι κατά μέσον δρον 500 δρ. /μ3.-
Τήν τιμήν ταύτην εχομεν επίσης διά τήν περίτπωσιν τής άνεμοκινήτου 
αντλίας εξυπηρετούσης 5 στρέμματα εις σημερινός εγκαταστάσεις πεδιά- 
δος ’Ιεραπέτρας (Κρήτης).-

Η τιμή τής άνεμαντλίας ως καθωρίσθη παρά τής Α.Τ.Ε. τδ 1950 ήτο 
8.060.000 πλέον 550.000 δρ. δι’έγκατάστασίν της καί 6.000.000 διά 
τήν κατασκευήν απαραιτήτου δεξαμενής 50 μ3 χωρητικότητας.-
Υπολογίζοντες 10^ έτησίαν άπδσβεσιν μετά τών επισκευών ήτοι δραχμάς 

1*461.000 δια ανΰψωσιν 3.000 μ3 έτησίως 
487 η 500 δρ./ μ3 άντλουμένου υδατος.-

( 5στρ. X 600 μ3 ) εχομεν
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Sic'fc'r1* ^'^ ^ί βαρύτητας μεγάλων έκτ4σεων „χ£. 
Γο^ο “ο 7δΓ7Λ’1μνΤίρ°υσ“ εί< «τατνχίς χαλλεεργείας

•5 Ρ./μ3, ήτοι αντίστοιχος σημερινή 16Ο δρ./ μ3

ίτησίαν αεί. - ’‘?τα',“λωο1·'' 6“ μί/στρίμμα αί ώς 5νω τεμαε δ(;δουν 
,^ ■ψ^ΡΜεχην εχεβαρυνσε» <1x6 100.000 δρ. χέρσου δεί χαρο-
τοΓ(δο^ΓΖ^“-Γ'’·"Μ’“'’ E“‘ ^°0JP™i άνίψωσεν τού Οδα-
/ ! ριαχαι “ΡΡ^-. Αντεατοε-χως τ ανωτέρω χοοί άνταχοχρένονταε 

εις τοκοχρεωλυτικήν εξυπηρείησιν κεφαλαίου (δ 
διάρκειαν έξωφλήσεως 15 * ~ ' ' “ . τα ίπιτοκιον 6^ και 

. , „ ετών) δραχμών περίπου 1.000.000 και λ ν^Τ ^^γ- ^αχετε^ς έχε^εεαχων ΰδά?ωγ “ ^ “ 

ατε^"^ ^V~ ί^ ^Χλογης ^ «εντρεχαν δεο- 
^Χ · - -°“ “Φ “ 4 ^ αφ "ερ°υ ^Μερεύοντας δεχτίον δεα- 
2®1· ^ Κ“° '■^'«‘ηΜανδεαναμής) είχαε είς ,ήν σχίσι„

άντλίαε Λ^7Ρ^ωσ"νν"ψώσεως ΐο^ατος δι Ηλεκτροκινήτου
I ϋ1α/αθτ) 10 - 15 μετρων άπαιτοϋνται το 1/1Ο 

τών 751 δο ^ Γ^ ™^α πρέπει νά εύρίσκεται περί το έπίπεδον 
λυνική ’Πλ - ·^ ^^Ρ^0^ ^ς Ηργολικής πεδιάδος ή Έλ

η 1 η Ηλεκτρική Εταιρία προπολεμικώς επεβάρυνε έκαστον στρέτα 
συνΛ°σθυ>90νΡΧ; δπεΡ -^-χ- μ^όν 'ς δνω τ^άριΖ 

κή έξυπηΧΓ" 3·0’~00 ?ημερΐνα'ς δΡαΧμ^- Η έτησία τοκοχρεωλυτι- 
Κή^ξυπηρέτησις αυτού του ποσού πρός 10^ είναι 36.000 ή κατά KWH 
^ζ ,!αΐ?;αλω<5ι\600 μ3 * 1/10 KWH . 60 KWH ) δραχμαί 600.- 
Εις την Αργολικην πεδιάδα προπολεμικώς ή 
Ε.Η.Ε. (παραγωγή μεταφορά καί 
τδν σημερινόν συντελεστή 
Αθηνών (200) αντιστοιχεί 

Τβ Αθηνών δρ. 650/KWH) και

η τιμή του ρεύματος τής 
ί διανομή) ήτο 3.50 δρχ. ήτις καί μέ 

ν προσαρμογής τής Ηλεκτρικής Εταιρείας 
εις 700 δρ/KWH (παραπλήσια του σημερινού 

. αντιστοίχως του σήμερον έφαρμοζομένου 
τιμολογίου παρα τής Ηλεκτρικής Εταιρίας Χανίων.- 
^Ζ ’ΓΗ·*” “< εί ^μ^μασμα δτε δεί χαροχετεασεν δδατος 

Ρ ευσεως αι τιμαι κόστους τουτου είς τον γεωργόν πρέπει νά εύ- 
ΖΧ'^ τΰν ^^ ΐΰν 160 ^ 500 δρ./μ3 4 ιστοί χουντών 

εις έτησίαν στρεμματικην επιβάρυνσιν μεταξύ 100.000 καί 300.000 Η 
i^cp^^T ^^Χ^ ίχεβάροναεν μεταξύ ενδς χαί ερεών

Δοθέντος όμως οτι α) διά τήν διοχέτε 
αρδεύσεων παρεμβαίνει η δαπάνη κατασκευής του δικτύου διανομής 
η ις εκτιμαται εις τήν ειδικήν ταύτην περί^σιν πρός 350.000 δρ.

υσιν διά βαρυτητος έπί θερινών
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κατά στρέμμα ητοι χό τρίτον περίπου τής δυνατής κεφαλαιουχικής έπι- 
βαρύνσεως ή τιμή πωλήσεως εις τήν αφετηρίαν του δικτύου διανομής 
δεν πρέπει νά ύπερβαίνρ τάς 105 δρ. μ3,β) διά τήν τερίπτωσιν επί
σης δισχετεύσεως διά βαρύτητος επί χειμερινών όμως αρδεύσεων πρός 
εμπλουτισμόν τού φρεατίου ύδροφόρου ορίζοντας ένύπάρχει ή ζημία εκ 
των απωλειών διηθήσεων καί έξατμίσεως έκτιμωμένη στατιστικών μάλλον 
παρά έξ ακριβούς υπολογισμού περί τά 2/3 τού διοχετευόμενου υδατος 
δτε ή χρήσιμος ποσδτης περιορίζεται συντηρητικώς εις τδ 1/3 καί ή 
τιμή της διά νά είναι Ανάλογος δεν πρέπει νά ύπερβαίνη τάς 35 δρ./μ3 
τέλος γ) διά τήν περίπτωσιν τής πωλήσεως ηλεκτρικού ρεύματος κινήσε- 
ως άντλητικών μηχανημάτων ,μέ τήν ανωτέρω βασικήν προϋπόθεσιν τήν μέ- 
σην καταναλώσεων 1 KWH άνά 10 μ3 αντλούμενου ύδατον λαμβανομένων ύπ’ 
δψιν τής συγχρόνου εξυπηρετήσεων τών δαπανών εγκαταστάσεων αντλίαν , 
ηλεκτρικινητήρον καί δεξαμενών, ή έπιβάρυνσις, πρέπει νά εύρίσκεται 
περί τδ ήμισυ τού ελάχιστου ήτοι τάς 80 δρ/ μ3 όπδτε ή τιμή πωλήσεως του 
ρεύματος δεν πρέπει νά ύπερβαίνει τάς 800 δρ./KWH.-
Μέ βάσιν τάς Ανωτέρω τιμάς είναι δυνατή ως έκθέτομεν εις τδ επόμενον 
κεφάλαιον η συμβολή τής άρδεύσεως εις τήν κατασκευήν τών ύδροηλεκτρί- 
κών έργων καί έτησία διοχέτευσις πρδς τδ νότιον τμήμα τής πεδιάδος 
’Ιεράπετρας υδατος αρδεύσεων ποσότητας περί τά 15*000.000 μ3·- 
*Η εκ τής ύδατοπαροχής πηγών Ψυχρού έξυπηρετηθησομένη εκτασις λδγψ 
τής προεκταθείσης πολυπλεύρου τούτου χρήσεων κατά τήν διάρκειαν τού 
έτους θ’Αποτελέση αντικείμενου τής οριστικής μελέτης, δοθέντος οτι 
η κατά τόν κύκλον τού έτους κατανομή τούτου έξαρταται άπό τά είδη 
τών καλλιεργειών αιτινες πάλιν έξαρτώνται άπό τάς ειδικός τοπικός συνθή- 
κας.- Πρός τδ παρδν άρκει ή διαπίστωσις τής δυνατότηταςμεταφορας 
ετησίων τήν ως άνω ποσότητος, πρδς χρήσιν τών γεωργών.-

’Η άνατολικώτερον τής πεδιάδος τής ’Ιεράπετρας χερσόνησος 
τής Σητείας ,εχει πρδς Αντιμετώπισιν ύδραυλικά έργα εις τήν κοιλά
δα τ όύ χειμάρρου Στομίου (Παντέλη ή Πέτρα) ως καί εις τά οροπέδια 
Χανδρα καί Ζήρου.-
‘Η κοιλάς τού Στομίου μήκους εξ χιλιομέτρων καί μέσου πλάτους περί 
τδ ένα χιλιόμετρου εχει διανοιχθή συνεπείς διαβρώσεων διά μέσου σχη
ματισμών τού νεογενοΰν.- Εις τήν κορυφήν τής κοιλάδος σχηματίζεται 
στενή σήραγξ εντός .-μαργαϊκώυ άσβεστολίθων ήτις παρουσιάζει εύνοϊκήν 
τοποθεσίαν κατασκευής ύπογείου φράγματος εντός τών εναποθηκευμένων 
φερτών ύλικών πρδς Ανάσχεσιν τής διά τούτων άφανώς ρεούσης ποσότητας 
υδάτων, τού φράγματος τούτου θεμελιουμέυου επί τού συμπαγούς ύδατοστε- 
γούς ύποβάθρου.- Εις τήν ύπδδειξιν ταύτην προέβημεν καί κατά τήν έξέ- 
τασιν τού θέματος τών Αρδεύσεων Κρήτης τδ 1936.-
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Νοτίως της πδλεως Σητείας κειται τό δροπέδιον Χονδρά πε
ριβαλλόμενοι γύρωθεν ύπό δρέων έξ άσβεστολιθικών πετρωμάτων άλλά 
μέ επιφανειακήν άποχέτευσιν των ύδαΐων του πρδς τά νοτιοδυτικά.- 
Κατά τδν γεωλόγον κ. CROSBY συνισταται ή πληρέστερα έκμετάλλευσις 
μδνον του φρεατίου ορίζοντας διότι βαθεισαι γεωτρήσεις εί'τε δεν θά 
έχουν ωφελιμότητα εάν τό, ύπό τάς άλλυβιακάς αποθέσεις ,ύπόστρωμα 
είναι γαργαϊκόν, είτε θά προκαλέσωσιν κακόν διά τής πλήρους διαφυγής 
των ύδάτων εάν τό ύπόστρωμα είναι άσβεστολιθικόν.-

’Ανατολικώτερον τούτου είναι τό δροπέδιον Ζήρου εντός τού 
οποίου εύρίσκεται καί τδ ομώνυμον χωρίον.- *Η άποχίευσις των όμβρι
ων ύδάτων τού οροπεδίου τούτου γίνεται διά καταβόθρας εις τόν νότιον 
τούτου ακρον.- ‘Η έκεϊ καταβόθρα' όχι μόνον αποχετεύει αλλά κυριολε- 
κτικως Αποστραγγίζει τδ ύπέδαφος δι’δν λόγον ενδείκνυμαι έργα ρυθμί- 
ζοντα τάς έκ ταύτης έκροάς καί συγκρατούντα τά υδατα τού φρεατίου 
δριζοντος.-
Τέλος τό άκρώτατον ύδραυλικόν έργον τής νήσου αφόρα την άξιοποίη- 
σιν των ύδάτων τής πηγής Ζάκρου διά αρδευτικούς καί ενεργειακούς 
σκοπούς.-

’Εκτ'ς των προαναφερθέτων έργων ιύπάρχει πλήθος άλλων αυτοτε
λών μικρός καί τοπικής μόνον σημασίας (δικαιοδοσίας μιας μδνον κοι- 
νότητος )ή μελέτη καί κατασκευή των οποίων ανάγεται εις την πρωτο
βουλίαν των αμέσως περί ταύτας περιωρισμένου αριθμού , ενδιαφερομέ
νων καλλιεργητών.-
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ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΣ ΐων έν τη νήσψ υδατοπτώσεων πρόςπαραγωγήν 
ηλεκτρισμού αποτελεί τόν έτερον των αντικειμενικών σκοπών έκ τών 
προσφερομένων δυνατοτήτων άπό τάς τοπικός ύδρολογικάς συνθήκας.-

‘Η ύφισταμένη κατόστασις παραγωγής ένεργείας περιλαβμάνει s 
α) τήν κοινόχρηστον άπό κέντρα θερμοηλεκτρικά εγκατεστημένης 

ισχύος 5*770 HP καί ύδροηλεκτρικά 1.655 HP, έξυπηρετούσας 15 πόλεις 
και κωμοπόλεις.-

β) τήν ιδιωτικήν, θερμοδυναμικήν καί υδροδυναμικήν εγκατεστημέ
νης ισχύος 1.805 HP μονάδων άπό 5 μέχρι 395 HP πρός κίνησιν εργοστα
σίων κυρίως επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων ως καί έξ 100 ανεμομύ
λων άλέσεως σιτηρών.

γ) τήν κίνησιν άντλητικών συγκροτημάτων άρδεύσεως κατά μέγιστον 
μέρος προερχομένων άπό τήν δύναμιν του άνεμου.- Οι ανεμόμυλοι άντλή- 
σεως υδατος ανέρχονται εις τον νομόν Λασηθιόυ είς 3.385 έξ ων εις τό 
ομώνυμον όροπέδιον 2.885, είς δέ τόν νομόν ’Ηρακλείου είς 900 έξ ων 
120 είς τήν επαρχίαν ’Ιεράπετρας.-'Εκάστη άνεμαντλία είναι άποδόσε- 
ως 2 - 4μ3 ώριαίως δι’άνύψωσιν είς μανομετρικόν ύψος 15 - 10 μέτρων.- 
'Η έτησία συνολική εργασία των ανέρχεται είς 4.000.000 ώρας περίπου.- 
Τά λοιπά άντλητικά συγκροτήματα χρησιμοποιούν βενζινοκινητήρας καί 
πετρελαιοκινητήρας ως καί ίπποκίνητα μάγγανα διά μικρός εκτάσεις 1-2 
στρεμμάτων έγκαταλειπόμενα δμως βαθμιαίως.- 
Τό σύνολον τών άντλητικών τούτων εγκαταστάσεων αντιπροσωπεύει περί
που ίσχύν 1.500 ΗΡ.- Ουτω ή συνολικώς εγκατεστημένη ήδη ισχύς είναι 
τάξεως μεγέθους τών 11.000 ΠΡ καθ’δλην τήν νήσον ήτοι επί πληθυσμού 
465.000 άναλογίσι 24 περίπου ΗΡ άνά χιλίους κατοίκους.- Τά δύο τρίτα τής 
ως άνω εγκατεστημένης ισχύος χρησιμοποιούν ακάθαρτον πετρέλαιον πρός 
1.400.000 περίπου δραχμάς κατά τόννον αί δέ άνεμαντλίαι εχουσιν σημαν
τικήν έτησίαν δαπάνην συντηρήσεως.-
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, _ Αι^δυσμενεΐς αυται συνθήκαι παραγωγής ένεργείας συνηγορούν 
υπέρ τής κατά τδ δυνατδν αύξήσεως του ποσοστού υδροδυναμικής προε- 
λευσεως τοιαύτης.-
‘Υδροδυναμική παραγωγή είναι δυνατή Ασφαλώς Εκ τής άξιοποιήσεως 
των υδάτων των πηγών, Ενδεχομένως δέ καί έκ τής Επιφανειακής άπορ- 
ροης.-

Εκ των πρδς άξιοποίησιν πηγαίων υδάτων διαχωρίζομεν ταΰτα εις δύο 
κύρια συγκροτήματα καί ει’ς μεμονωμένας τινάς περιπτώσεις.- 
Τά δύο κύρια συγκροτήματα είναι πρώτον τής δυτικής Κρήτης μέ βάσιν 
τας πηγας Κουρταλείς Νομού Ρεθύμνης καί δεύτερον τής ’Ανατολικής 
Κρήτης μέ βάσιν τάς πηγάς Ψυχρού νομού Λασηθίου.-
Τήν ενεργειακήν άξιοποίησιν των πηγών τούτων Εξετάζομεν λεπτομερέ- 
στερον πρδς έκτίμησιυ τού βαθμού άξιολογήσεώς των.-

· ΔΥΤΙΚΟΝ ΣΥΓΚΡΟΤ ΜΑ.- Τδ συγκρότημα τούτο θά περιλάβη ί 
α) τα υδροηλεκτρικά κέντρα , Κουρταλιωτη , τδ ύπδ κατασκευήν ‘ρεωργι- 

ουπδλεως, τδ·ενδιαμένον έκ τών πηγών ’Αργυρουπόλεως, τδ δυτικώ- 
τερον τούτων τής όμάδος πηγών Στύλου -’Αρμένων - Καλυβών, τδ 
ηδη εν λειτουργία τής ’Αγυιας καί κατ’έπέκτασιν τούτου τδ έκ τών 
υδάτων τού ποταμού Κερίτου καί πηγών Μεσκλα καί

β) τά„θερμοηλεκτρικά Ρέθυμνου καί Χανίων.- ‘Η διασύνδεσις τών κάπρων 
τούτων θά γίνη διά γραμμής ύψηλής τάσεως 35.000 V μήκους άπδ 
υδροηλεκτρικού εργοστασίου Κουρταλιώτη μέχρι θερμικού εργοστασί
ου Χανιών περίπου 70 χιλιομέτρων.-
Τδ^συγκροτημα τούτο θά έξυπηρετήσρ τά αστικά κέντρα Ρεθύμνου 
καί Χανίων.τάς λιμενικές Εγκαταστάσεις Σούδας, τάς Ενδιαμενούσας 
κωμοπόλεις ως καί τάς αγροτικές περιοχές εις-φωτισμόν,. κίνησιν 
καί εν γένει Εφαρμογές ηλεκτρισμού.-Ενδεχομένως διά μελλοντικής 
τιρ ς ανατολές τών πηγών Κουρταλιωτη έπεκτάσεως θά φθάση μέχρι 
τής πεδιάδας Μεσσαρας πρδς Εξυπηρέτησιν τού λιμένος ’Αγίας Γα
λήνης και του αεροδρομίου Τυμπακίου.-

^£ϊ££2ϊ_^22ρΐ£λιώτη.- την επαρχίαν 'Λγ. Βασιλείου του Νομού 
Ρέθυμνου διαρρέει με εκβολήν πρδς τδ Λυβικόν πέλαγος ο χείμαρρος 
Κουρταλιώτης^σχηματιζδμενος ει’ς τάς βορειοδυτικής κλιτείς του ’Όρους 

η (Ψηλορείτη).- Εις απόστασιν 7 χιλιομέτρων περίπου άπό τής εκβο
λής του καί 3,5 χιλιομέτρων από τδ χωρίον Κοζαρέ δ χείμαρρος διατρέ-
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^o: ^ m; ’^ v,::^ ^ ^^
- u η^οΓ^οΛ^χ ss: *: l  «- P«< ox^ σημαντικοί πηγαί [!ζ μι)(ρ.„ άχόσ α^ Π μί τής Ελλης”’ 

Η παροχή τωυ πηγών τούτων κυμα^εται ^ ’L
δευτερόλεπτου,ώς απόλυτου ελάχιστου ή^™ - λ Ρας ανά
ματα είυαι ασβεστόλιθοι έπικαθήμευοι /πΓ ®Ρ°χη^“ Τί Εμφανή πετρώ- 
στούυ άδΰαπέρατου ατοί. π / σχιστολίθωυ οίτιυεσ συυι-

ΡΓ^ακη αποκλειομέυης της συυδυασμέυηε
λόγω του μεγάλου μήκους άγωγώυ οΓτιυεε θ’Α^ - ^ αρδευσιυ
σημαντικής δαπάνης έυ σχε'σϊίποδο τ' ζ ' ,η Χ° και έπομόνως τής 
σεως ήμιπεδινήν περιοχήν'- ηϊ ’Ρ ς ^’"’^"ο- Ρ-ρας «τ- 
Τδ ύδροηλεχτριχόν Εργου cfvau δυνατόν νί έχυεταΧλευτϋ ν- 
-^\χ*5^  ̂ ^ ιΧΜ^Χ’0'’

παροχήν 2,0 μ3/δ"χετμερτ»ής χερτόδου Lu ίτησόαε β L
«^ δεξαμενή, χατά δί τους όχοΧοίχουρ Ϊ μ μην 'Ζ“Τ Ρ- ΡΙ' 

«ερενηρ «ρτδδου τον 1,0 μ3/δ-μί κενότητα δττ Χ ^ ε"τη χ ηυ ^:χ:^^ ^ »■« Λ ^
Κ|8Λ2Χ7;:^ ^.* ■“- -·*~ 

Από απόψεως χαράζεως προτειυομευ τήυ έπί τήε άηι γ τ τ γ ~ α αυτηυ ήτις με' άφετηρίαυ ύψομε'τοου Λ , ' ΐης/^^Ρ^ °Χ^ tot-

Η προτεταμένη χάραζες «4 περεχόβ, δτΰνοείλ είε J -
εναλλασσόμενα τμήματα με χεχαλυμμίϊον ή μή ίλλά χάντ γγας Χ“ · 
γον εχ πλαγιάς, φρέαρ πτώσεως 50 περίπου LL ’ Ογ“·
του ύπδ πίεσιυ έχ ί περίπου μετρωυ συυδεόμευου πρός

εξ οπλισμένου σκυροδέματος Αγωγόν διά μικροί μήχους
σήραγγος.-

£^»^ ^ - 
^% s^^
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, ' Μέ βάσιν τήν ώς ανω μέσην έτησίαν παροχήν των 1,50 μ3/δ"καί 
ωφέλιμον πτώσιν 90 μ. προκύπτει ισχύς s 9,81 Χ 90 Χ 1,50 Χ 0,85 ■ 
1.125 KW.- ’Επειδή όμως ή έκμετάλλευσις προβλέπεται διά τδ ήμισυ του 
εικοσιτετραώρου θά παρεμβληθή ρυθμιστική δεξαμενή χωριτικδτητος του 
ημισεως τής^ημερήσιας ποσότητας υδατος και κατ ’ακολουθίαν η έγκατε- 
στημένη,ισχύς θά είναι 2.250 Π και μετά μικρας εφεδρείας 2.500 KW 
η 5 μονάδες ύδροστροβιλογεννητριων των 500 KW έκάστη.-

Τδ ολον εργον θά αποτελήται άπ08 α) τάς εγκαταστάσεις συλλο
γής των πηγών, β) τδν αγωγόν προσαγωγής,γ) τήν δεξαμενήν ημερήσιας 
ρυθμίσεως^δ) τδν.άγωγδν ύπό πιεσιν,ε) τδ έργοστάσιον και στ) τδν άγω- 
γδν απαγωγής των ύδάτων πρός τήν κοίτην του ποταμού.-

Η διιπάνη του έργου τούτου κατά τδν εν παραρτήματι συνημμένον 
^°λογισμδν ανέρχεται διά τάς εργασίας πολίτικου μηχανικού εις Δραχμάς 
^222Α2224°2θ_Δ“ Ε^ τδ «σόν τούτο δέον νά προστεθή ή αξία των μηχανο- 
λογικων~καί,ηλεκτρικών εγκαταστάσεων εξοπλισμού του εργοστασίου ηλεκτρο
παραγωγής, απρόβλεπτα, τυχδν απαλλοτριώσεις, ώς καί ή μελέτην καί έπί- 
βλεψις των έργων.-
Ουτω έχομεν διά τ'ς έγκαταστάσεις του εργοστασίου?
α) υδροστρόβιλοι 2-500 KW Χ 22 Δολ. - 55.000
β) γενυήτριαι 2.500 " Χ 28 ” - 70.000 
γ) ήλεκτρικ. έγκ.2.500 " Χ 45 " = 112.500 
δ) ανυψωτικά κλπ.2.500 " Χ 15 " = 37.500

Δολλάρια ”2757000
καί πρός 15.000 Δρ. τδ Δολλ. = 4♦"“"ΤοΟοΤοοο- 
Τελικως ή δλη δαπανη του έργου θ^ανέλθη”?”"" 
1. Εργα πολιτικού μηχανιμου Δρ. 4*700.000.000 
2. Μηχανολογικοί καί ήλεκτρο- 

λογικαί εγκαταστάσεις " 4.125.000.000 
3. ’Απρόβλεπτα 10% " 875.000.000 
4. ’Απαλλοτριώσεις " 300.000.000
5. Μελέτη καί έπίβλεψις 5% " 500.000.000

Γενικόν σύνολον Δρ.10.500.000.000

ή Δολλάρια 700.000 ήτοι κατά έγκατεητημένον KW 280 δολλάρια καί 
κατά KW πραγματικής ισχύος 622 δολλάρια (Λούρος προϋπελογίσθη εις 
775 Δολ./KW.-
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’H έτησίως παραχθησομένη ενέργεια του εργοστασίου λειτουργουντος 
ως τοιούτου βάσεως θά είναι 1.125 X 8.760 = 10.000.000 KWH.-

Τήν ως άνω τιμήν άνά έγκατεστημένον KW θεωροΰμεν εξαιρετικές 
συμφέρουσαν δχι μόνον σχετικώς προς τάς συνθήκας της περιοχής άλλά 
καί απολύτως έξεταζομένην.- Τά υδατα έκ τής εξόδου των άπό τό ύδροη- 
λεκτρικόν έργοστάσιον δύνανται να χρησιμοποιηθέσι μερικώς πρός αρδευ- 
σιν των εκατέρωθεν τής κοίτης καλλιεργούμενων εκτάσεων, έστω καί δι* 
άνυψώσεως, καθ’δ μέτρον ύπάρχουσι τοιαΰται διαθέσιμοι.- Εις τό δίκτυ- 
ον τούτο Ρέθυμνου - Χανίων θά γίνρ διασύνδεσις τής ύφισταμένης ή 
καί μελλοντικής ηλεκτρικής παραγωγής.- 
Ι.’Ηδη εχομεν έγκατεστημένην ίσχυυ ί 

α) θερμικού Ρέθυμνου 415 HP 
β) ·· Χανίων 1.080 " 
γ) υδροηλεκτρικού Χανίων 1.560 " 
δ) " Καλυβών  80 3.135 

2. ύπό κατασκευήν? 
ε) υδροηλεκτρικού Γεωργιουπόλεως 240 

3· πιθανήν δέ μελλοντικήν άξιοποίησιν ; 
στ) ύδροηλεκτρικοΰ ’Αργυρουπόλεως 150 
ζ) " Κερίτου-Μεσκλων 300 

3.825
«·Μ··Μ«ΜΜ*«·Μ«Β

Ωστε τελικές τό διασυυδεδεμένον τούτο δίκτυον θά περιλαμβάνω έγκα
τεστημένην ίσχΰν υδραυλικήν 4.830 KW καί θερμικήν 1.495 KW ήτοι κατά 
ποσοστών 25^ περίπου έπί του συνόλου, ικανήν νά δώσρ ύπό συνθήκας 
κανονικής λειτουργίας πλέον των 25.000.000 KWH έτησίως εις την βο- 
ρείαν περιοχήν των νομών Ρέθυμνου καί Χανίων.-

‘Η Ιπακριβής τής μέσης τιμής κόστους άνά KW εις τάς 
αφετηρίας των δικτύων διανομής, έξαρτωμένη άπό πλείστους δσους πα
ράγοντας ως είναι ή προέλευσις του έπενδυθησομένου κεφαλαίου, δ συν
τελεστής λειτουργίας,αί δαπάναι προσωπικού καί διοικήσεως, ο τρόπος 
έκτελέσεως των έργων κλπ. θ’άποτελέσρ άντικείμενον τής οριστικής με
λέτης ως προϊόντος λεπτομερεστέρας έρεύνης.-
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ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ.- Τδ συγκρότημα τούτο θά κεριλάβ^ g 
α) τά ύδροηλεκτρικά κέντρα πηγών "Ανω καί Κάτω Ψυχρού, Καλαμαύκας , 

ανω καί κάτω Σύμης, Κεφαλοβρύσου καί Βιάννου καί 
β) τά θερμοηλεκτρικά ’Ιεράπετρας καί ’Ηρακλείου.- 
’Η διασύνδεσις των κίτρων τούτων θά γίνρ διά γραμμής ύψηλής τάσε- 
ως 35*000 V μήκους από τού ύδροηλεκτρικού εργοστασίου Ψυχρού μέχρι 
τού θερμικού Εργοστασίου ‘Ηρακλείου περίπου 85 χιλιομέτρων.- 
Τδ συγκρότημα τούτο θά έξυπηρετήσρ τά αστικά κέντρα ’Ιεράπετρας καί 
Ηρακλείου, τούς λιμένας των πδλεων τούτων, τδ άεροδρόμιον Καστελι

ού, τάς Ενδιαμέσους κωμοπόλεις ως καί τάς άγροτικάς περιοχάς ίδίως 
δέ τής πεδιάδας Ιεράπετρας, εις φωτισμόν,κινησιν καί ηλεκτρικός 
Εν γένει έφαρμογάς.- 
’Ενδεχομένως διά μελλοντικήςπρδς δυσμάς τής Επαρχίας Βιάννου Επεκτά- 
σεως τής γραμμής μεταφοράς θά διάσχιση κατά μήκος την πεδιάδα Μεσσα- 
ρας εκεί δέ θά συνίεθή παρά τό ΐυμπάκη μέ τδ δυτικόν συγκρότημα ώστε 
νά δημιουργηθή ένα ένιαιον δίκτυον.-

Τδ συγκρότημα τούτο είναι πολύ πιθανόν νά Ενισχυθή δί’ενός 
εισέτι άξιολόγου ύδροηλεκτρικού κέντρου Εφ’δσον καταστή εφικτή ή 
σΰλληψις των δυτικώς τής πδλεως ’Ηρακλείου ύδάτων πηγών ’Αλμυρού 
εις ύψδμετρον άνωτερον τής σημερινής των έμφανίσεως.- ‘Η παροχή 
τών πηγών τούτων κυμαίνεται περί τά 4 μ3/δ” αλλά ή άνάβλνσίς της 
εύρίσκεται εις δύο μόνον μέτρα από τής στάθμης τής θαλάσσης.-

Τδ ολως εξαιρετικόν δμως ενδιαφέρον τδ όποιον παρουσιάζει 
η κατασκευή τών ύδροηλεκτρικών έργων Ψυχρού συνίσταται εις τδ δτι 
θά υποβοηθηθή ή μεταφορά τών ύδάτων τών πηγών τούτων είς τήν ανυ- 
δρον πεδιάδα Ιεράπετρας δπου 8.000 στρέμματα θά είναι δυνατόν νά 
Εξυπηρετηθώσι αρδευτικώς.-

_ίϊ1£2ϊ_Σ£Χ£2£1" Ε^ς τ^ επαρχίαν ’Ιεράπετρας βορειοανατολι- 
κώς τής όμωνύμου πδλεως είς ευθείαν άπόστασιν δέκα περίπου χιλιομέ
τρων ευρισκεται τδ χωρίον "Αγιος ’Ιωάννης.- ’Ανατολικώς τού χωρίου 
τούτου εις από.στασιν 3,5 χιλιομέτρων επί ήμιονικής οδού εμφανίζον
ται Εντός χαραδρώσεως αί πηγαί Ψυχροί μεταξύ τών ύψομέτρων 660 καί 
320 εις συγκρότημα δσκαττ&σάρων. όχακεκρ^ θέσεων έξ ων'μόνον , 

cft-τέασαρες χαμηλότεροι είναι γνωσταί όνομτιστικώς ως πηγαί Σφακιας 
Γιανναδάκη, Χαράκι καί ’Αγίας Πρασκευής.-
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Τά υδατα των πηγών τούτων διοχετεύονται διά προχείρου κατασκευής 
αγωγών προς αρδευσιν ελαιόδεντρων , κατά τδ μεγιστον μέρος, των 
Κοινοτήτων ‘Αγίου ’Ιωάννη' καί Σχοινοκαψάλας μέ διαρροές κατά την 
διαδρομήν τοιαύτας ώστε είναι αμφίβολον αν τδ ήμισυ των διοχετεοο- 
μέων ύδάτων φθάνει εις τδν προορισμόν του.-

Μετρήσεις τής άποδδσεως των πηγών έγένοντο σποραδικώς ωστε 
νά μή υπάρχω βεβαιδτης περί τής ακρίβειας τών παρεχόμενων στοιχείων , 
έχτδς τούτου Ομως λδγψ τής έπικαλύψεως τών ύψηλοτέρων πηγών ύπδ 
λιθοσυντριμμάτων είναι αμφίβολον αν ή εμφανής ροή αποτελεί τδ δλον 
ή μέρος μόνον τής παροχής των.- Πάντως άπδ γενομένας μετρήσεις 
προκύπτει δτι τδ πρώτον τμήμα τού συγκροτήματος τών δέκα ύψηλοτέρων 
πηγών μεταξύ υψομέτρων 660 καί 490 αποδίδει είς’εμφανή απορροήν 
περί τάς 265 λίτρας / δ"ώς μέσην θερινήν παροχήν καί τδ δεύτερον τμή
μα άπδ 450 -32.0 περί τάς 145 λίτρας /δ?-

Αι άρδευτικαί άνάγκαι τής διά τών υφισταμένων διωρύγων έξυ- 
πηρετουμένης περιοχής δέν φαίνεται νά ύπερβαίνωσιν τάς 45λ/δ”διά 
τδ άνω τμήμα καί 25 λ/δ"διά τό κάτω ούτως ώστε θά ήτο δυνατόν ανευ 
γεωργικής ζημίας νά ληφθώσι διά χρήσεις εκτός ίδιας κοιλάδας 220 
λ/δηάπδ τού ύψομέτρου 490 υ.θ. καί 120 λίτρα άπδ τού ύψομέτρου 
320 υ.θ.-

*Η ένδεδειγμένη βασική χρησιμοποίησις είναι διά τά πρώτα τών 
ύδάτων τούτων ή αρδευσις τής πεδιάδος ’Ιεράπετρας άπδ χωρίου ’Επι
σκοπής μέχρι καί Γραλυγιας δυτικώς τής πδλεως ’Ιεράπετρας έπί ζώ
νης μεταξύ ύψομέτρων άπδ 100 εις 0 καί διά τά δεύτερα άντολικώς ταύ- 
της μέχρι θέσεως Φέρμος έπί ζώνης μεταξύ ύψομέτρων άπό 50 μέχρι 0.- 
Ουτω θά εξυπηρετούντο άρδευτικώς κατ’έλάχιστον τδ θέρος περί τά 
5.000 στρέμματα έκ τών πρώτων καί 2.500 στρέμματα εκ τών δευτέρων 
μέ πιθανόν διπλασιασμόν τών άρδευτικώς έξυπηρετουμένων εκτάσεων 
κατά τήν χειμερινήν περίοδον.- Αι εί’δικαί τοπικαί κλιματολογικαί 
συνθήκαι τής περιοχής συνεπικουρσύμεναι δι’υδατος άρδεύσεως έπιτρέ- 
πουσιν καλλιέργειαν πρωίμων κηπευτικών μεγάλης στρεμματικής άποδδ
σεως καί αξίας.- Διά τόν λόγον τούτον άντιμετωπίζουσιν τήν άνύψωσιν 
ύπογείων ύδάτων, εξαντλούμενων άλλωστε κατά τρόπον άνησυχαστικόν , 
μέσω εγκαταστάσεων άνεμοκινήτων αντλιών δαπάνης 20 έκατ. δραχμών 
πρός έξυπηρείησιν 4 περίπου στρεμμάτων μδνον έξ έκάστης τούτων.-
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’Η αρδευσις τής περιοχής τούτης εκ των ύδάτων πηγών Ψυχρού αντιμε
τωπίζεται άπό τού 1929 δτε ίδρύθη πρός τον σκοπόν τούτον ειδικόν 
ϋδδαυλικόν ταμειον,αλλά και παλαιδτερον κατά τό 1900 έπί Κρητικής 
Πολιτείας, άπετέλεσε θέμα τοπικού ένδιαφέτοντος.- Ύπάρχουσι Ακόμη 
ί'χνη ετι παλανοτέρου ύδραγωγείου ’Ενετικής εποχής διά τού όποιου 
πιθανώς διοχετευοντο τά υδατα Ψυχρού πρός ΰδρευσιν της τότε άκμα- 
ζούσης πδλεως ’Ιεράπετρας.-

Μεταξύ των ύψομέτρων 490 συλλήψεως των πηγών και 100 άπο- 
δδσεως των ύδάτων πρός αοδευσιν της δυτικής περιοχής ως καί των 
αίνιστοίχων υψομέτρων/και 50 πρός αρδευσιν τής ανατολικής τοι- 
αύτης δημιουργούνται σημαντικοί ύδατοπτώσεις αιτινες δυνανται να 
άξιοποιηθώσι ένεργειακώς.-

Αι πιθανοί μέσοι ετήσιοι παροχοί των πηγών είναι τού πρώτου 
(ανω) συγκροτήματος λαμβάνοντοες ως βάσιν τάς κατά ’Οκτώβριον 1950 
μετρήσεις κ. Λ. Φραγκάκη των 220 λίτρων /δ"περί τάς 300 λίτρας καί 
τού δοτέρου (κάτω ) συγκροτήματος μέ βάσιν τήν έλαχίστην των 120λ/δ" 
περί τάς 150 λίτρας.- 
Περιοριζδμεθα συντηρητικώς εις τούς αριθμούς τούτους διότι ως έλέχθη 
εις τδ κεφαλαιον τής ύδρολογίας ενδεικτική συσχέτησις τών μετρήσεων 
τού ’Οκτωβρίου 1952 μέ βάσιν τ' ν προκύπτοντα συντελεστήν έκ τού αντι
στοίχου ύψους βροχής τδΰ προηγηθέντος κλιματικού έτους πρός τό μέ
σον ετήσιον ύψος βροχής μακρας περιόδου ετών δίδει Αριθμούς κατά 
1 1/2 φοράν μεγαλυτέρους.-

’Η δημιουργία τής πτώσεως θ’άπαιτήσρ διά μέν τήν πρώτην (ανι>) 
περίπτωσιν, διαδρομήν τών ύδάτων ,7.750 μέτρων συνεπαγομένην Απώλει
αν ύψους 15 μέτρων περίπου, διά δέ τήν δευτέραν (κάτω) περίπτωσιν , 
διαδρομήν 3.000 μέ Απώλειαν 10 μέτρων, ώστε τελικώς εχομεν διαθέσι
μα ύψη πτώσεως 375 x®t 260 μέτρων.- 
‘Υπό τήν προύπόθεσιν τής έπαληθεύσεως τών ανω δεδομένων ή διαθέσι
μος ισχύς θά είναι εις τά εργοστάσια παραγωγής ένεργείας* 
α) 9.81 Χ 375 Χ 0.300 X 0.85 = 940
β) 9.81 Χ 260 Χ 0.150 Χ 0.85 = 325
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‘Η έτησίως δέ παραχθησομένη ενέργεια είς πλήρη λειτουργίαν : 
1.265 Χ 8.760 = 11.000.000 KWH .-
Διά την εκτέλεσιν των έργων τούτων θ’άπαιτηθή κατά πρώτην εκτιμησιν 
ή Ακόλουθος δαπάνη.-

"Ανω εργοστάσιου ύψόμετρον συλλογής ύδάτων 490 υ.θ. άπδ τδν 
εν παραρτήματι συνημμένον προϋπολογισμόν προκύπτει δαπανη έργων πο
λιτικού μηχανικού έζ 8.450.000.000 δρχ.- Εις τό ποσόν τούτο επιπρο- 
στίθενται αι δαπάναι μηχανικών εγκαταστάσεων, του Εργοστασίου, Απρό
βλεπτα, Απαλλοτριώσεις, μελέτη καί έπίβλεψις κατασκευής.- 
Ουτω εχομεν δοά τάς ήλεκτρομηχανολογικάς Εγκαταστάσεις μέ βάσιν Ερ
γασίας κατά τδ 1/2 τού εικοσιτετραώρου (κατόπιν έναποθηκεύσεως τής 
Αντιστοίχου ποσότητας ύδάτων) έγκατεστημένην ίσχύν 2 X 940 / 120 Εφεδρ

«xaxxxxssxaxsi

2.000 KW είς 4 μονάδας των 500 δαπάνης :
α) υδροστρόβιλοι 2.000 Χ 22 Δολ. a 44.000
β) γεννήτριαι 2.000 Χ 28 ” = 56.000
γ) ήλεκτρικ. έγκ. 2.000 Χ 45 " = 90.000
δ) Ανυψωτικά κλπ.

μηχανήματα 2.000 Χ 15 " a 30.000

Σύνολον 220.000

ή Δρχ. 3.300.000.000
καί εις Γενικόν Σύνολον:
1. "Εργα πολιτικού μηχανικού Δρ. 8.450.000.000
2. Μηχαυολογικαί καί ήλεκτρολογικαί

Εγκαταστάσεις ” 3.300.000.000
3. ’Απρόβλεπτα 10^ " 1,175.000.000
4. ’Απαλλοτριώσεις " 375.000.000 
5. Μελέτη καί Επίβλεψις 5^ 0 700.000.000

Δρ.14.000.000.000
aaxaexxxaaxxxaxasaxxax .

Κάτω εργοστάσιου ύψόμετρου συλλογής ύδάτωυ 320 μ.υ.θ. άυτι- 
στοίχως πρός τ’Αυωτέρω εχομεν διά Εγκατεστημένηυ ίσχύν 2 Χ 325 / 100 κ 
750 ΟΜείς 3 μονάδας1 των-?5° Π δαπάνην εγκαταστάσεων Εργοστασίου 
?50 χ ί ιο  Δολ. ^-W.500.4~ν· '•^ -^•Λν 
ή Δρχ. 1.237.500.000 καί γενικόν σύνολον»
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"Ητοι σύνολον δαπάνης δι’άμφότερα τά εργοστάσια 19-500.000.000 Δρχ. -

1. "Εργα πολιτκοΰ μηχανικού Δρ. 3.400.000.000
2. Μηχανολογικοί καί ήλεκτρολο-

γικαί εγκαταστάσεις ΤΙ 1.237-500.000
3. ’Απρόβλεπτα 10^ Η 462.500.000
4. ’Απαλλοτριώσεις 11 150.000.000
5. Μελέτη καί έπίβλεψις 5^ ft 250.000.000

Δρ. 5.500.000.000

’Αλλά ώς προελέχθη τά έργα ταυτα εχουσιν σύνθετον αντικειμε
νικόν σκοπόν, τον ηλεκτρισμόν και την αρδευσιν καί Επομένως τά έργα 
πολίτικου μηχανικού τουλάχιστον κατά την δαπάνην τούτων μέχρι της 
Αφετηρίας των ύπό πίεσιν αγωγών πρέπει νά έπιμερισθώσι εις άμφοτέ- 
ρας τάς εκμεταλλεύσεις.- ’Ως εξετέθη εις τό κεφάλαιον”δρδευσις ” 
ή αξία του υδατος Αρδεύσεως κυμαίνεται Από 160 εις 500 δρχ. Ανά μ3 
Αναλδγως τής προσαγωγής των ύδάτων αν δηλαδή γίνεται αυτή διά. βαρύ
τητας η δι άνυψώσεως.- "Αλλος παρεμβαίνων παράγων είναι ή Εποχιακή 
περίδος καθ ην παρέχεται τούτο.- Ειδικώς εις την περίτπωσιν τής πε
διάδας Ιεράπετρας οπου λόγψ τής μικρας βροχοπτώσεως ένδείκνυντοι 
αί χειμερινοί καί Εαρινοί Αρδεύσεις καί δι’άυτόν Ακόμη τόν εμπλου
τισμόν του υπεδάφους ύπό μορφήν εναποθηκεύσεως πρδς δντλησιν κατά 
τό θέρος είναι δυνατή ή πωλησις υδατος καθ’ολην τήν διάρκειαν τού 
έτους μέ διαφοροποίησιν του τιμολογίου.- Ού'τω καθορίζοντες είς 
30 δρ/μ3 διά τούς μήνας Νορ^βρίον, Δεκέβριον, ’Ιανουάριον καί Φε
βρουάριον 60 δρ./μ3 διά τούς μήνας Μ'ρτιον, ’Απρίλιον, Σεπτέμβριον 
καί ’Οκτώβριον καί 90 δρ./μ3 διά τούς μήνας ΜάΙ’ον, Ιούνιον, ’Ιού
λιον και Αύγουστον τής μεγίστης ξηρασίας θά εχωμεν μέσην τιμήν των 
60 δρ/μ3·— Δοθέντος οτι η πιθανή έτησία πρός διοχέτευσιν ποσότης 
υδατος θ’άνέλθρ είς 0.450 X 31.500.000 = 14.175-000 καί ;ή εκ ταύτης 
εισπραξις περί τας 850.000.000 ικανή πρός έξυπηρέτησιν κεφαλαίου 
8.500.000.000, ή δαπάνη ητις θά έπιβαρύνρ τά ύδροηλεκτρικά Εργοστά
σια νά περιορισθή είς : 
11.000.000.000 Δρχ. - 
ή Δολλάρια περίπου 735-000 άναλογουντα είς 267 Δολλάρια κατά Εγκα- 
τεστημένον KW καί 581/KW πραγματικής ισχύος.-
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Είς τήν γραμμήν μεταφοράς ’Ιεράπετρας - ’Ηρακλείου είναι 
δυνατόν νά συνδεθώσι καί τα Ακόλουθα σέντρα ηλεκτροπαραγωγής.-

Πηγαί Καλαμαύκας. Είς την έπαρχίαν Ιεράπετρας δυτικώς του 
χωρίου Καλαμαύκα'"εΤς ίπδστασιν έκ τούτου πλέον του χιλιομέτρου καί 
είς ύψόμετρον 500 μ.υ.θ. άναβλύζει συγκρότημα μικροπηγών τδ σύνοδον 
τής παροχής των όποιων έκτιμαται είς 150 λίτρας/δ?- Τά δδατα ταυτα 
χρησιμοποιούμενα μερικώς καί άτελώς δι αρδεύσεις συγκεντρούνται εις 
παρακείμενον χείμαρρον, γνωστόν ως Καλαμαυκιανόν, ισχυρός κλίσεως.— 
’Λνάντη τής γεφύρας τής ζευγνυοΰσης τδ ύδατόρευμα τούτο επί τής όδου 
’Ιεράπετρας- Καλαμαύκας ή κλίσεις γίνεται πλέον έντονος ώστε είς άπδ- 
στασιν δύο περίπου χιλιομέτρων άπδ ταύτης παρά την θέσιν Ψαθιά να 
δημιουργήται πτώσις 300 μέτρων.— ’Η μεταξύ των δύο τούτων θέσεων δια
δρομή του ρεύματος έλίσσεται εντός φάραγγος καί είναι ανευ δουλειών 
άρδεύ σεως, έπομένως καθίσταται δυνατή η σύλληψις των ύδάτων παρά τήν 
ως ανω γέφυραν καί ή άπδδοσίς των είς θέσινΨαθιά.- Ουτω εχομεν δυ
νατότητα έκμεταλλεύσεως ύδατοπΐώσεως 300 μ. διά παροχήν 150 λ/δ” 
ήτοι 9.61 Χ 300 Χ 0.150 X 0.85 - 375 ΚΝ.-
Έπιβάρυνσις των αρδεύσεων δέν προκύπτει διότι κατάντη τής θέσεως 
άποδδσεως των ύδάτων χρησιμοποιούνται ταυτα καί σήμερον δι’ύφισταμέ- 
νου δικτύου. Μ'νον έργα συστηματοποιήσεως του αρδευτικού δικτύου θά 
γίνωσιν πρός πληρεστέραν τούτου έκμετάλλευσιν.-

Δυτικώτερον είς τήν έπαρχίαν Βιάννου ύπάρχουσιν τρία συγκρο
τήματα πηγών ΰπδ τάς δνομασίας των παρακειμένων τούτοις χωρίων, ήτοι 
Βιάννου, Κεφαλοβρύσου καί Σύμης.-

α) Πηγαί Βιάννου.
Είς υπερκείμενα του χωρίου ’'Ανω Βιάννος ύψώματα άναβλύζουσι πηγαι 
γνωσταί ως " Γαμπριέλε ", " Μάνα" καί Χαλασιάς " μεταξύ τών ύψομέτρων 
600 - 700 μ.υ.θ. συνολικής μέσης παροχής 60 λ/δ"διά τάς δύο πρώ
τος τών οποίων προπολεμικώς συνετάγη μελέτη ενεργειακής άξιοποιή- 
σεώς των , παρά τού κ. Παπαματθαικάκη πρός ήλεπτροφωτισμδν του χωρί
ου τούτου καί τών πλησίον άύτού συνοικισμών.-

β) Πηγαί Κεφαλοβρύσου 
Παρά”τό χωρίο~Τ,Ανω’'Βιάννος καί είς άπδστασιν 6 χιλιομέτρων άνα- 
τολικώς τούτου είναι τδ χωρίον Κεφαλοβρύσου είς τά ύπερκείμενα 
ύψώματα τού όποιου παρά τδ ύψόμετρον 8ψ0 μ.υ.θ. άναβλύζει πηγή 
μέσης παροχής περί τά 50 λ/δ".
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’Ανατολικώτερον δέ τοΰ Κεφαλοβρύσου καί είς απόστασήν 3 χιλιομέτρων 
έκ τούτου είναι τό χωρίον " Πεύκος " πέραν δέ αύτου εις άπδστασιν 
Ετέρων 3 χιλιομέτρων τό χωρίον Σύμη.- Εις τό χωρίον Σύμη εχομεν 
δύο δμάδας πηγών τής "Ανω Σύμης ύψόμετρον 950 μ.υ.θ. μέ απδδοσιν 
40 λ/δ"καί τής Κάτω Σύμης ύψόμετρον 750 μ.υ.θ. εις θέσεις " Σκο- 
πετού" καί " Μάνα " λ/δ"ώς μέσας έτησίας παροχάς.-’Εκ τών ύδάτων 
του χωρίου "Ανω Σύμης άρδεύουσι περί τά 5θ στρέμματα ομοίως έκ 
τής Κάτω Σύμης ετ<ρα 280 στρέμματα κατά τό πλειστον εις έλαιό- 
δενδρα, μέ δουλείαν μετά την περιοχήν Καλαμίου (υψ. 400 μ.υ.θ.) 
κατά τάς νυκτερινάς μόνον ώρας καί οπου μετά ολονύχτιον διαδρομήν 
εντός τής φάραγγος κατά τάς πρωίνάς ώρας φθάνει έκει έλαχίστη 
τούτων ποσότης εις τήν εν λόγω'περιοχήν .-

Προτείνομεν τήν υδροηλεκτρικήν έκμετάλλευσιν των ύδάτων τού
των εις τρεις βαθμίδας ώστε ένδιαμέσως νά ρυθμίζωνται καί άρδευτικαί 
Ανάγχαι μέ τελικήν απδδοσιν του συνόλου των ύδάτων παρά τό ύψόμετρον 
200 άπδθεν ένδείκνυται ή άρδευσες εύφόρου περιοχής άνεκμεταλλεύτου 
είσέτι ελλείψει ύδάτων.- 
Κατά ταΰτα άφαιρουμένων των δουλειών θά εχωμεν?
Πρώτη βαθμίς "Ανω Σύμης 950 - 650 » 300 μέτρων

9.81 Χ 0.040 Χ 300 Χ 0.85 = 100 KW
Δευτέρα βαθμίς Κάτω Σύμης 650 - 425 = 225 μέτρων

9.81 Χ 0.150 Χ 225 Χ 0.85 - 280 KW 
Τρίτη βαθμίς Καλαμίου 425 - 200 s 225

9.81 Χ 0.150 Χ 225 Χ 0.85 - 280 KW

Εις τήν δευτέραν βαθμίδα καί επομένως καί τήν τρίτην έλήφθη ύπ’δψιν 
ένίσχυσις διά τών ύδάτων Κεφαλοβρύσου συνολικής παροχής 50 λ/δ"διο- 
χετευομένων δι’άνοικτού αγωγού.-

Ουτω είναι δυνατή ή Βν^αξις προσθέτου ισχύος 660 KW από 
νέα ύδροηλεκτρικά κέντρα καί επί πλέον τά δύο υφιστάμενα θερμικά 
έργοστάσια της ’Ιεράπετρας μέ 135 KW καί τού Ηρακλείου μέ 2.085 KW 
ώστε ή συνολική έντεταγμένη ισχύς εις τό συγκρότημα τούτο θ’άνέλθη 
εις 6.290 KW έξ ων 2.220 θερμικά ήτοι κατά ποσοστόν επί τού συνόλου 
35^ πε ίπου .- Δια τούς έκτεθέντας εις τό περί τού δυτικού συγκροτή
ματος λόγους δ ύπολογισμός τής τιμής κόστους ρεύματος εις τάς Αφετη
ρίας τών δικτύων διανομής εξέρχεται τών ορίων τής παρούσης προμελέ
της*
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*H χάραξές ενς γενικάς γραμμάς των δύο ώς άνω περιγραφέντων 
συγκροτημάτων παραγωγής καί μεταφοράς ένεργείας καί τά έκ ταύτης 
προκύπτοντα κατατοπιστικά συμπεράσματα δικαιλογούσι πλήρως την περαι
τέρω λεπτομερή μελέτην των έργων τούτων.- 
Πάντως είναι δυνατή ή δημιουργία των δύο τούτων δικτύων παραγωγής 
καί μεταφοράς ένεργείας διά μέν τδ δυτικόν περί τά 6.000 KW ι’σχύος 
διά δέ τδ ανατολικόν ετέρων 6.000 KW.-

Εφ οσον δέ εις πρώτον στάδιον έργων πραγματοποιηθώσι τδ 
υδροηλεκτρικόν εργοστασίου Κουρταλιώτη μέ τήν γραμμήν μεταφοράς 
Ρεθύμυου - Χανίων καί τδ ύδροηλεκτρικόν εργοστάσιου Ψυχρού μέ τήυ 
γραμμήυ μεταφοράς Ίεράπετρας - ’Ηρακλείου ή δαπάνη δι’έκάτερον τού
των θά είναι, δι’έγκατεστημένην ίσχύν Κουρταλιώτη 2.500 KW καί ψυχρού 
2.750 KW ή ακόλουθος*

Συγκρότημα δυτικόν

11 Η

II Η

Π Δραχμαί ” Δολλάρια

—·* Μ»^ «■. Μ «■.«*>«·· μ ·^·**.*-·.**·*

Σύυολου
11 11 εις ισόποσου

1

«■■«■«·*>■«■**·*· Μ*Μ»«**·Μ Μ. «*. ην *Β«ΜΜ» Μ» Ml VWs
" είς έκατ. "

________ _______11
εις χιλιάδες δραχμών εις 

έκατομμύρια
, Η 11

Εργοστάσιου Κουρταλιώτη 5·θ00 275

·"···**· Μ· ···■ 4Ρ· Μ* Μ «Μ Μ ΜΜ — afi *Μ·

9.925
Μετασχηματισταί π "" π 60 900
Γραμμή μεταφοράς Η 1-575 „ 190 4.425

Συγκρότημα άυατολικόυ
11 11

.11 11

’Εργ®στάσια Ψυχρού " 14.962 " 306 19.492
’Ευωτικαί γραμμαί " 150 " 25 525
Μετασχηματισταί 11 —· 1» 108 1.620
Γραμμή Μεταφοράς ” 1.913 "

—11-----------------------------Η___
230 5.363

Σύυολου
···*··· «“«■··*··»-··».········»■··*····-■—«··· ■···■·■

" 24.400 "
—11----------------------------- Η___

1.190
------- -- ------------- ----- -- ----- Η

42.250
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Δοθευτος οτι 8.500.000.000 έπιπίπτουσιυ επί τής άρδεύσεως πεδιάδος 
’Ιεράπετρας (ανατολικού συγκροτήματος) τά έργα ηλεκτρισμού βαρύνονται 
μέ Δραχμάς 33.750.000.000.-

Η έκ τούτων έτησία παραγωγή ένεργείας θ’άνέρχεται εις 21.000.000 KWH 
μεύου άπώλειαι μεταφοράς 20^ είς τήν κατανάλωσιν θά διατίθεται 
16.800.000 KWH έτησίως.-
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^ατατοπιστικώς μόνον άναφέρομεν δτι διά την Εξυπηρέτησιν του κεφαλαί
ου είς τοκοχρεώλυσιν καί ενδιαμέσους τόκους κατασκευής ώς καί διό 
δαπανάς συντήρήσεως καί λειτουργίας, λαμβάνομεν Ετησίαν Επίβάρυνσιν 
του ώς ανω συνολικού ποσού κατά 22^ ήτοι δρχ. 7·425·000.000 Επομέ
νως ή άνά KWH δαπάνη εις την αφετηρίαν των δικτύων δαινομής θ’άνέρ- 
χεται εις 442 δρχ. ή έστω 450 δρ/KWH έπιβαρυνομένης μόνον τής έκ 
των έργων εις τάς αφετηρίας των γραμμών μεταφοράς Ενεργείας.- 
Κατά παρασχεθείσας πληροφορίας τδ κόστος- εις τδ θερμικδν 'Ηρακλείου 
τδ όποιον εχει τήν μεγαλυτέραν έν Κρήτη έγκατεστημένην ίσχύν ύπερ- 
βαίνει τάς 800 δρ/KWH.-
’Η ώς ανω τιμή επιτρέπει τιμολδγησιν του ηλεκτρικού ρεύματος διά 
τούς καταναλωτές εις τιμήν 750 δρ/KWH διά τάς αρδεύσεις, 1.000 δρ/ 
KWH διά τήν Βιοτεχνίαν, Βιομηχανίαν, Δημοτικός χρήσεις καί οίκιακάς 
Εφαρμογές καί 1.250 δρ./KWH διά τόν ιδιωτικόν φωτισμόν.-

’Εκτός όμως των ένταχθησομένων κέντρων ύδροηλεκτρικής παραγω
γής είς τά δύο ώς ανω Ενεργειακά συγκροτήματα ύπάρχουσιν δυνατότη
τες μεμονωμένων εκμεταλλεύσεων ύδατοπτώσεων πρδς τοπικήν ηλεκτρικήν 
Εξυπηρέτησιν.-
Ουτω ύπάρχουσι Εξεταστέοι περιπτώσεις αρχίζοντας Εκ δυσμών:
’Εκ των ύδάτων του χειμάρρου Κακοδηκιανού πρδς έξυπηρέτησιν τών 
κωμοπδλεων Κανδάνου καί Παλαιοχώρας.-
’Εκ τών ύδάτων του χειμάρρου Ταυρωνίτη παρά τδ χωρίον Βουκολιές 
πρδς Εξυπηρέτησιν τών κατοίκων τούτου καί τών χωρίων τής γύρωθεν 
περιοχής.-
*Εκ τών ύδάτων τών πηγών Στύλου ένταχθησομένης τής Ενεργείας είς τδ 
δίκτυον Χανίων - Ρεθύμνου.-
’Εκ τών ύδάτων ^ήγ^νΈέργερης’πρός Εααύζήαιϋ τής ήδη'γενομένης 
έκει Εκμεταλλεύσεως.-
’Εκ τών ύδάτων πηγών Εμπόρου πρδς ένίσχυσιν του συγκροτήματος 
Ίεράπετρας - 'Ηρακλείου.-
’Εκ τών ύδάτων πηγής Ζάκρου πρδς ηλεκτρικήν Εξυπηρέτησιν γύρωθεν 
χωρίων Καρύδι - Κελλάρια - Χοχλακιές. κ.λ.π. -

’Επί πλέον τούτων ατινα ένδεικτικώς άναφέρονται ύπάρχει ή πε- 
ρίπτωσίς συλλήψεως τών ύδάτων ύπογείων ποταμών έκβάλλόντων είς μικρόν 
άπδ τής θαλάσσης ύψδμετρον του ’Αλμυρού "Αγίου Νικολάου καί του 'Αλ
μυρού ’Ηαρκλείου .-
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Ειδικώτερον ως πρδς τδ τελευταίοι ένδείκνυται ή έκτέλεσις γεωφυ
σικής έρεύνης .-

'Αλμυρός ’Ηρακλείου.- Δυτικώς τής πδλεως ’Ηρακλείου καί είς 
Απδστασιν Ενδεκα χιλιομέτρων περίπου απδ τούτης εις βάθος δε εσω
τερικού Απδ τής θαλάσσης 2 περίπου χιλιομέτρων, Αναβλύζει ή πηγή 
'Αλμυρού εις ύψδμετρον 2*55 μέτρων Υ.Θ. και με παροχήν κυμαινομέ— 
νην περί τά 4.0 μ3/δ"- "Ηδη ως εχει ή κατάστασις δημιουργειται μικρά 
λίμνη διά λιθοκτίσου φράμγατος οπερ διατηρεί τά υδατα εις την στάθ
μην τού ως άνω ύψομέτρου.- 'Π λίμνη διαμορφοΰται έντός μιας έγκα- 
τακρημνίσεως μέ γύρωθεν διερηγμένα ασβεστολιθικά πετρώματα.— 
Η παρεχόμενη έντύπωσις είναι δτι πρόκειται περί εκβολής ύπογείου 
ποταμού προερχομένου έκ των ύπερκειμένων νοτιοδυτικώς ταυτης ορέ- 
ων συνιστώντων αντερείσματα τού όρους 'Ιδη ( Ψυλορείτη ) συστάσεως εξ 
άσβεστολιθικών πετρωμάτων.-
’Αποκλείομεν την περίπτωσιν τής άνυψώσεως φράγματος πρδς δημιουργί
αν πτώσεως διότι ασφαλώς λδγψ τής συστάσεως των πετρωμάτων Αμέσως 
ή αργότερου τά υδατα θά διαφύγωσιν πρδς άλλην κατευθυνσιν και μά
λιστα μέ κίνδυνον ν*αχρηστεύσωσιν παρακειμένας υπδ γεωργικην εκμε- 
τάλλευσιν έκτάσεις λδγψ τής άλμυρότητός των ήτις προέρχεται μάλλον 
Απ' διαλύσεις των πετρωμάτων τά όποια διατρέχει ό ύπδγειος ουτος 
ποταμός παρά Από πρδσμιξιν θαλασσίου υδατος.-
Θά ήτο όμως Αδικαιολόγητος Αμέλεια νά έγκαταλειφθή ή Αξιοποίησις 
τής πηγής τούτης διά παραγωγήν ένεργείας έκ των Ανωτέρω έκτιθεμέ- 
νων λδγων τής μικρός διαθεσίμου πτώσεως καί τής Αδυναμίας έπαυξή- 
σεωξ της , διά φράγματος ύπερυψώσεως τής στάθμης τών'ύδάτων.- 
Έπομένως πρέπει νά έπιδιωχθή ύδρογεωλογική ερεύνα πρδς άνοζήτησιν 
τής ύπογείου ταύτης ροής είς μεγαλύτερον ύψδμετρον πρδς τδ εσωτε
ρικόν, διδτι είς περίπτωσιν έπιβεβαιώσεως τής δυνατότητας ταυτης θά 
υπάρξη τεραστία ωφέλεια δικαιολογούσα πλήρως τάς δαπανας των Ερευ
νητικών εργασιών.-
Πρδς την κατεύθυνσιν τής έκτελέσεως των ερευνητικών τούτων εργασιών 
συντρέχουσιν ενδείξεις ένθαρρυντικαί ως είναι τδ επί τής οδού 
’Ηρακλείου - Ρεθύμνου καί παρά τδ χιλιδμετρον 12 Απδ τού 'Ηρακλείου, 
βύθισμα εδάφους νοτίως τής οδού είς θέσιν ’Αλώνι τδ όποιον είναι 
ενδεχόμενον νά προέρχεται Απδ κατάπτωσιν οροφής υπογείου στοάς εις 
τήν διαδρομήν τού ποταμού τούτου.- Πρδς την πιθανήν ταύτην εκδοχήν 
συντρέχει παρασχεθεισα πληροφορία ύπδ τού Νομομηχανικού Ηρακλείου
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κ. Λασηθιωτάκη καθ’ήν εις σπήλαιον ευρισκόμενος εις μικράν της 
καταπτώσεως τούτης άπδστασιν, βατόν έσωτερικώς, άκούγεται θόρυβος 
δρητικώς ρεόντων ύδάτων.- Βεβαίως ο θόρυβος αυτός δυνατόν νά 
προέρχεται και έξ άλλης αιτίας (ρεύματα άέρος) πλήν δμως δέν δύνα- 
ταί τις ν’άποκλείσρ καί την έκ ρεόντων ύδάτων προέλευσίν του.- 
Συνιστώ δθεν την διερεύνησιν του σπηλαίου διέίδικώς έκκαιδευομέ- 
νου συνεργίου παρά τής σπηλαιογραφικής εταιρείας καί παράλληλον 
ύδρογεωλογικήν έρευναν διά επιφανειακήν γεωφυσικών μεθόδων, γεωτρή
σεων καί διανοίξεως στοών.-
’Ενδεικτικώς πρός άναμέτρησιν του οφέλους όπερ τυχόν θά προέκυπτον 
από μίαν τοιαύτην έπιτυχίανι παραθέτω· τους κάτωθι αριθμούς.- 
Μέ παροχήν των ήδη Αποδιδόμενων 4·0 μ3/δ”καί διαμορφούμενον
ύψος πτώσεως 100 μέτρων θά ήτο δυνατή ή έξασφάλησις έτησίας ενερ- 
γείας 8 9.31 X 4*00 X 100.0 X 0.85 X 8.760 = 29.200.000 KWH , δηλαδή 
θά εθετε εις τό β'ρειον ακρον τής γραμμής μεταφορας πολύ μεγαλυτέ- 
ραν ενέργειαν τής εις τό νότιον ακρον ταύτης δι’ων καί μόνον εκρί- 
θη συμφέρουσα ή κατασκευή του ενεργειακού τούτου συγκροτήματος.-
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Παρά τά πενιχρά ύδρολογικά δεδομένα εκ τής έλλείψεως συστη
ματικών ύδρομετρήσεων ως καί τής ατελούς καί διαλειπουσης λειτουρ
γίας των βροχομετρικών’σταθμών και επομένως τής μη σαφούς γνωόεως 
τής διαίτης των ύδάτων, πηγών καί επιφανειακής απορροής, ύπάρχει 
εκμεταλλευσιμος υδατικός πλούτος γεωργικής καί ενεργειακής χρησιμο- 
ποιήσεως δστις καθίσταται ετι μάλλον άξιδ^ος λαμβανομένων ύπ’'δψιν 
των λοιπών έκεΐ φυσικών συνθηκών.-

*Απδ άπδψεως κόστους τών έργων καί επομένως τιμολογήσεως του 
υδατος άρδεύσεως καί του ηλεκτρικού ρεύματος οι πρώτοι ενδεικτικοί 
ύπολογισμυί παρουσιάζονται αρκούντως ενθαρρυντικοί.-

Τά ΰδατα άρδεύσεως είς την κορυφήν τών δικτύων διανομής πε- 
διάδος ’Ιεράπετρας θά εχουσιν κόστος ούχί ανώτερου τών αλλαχού έκτε- 
λεσθέντων άναλδγων έργων καί τό έγκατεστημένον KW τών υδροηλεκτρικών 
κέδρων δεν θά ύπερβαίνη τάς τιμάς άναλόγου μεγέθους έργων.-

Δικαιολογείται δθεν η διάθεσις τής απαιτουμένης δαπάνης 
έκπονήσεως δριστικών λεπτομερειακών μελετών εκ τών όποιων καί μόνον 
είναι δυνατόν νά προκύψη τό ^ικονομικως και κοινωνικως συμφέρον της 
έκτελεόεως δλων ή μέρους τών προαναφερθέντων έργων.- ’Η έκπόνησις 
δμως τών μελετών τούτων πρέπει να γινρ κατά τροπον μεθοδικόν καί 
ύπδ έμπειρων καθ’ έκαστον θέμα μελετητών.-

Εις την Κρήτην είναι δυνατόν νά έκτελεσθωσι περι τα 50 ερ- 
γα έγγειοβελτιώσεων, τά περισσότερα τών οποίων είναι αρδευτικαί καί 
τινα αποστραγγιστικά ελάχιστα δε προστασίας από πλημμυρών.-
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~ μεγαλύτερος όμως σημασίας είναι τά ενεργειακά διά τής κα- 
τασκευης υδροηλεκτρικών έργων πρός άξιοποίησιν μικρών υδατοπτώσεων 
χαι μεταφοράς του ηλεκτρισμού διά γραμμών ύφηλής τάσεως εις τά 
κέντρα καταναλώσεως.- Θά ένταχθώσι εις τό αύτό δίκτυον καί τά ύφι- 
σταμενα θερμοηλεκτρικά άπό ύγρά καύσιμα η ενδεχομένως άπό λιγνί
την επιτόπιου έξορύξεως.-

, , Τα/ικτυα αύ*ά ενέργειας εις πρώτον στάδιον θά διαχωρισθώσι
εις δυο ανεξάρτητα συγκροτήματα!
ο) Γραμμή Ιεραπετρας — Βιάννου — ’Ηρακλείου
β) " Κουρταλιώτη -Ρέθυμνου - Χανίων
είς δέύτερον στάδιον θά συνδεθώσι μεταξύ των δι’ένωτικής γραμμής 
διοικούσης κατά μήκος τής πεδιάδας Μεσσαρας κατά τόν αζονα’Ανατο- 
λων - Λυσμών.-

Εκαστον τών ως ανω δύο μεμονομένων δικτύων θά περιλαμ?άνη 
κ^ρα παραγωγής ηλεκτρισμού παλαιά θερμικά καί νέα ύδροηλεκτρικά 
συνολικής εγκατεστημένης ισχύος καθ’εκαστον τούτων 6.000 KW καί 
^η^/«ρ^ωγής^ερί τά 25.000.000 ΚΝΗ, ήτοι όλικώς ή Κρήτη θά πλου- 
τισθρ δια διαθέσιμου ηλεκτρισμού 50.000.000 KWH έτησίως αντιστοι- 
χουντος πρός 100 KWH καί πλέον κατά κάτοικον.-

Ως πρός τά έκ τούτων έργα, τά όποια πρέπει νά τύχωσιν αμέ
σου προσοχής καί προτεραιότητας, έρεύνης , μελέτης καί έφαρμ- ·ής 
είναι πρό παντός τά ως ανω ένεργειακά συγκροτήματα ήτοι τό άνατολι- 
κον εκ των υδατων πηγών Ψυχρού καί τό δυτικόν έκ τών ύδάτων πηγών 
Κουρταλι τη, διότι ο σοβαρότερος αντικειμενικός σκοπός του νέου 
εξοπλισμού παραγωγής ήλεκτρισμου θά είναι , νά έξυπηρετήση τήν άνά- 
πτυξιν της γεωργικής Βιομηχανίας καί τής Άρδεύσεως πρός άντίμε- 
τωπισιν της απασχολήσεως καί άνύψωσιν τού έπιπέδου ζωής τών κατοί
κων τής νήσου.-

Εν συνεχεία δέ τά αρδευτικά ”Όΐαύτα!
1) πεδιάδος Ίεράπετρας 2) πεδιάδας Μεσσαρας έπί άμφοτέρων τών κοι- 
λαδων Γεροποτάμου καί Αναποδιάρη, 3) όροπέδιον Λασηθίου, 4) κοιλάδος 
Κερίτη, 5 κοιλαδος Ταυρωνίτη, 6) πεδιάδος Βαρυπέτρου, 7) κοιλάδος 
Αργυρουπόλεως, 8) πεδιάδος Νιοπηγείων, 9) πεδιάδος Σητείας καί 10) 

πεδιάδος Ζάκρου.-
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Καθ εκαστ· ν ίων ως ανω έργων κάί κατά σειράν ιροτεραι δτητος 
τούτων θά συνταχθώσνν πλήρεις μελέται καί προγραμματισμός τής έφαρ- 
μογής τών,βάσει του διατεθησομένου κεφαλαίου εκ τής ίδωτικής άπο- 
ταμιεύσεως καί Κρατικής έπιχορηγήσεως εις δραχμάς καί συνάλλαγμα 
μετά προβλέψεων επί του τρόπου εξυπηρετήσεις του κεφαλαίου κατα
σκευής.-’Επίσης απαρχής θ’άντιμετωπίζετο η όργάνωσις διοικήσεως, 
εκμεταλλεύσεως καί συντηρήσως των έργων.-‘λύτονόητον τυγχάνει δτΐ 
των μελετών πρέπει νά προηγηθή έξαντλητική ερεύνα των δεδομένων 
έφ’δν θά στηριχθωσι αδται.-

Οιαδήποτε προθύστερος ενέργεια ως τής έκπονήσεως μελετών 
προ τής ολοκληρώσεως των ερευνών ή' του προγραμματισμού πρδ τής 
αποκτησεως πληρών μελετών δυνατόν νά εχρ αντίθετα των έπιδιωκομένων 
αποτελέσματα επί τής άξιοποιήσεως τών ύδάτων καί τής έκ τούτων 
αναμενομένης οικονομικής άναπτύξεως τής νήσου.-

Προέχει δθεν πάσης άλλης ένεργείας ή διάθεσις τών άπαιτου- 
μένων πιστώσεων " Κρατικών ’Επενδύσεων" διά τήν όργάνωσιν καί διεξα - 
γωγήν τών ερευνών ίδί$ δέ τών ύδρολογικών τοιούτων.

’Η ερεύνα θά εχρ ως εργονι
α) ’Εγκατάστασιν καλώς διατεταγμένου δικτύου μετεωρολογικών σταθμών 
εφοδιασμένου δί’ομοιομόρφων οργάνων εις βροχόμετρα, έξατμισήμετρα 
καί θερμόμετρα.
β) ’Εκτέλεσιν έργων συλλογής καί άπομονώσεως ύδάτων πηγών πρδς διαχω
ρισμόν τούτων άπό τά υδατα επιφανειακής απορροής διά τήν επακριβή 
μέτρησιν καί προσδιορισμόν τής διαίτης των.
γ) ’Εγκατάστασιν πήχεων μετρήσεως μεταβολών στάθμης επιφανειακών 
ύδάτων εις ύδατδρεύματα.
δ) ’Εκτέλεσιν μετρήσεων παροχής δίς τουλάχιστον καθ’εκαστον μήμα 
εις τάς προβλεπομένας θέσεις συλλήψεως τών ύδάτων.
ε) 'Εξέτασιν λοιπών στοιχείων, καταγομένων φερτών ύλικών ύδατορευ- 
μάτων , ως καί θερμοκρασίας καί συστάσεως ύδάτων πηγών.
στ) Ύδρολογικήν μελέτην επιφανειακών ύδάτων προσδιορισμού: άπολύτως 
έλαχίστης παροχής, χαμηλής δεκαημέρου κατ’ετος, μέσης παροχής 
θερινού τριμήνου χαμηλών ύδάτων,μέσης παροχής εξαμήνου μέσης 
παροχής έννεαμμήνου, μέσης έτησίας, πλημμυρών έτησίας καί ύπερετησίας 
συχνότης καί Μυκνόττίος καταγομένων ύλικών.-
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ζ) Γεωλογικήν μελέτην πηγών, χαρακτηρισμού τούτων και ύπόδειζιν 
έργων βελτιώσεως τής άποδδσεωξ των.
η) Γεωφυσικήν μελέτην, άναζητήσεως καί διαπιστώσεως διαδρομής καί 
βάθους, ροής ύπογείων ποταμών καί ύδροφόρων οριζόντων. 
θ) Παρακολούθησιν μεταβάής στάθμης φρεατίου καί άρτεσιανοΰ όρι- 
ζονχος.
ι) Μέτρησιν συχνότητας καί έντάσεως ανέμου ιδία εις τάς περιοχάς 
οπού καί,ήδη γίνεται ενεργειακή τούτου χρησιμοπ ίησις διά της 
εγκαταστ σεως ειδικών πρός τούτο σταθμών καί οργάνων.-
Ηδη άπ^τά τέλη Λύγούστου άπασχολοΰμεν εις τήν Κρήτην δύο υπο

μηχανικούς καί άπό τα μέσα ’Οκτωβρίου ένα μηχανικόν τής υπηρεσίας 
υδρολογικών ερευνών, εργαζομένων βάσει προδιαγεγραμμένου σχεδίου.-

, Μετά τήν οργάνωσιν καί εναρξιν των ως άνω ερευνών δύναται 
να αντιμετωπισθρ παραλλήλως πρός τήν διεξαγωγήν τούτων , ή εκτέλεσες 
των προκαταρκτικών εργασιών, τοπογραφήσεων κλπ. διά τήν έκπόνησιν 
των μελετών.- Αί μελέται πρέπει ν’άνατεθώσιν είς άναδόχους καθ’εκά- 
στην^τών κάτωθι κατηγοριών τής δαπάνης τούτων καταβαλλομένης ομοίως 
εκ τών πιστώσεων " Κρατικών επενδύσεων”.
α) "Εργων ορεινής ύδρονομίας καί στερεώσεως έδαφών.
β) Παραγωγής καί μεταφοράς κοινοχρήσου ηλεκτρικής ένεργείας.
γ) Εργων προστασίας, αποστραγγίσεως καί άρδεύσεως καλλιεργούμενων 

εδαφών.-

Καθ’έκαστον τών έργων τούτων 4 άναδοχος θά άναλάβρ τάς το- 
πογραφικάς εργασίας, τήν γεωλογικήν καί έδαφολογικήν μελέτην, τήν 
οικονομικήν έρευναν τής ωφελίμου άποδόσεως τών προβλεπομένων αξιο
ποιήσεων καί ^τήν λεπτομερειακήν μελέτην τών εκτελεστέων τεχνικών 
έργων.-Οι ανάδοχοι τών μελετών θά παρακολουθώσιν τάς εργασίας ερευ
νών συνεργαζόμενοι μετά τών έκτελούντων ταύτας.-Είοικώτερον ή με
λέτη των έργων κοινοχρήστου ηλεκτρικής ένεργείας θά περιλάβρ τήν 
ερευνάν τής ύφισταμένης καί μελλοντικής καταναλώσεως καί τάς δυνατό
τητας παραγωγής ταύτης έξ’ύδατοπτώσεων καί έπιτοπίου λιγνίτου πρός 
εμίωσιν τής είς τό έλάχιστον εισαγωγής έξωθεν υγρών καυσίμων.-
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Συνιστδται, τέλος, οπως ύδρυθή μία καί μοναδική ύδραυλική 

ύπηρεσία έδρεύουσα μονίμως εις την Κρήτην διά τήν^μελέτην^, οργάνω- 
στν, έπίβλεψιν κατασκευής, έκμετάλλευσιν καί συντήρησαν των υδραυλι
κών έργων, ή οποία νά διευθύνεται από μηχανικόν οικονομοτεχνικής ψεί
ρας καί άνεγνωρισμένου κύρους.- ’Η όργάνωσις αυτή θά παρεχη τάς υπη
ρεσίας της διά τού ειδικευμένου προσωπικού της όταν καί οπού παρί- 
σταται ανάγκη.-

Χωρίς συντονισμένην έρευναν, μελέτην, έπίβλεψιν^καί συντη- 
ρησιν τού συνόλου των πάσης φύσεως ύδραυλικών έργων δεν είναι δυνα
τόν ν’άναμένεται ικανοποιητική καί καθολική άξιοποίησις των υδάτων.-

’Αθήναι ’Οκτώβριος 1952

N. X o Va ^A Σ 
Δ/τής 'Υδροδυναμικών "Εργων Υ.Δ.Ε.

μ*
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ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

Πίνακες καί Πληροφοριακά Στοιχεία
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ΒΡΟΧΟΜΞΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

Α/Α Σταθμός ‘Υφομ. Περίοδος Νομός ‘Υπηρεσία

1 ’Αλικιανός 68 1931-1939 Χανίων Υ. Γ.
2 "Ασκυφος 740 1932-1941 11 Υ. Γ.
3 Βάμος 200 1931-1941 Η Υ. Γ.
4 Βατόλακκος 100 1931-1933 11 Υ. Γ.
5 Βουκολιές 105 1931-1940 11 Υ. Γ.
6 Κάνδανος 460 1931-1941 11 Υ. Γ.
7 Λάκκοι 530 1931-1941 11 Υ. Γ.
8 Μεσκλα 200 1931-1933 Η Υ. Γ.
9 ^εροκούρου 95 1931-1941 11 Υ. Γ.
10 Παλαιό Ρούματα 350 1931-1940 11 Υ. Γ.11 Χανιά 14 1915-1929 11 Ε.Λ.Α.

63 1930-1939 Μ.Υ.Υ.Α.
12 ’Ανώγεια 776 1915-1929 Ρεθύμνης Ε.Α.Α.
13 ’Ασωμάτων 721

334 1930-1939
1931-1941 11

Μ.Υ.Υ.Α. 
Υ. Γ.

14 ’Αγιος Μύρων 500 1931-1941 ’Ηρακλείου Υ. Γ.
15 Γδρτυνος 171 1936-1939 11 Μ.Υ.Υ.Α.
16 ’Ηρακλείου 36 1909-1929 11 Ε.Α.Α.

26 1930-1939 Μ.Υ.Υ.Α.
17 Καστέλλι 355 1931-1942 Η Υ. Γ.
18 "Εξω Λακωνία 152 1931-1941 Λασηθίου Υ. Γ.
19 "Εξω Ποτάμοι 825 1931-1941 11 Υ. Γ.
20 ’Ιεράπετρας 3 1918-1929 Η Ε.Α.Α.

5 1^0 Μ.Υ.Υ.Α
21 Κρητσα 325 1932-1941 11 Υ. Γ.
22 Μαρωνια 130 1932-1941 11 Υ. Γ
23 Νεάπολις 265 1932-1941 11 Υ. Γ.
24 Σητείας

43 1?&1^ 11 JH±a .
25 Τζερμιάδες 819 1937-1939 11 Μ.Υ.Υ.Α.
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ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΥΡΙΩΤΕΡΩΝ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

1 Τυφλός 2 
χμ 98

2 Κακοδικιανδς 11 128

3 Ταυρωνίτης 11 135
4 Κερί της 160

5 Κλαδισσδς II 52
6 Βρυσσών tt 136

7 Μουσέλλας 11 45
8 Κουρταλιώτης 11 98
9 Πλάτανός 11 128
10 Πλάτος It 216
11 Μυλοπόταμος Π 618
12 Γαζανδς 11 180

13 Γιδφυρος 11 164
14 Γεροπδταμος 11 600

15 “Αναποδιάρης 11 554
16 Καρτεράς 11 146

17 ’Αποσελέμης 11 93
18 Χαυγάς tt 125
19 Κακοπδταμος 11 74
20 Παντελής 11 120



ΠΙΝΑΞ 4
—Μ—-μ μ .-μ μ -αμ μ.μ.μ .̂ ,..-

ΪΔΑΤΟΠΑΡΟΧΑΙ

Α' ΠΗΓΩΝ

Α/Α Ρ ε ΰ μ α Ύψομ. Ονομασία Παροχή Θέσις ’Ημερομηνία
—___^—-——.——-.««SIHIIS_ ————__^/^2_______Ϊ?£££Ι!£££ *» Μετρήσεως 
12345_____________ 6 7

I. ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
*· ■· *· ****·*><**■«*> Μ* ·Μ

α)’Επαρχία Σητείας
**“··**■"··■* ■·**··*···■··-· <Μ>ΜΜ«ΜΜ»

I Ζάχρου Ζάχρου 
■MM· —Μ» .■ -

290 Κεντρική Φλέγα 123 50 μ. κατάντη 20-11-50+
96 της πηγής 13- 3-51+
84 24- 8-51 +

190 ’Ανεβάλουσα
87 20- 9-52 +
47 30μ,κατάντη 20-11-50 +
63,5 της πηγής 13- 3-51 +
56 24- 8-51 +
25 20- 9-52 +

295 Βίγλου 7,5 50μ.κατάντη 
τής πηγής εντός

20-11-50 +
26 13- 3-51 +

ο Πετρά Πέτρα
1,5 του ρεύματος 20- 9-52 +2 15 28 παρά τήν πηγήν 24- 8-51 +

3 Παντέλη 500 ^Παντέλτ]
20 21- 9-52 +

Δεξιός κλάδος 5 ανάντη του μύ— 23- 9-52 +Αριστερός 11 10 λου Παναγίας 23- 9-52 +
Μυρτανής

4 250 Παλαιπέτσι 6 50μ.κατάντη ' 23- 9-52 +
τής πηγής

5 270 Τουρτούλων 41 60μ.κατάντη 19-11-50 +
48 τής πηγής 14- 3-51 +
23 22- 9-52 +
21,5 είς ύπερχειλι- 24- 9-52 +

στήρα μύλου 
ογκομετρικές

17 30μ. κατάντη 6-11-52 +

130
156

τής πηγήςο 
7 Μ Μαρωνιας 

Ζου
0,25

32 3 μ. κατάντη
22- 9-52+
22- 9-52+

0 200
τής πηγήςο Σταυρωμένου 0,10 22- 9-52+9 50 Πι σκοκεφάλου 2 22- 9-52+

*



α/α Ρ ε ΰυμα ’Υψομ. ’Ονομασία Παροχή Θέσις ’Ημερομηνία
Πηγής λ/δ" Μετρήσεως Μετρήσεως

10 Παντελη 315 ’Αχλάδια 3 παρά τάς 24- 9-52 
πηγάς

+

11 Κακός
Ποταμός 345 Παπαγιαννάδεη 

Βασιλικός 15 100μ.κατάντη
τής πηγής 22- 9-52 +

12 Η Λιθίνες

310 Νευριτά 30 20μ.κατάντη
τής πηγής 23-11-50 +

14 500μ.κατάντη
τής πηγής 15- 3-51 +

23 20μ.κατάντη
τής πηγής 23- 9-52 +

13 ’Αδραμυλιωτης 150 ’Αδραμύλων 16 25μ«κατάντη
των μύλων 23- 9-52 +

14 Μουλιανών 400 Μέσα Μουλιανά 0,60 Κεφαλδβρυσο 24- 9-52 +
15 11 "Εξω Μουλιανά 0,10 24- 9-52 +
16 Σταυροχωρίου 385 Ρουκάκα 7 εντός του 

ρεύματος
Σφακιας 26- 9—52

17 » 110 Αρχές 95 3 μ.κατάντη
τής πηγής 24-11-50 +

63,5 100μ.κατάντη
τής πηγής 17- 3-51 +

79 5 μ.κατάντη 
τού μύλου
Ρεθυμιώτη 26- 9-52 +

tf 370 Πλατάνι 20 30μ.κατάντη
τής πηγής 24-11—50 +

12 26- 9-52 +
18 η 700 Δαφνών 7,5 30μ.κατάντη

τής πηγής 26- 9-52 +
19 700 Κρ υών

Κρύο Νερό 2 15μ·κατάντη
τής πηγής 26- 9-52 +

Παρατηρήσεις» Εις τάς παροχάς α) Μαρωνιας περιλαμβάνονται δύο πηγαί κεχωρισμέναι, 
β)’Αχλάδια περιλαμβάνονται δύο πηγαί κεχωρισμέναι, γ) ’Αδραμύλων 
περιλαμβάνονται τρεις πηγαί (μετρηθείσαι συνολικώς), δ) Πλατάνι 
περιλαμβάνονται δύο πηγαί κεχωρισμέναι καί ε) Δαφνών περιλαμβάνον
ται δύο πηγαί κεχωρισμέναι. ■ 

.Λ ./.
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A/Α Ρ ε ΰ μ α ’Υψομ. ’Ονομασία Παροχή Θεσις Ημερομηνία
Πηγής λ/δ" Μετρήσεων Μετρήσεως

β) ’Επαρχία Ϊεράπετρας

20 Καβουσίου 0 Μαλάβρας 200 εις αύλακας 
2μ. άνάντη
τής θαλάσσης 9-10-52 +

21 Χα 550 Χα 7 παρά τόν μό
λον Κουδουμα 7-10-52 +

22 ψυχροΰ 600 Ψυχροΰ 'Αγ. 
’Ιωάννου

420 Σφακιας 25 5μ.κατάντη
26 τής πηγής 30- 9-52 +

Γιανναδάκη 70
Βροχιτοΰ 
Χαράκι 

’Αγίας
5

Παρασκευής 45
’Εντός του46 29-11-50+

80 ρεύματος 
20μ.κατάντη 
τής πηγής

30- 9-52+

28 Ιμ.κατάντη 
των πηγών 5-11-52+

’Αγωγός
’Αγ.’Ιωάννου 68 εις σημεϊον 29-11-50 +

53 συγκέντρωσε- 20- 3-51 +
50 ως πηγών Α, 

Β.Γ.Δ.Ε & Z
22- 8-51 +

44
40 5μ.κατάντη 

ρασοτριβής
1-10-52 +
5-11-52 +

’Αγωγός
Σχοινοκαψάλων 87,5 150μ.κατάντη 29-11-50 +

57 του σημείου 20- 3-51 +
74 ύδροδοτήσεως 22- 8-51 +

68,6
(συγκέντρωσις , 1-10-52 +πηγών Η,Θ,Ι <

50 εις σημειον 
ύδροδοτήσεως 5-11-52+

Ποταμός
Βαγγελιας 13 άνάντη έμφαν 

σεως πηγής
ί-

Σφακιας 1-10-52+

23 Καλαμαύκας 550 Καλαμαυκας 140 κάτωθι γεφΰρας27-9-20
100 επάνω 4- 9-50

61 Μύλου 22- 3-51+
93,5 1- 9-52+
59 5-10-52+

/ 40 4-11-52+



- 4 -

k/k Ρεύμα 'Υψομ. ’Ονομασία 
Πηγής

Παροχή 
λ/δ"

Θέσις 
Μετρήσεως

‘Ημερομηνία 
Μετρήσεως

24 Μύρτου 600 Μάλλες 
Χαλάβρων II 50μ.κατάντη 

τής πηγής 27-11-50 +
II 3- 9-52 +

9 3-10-52 +
8,6 15μ·κατάντη 

τής πηγής 4-11-52+
Σπηλιάρα 28 50μ.κατντη 

τής πηγής 27-11-50 +
27 3- 9-52 +
26,4 3-10-52 +
28,5 4-11-52 +

Χατζαντώνη 73 εις θέσιν 
’Αχλαδοΰλος 27-11-50 +

105 11 19- 3-51 +
Βαβυλα καί 

’Αργουλιδιά 28 27-11-50 +
Μαλλών 
Χρηστοΰ 119 εις σημείον 3- 9-52 +

100 συγκεντρώσεως 
30μ.κατάντη 3-10-52 +

17θ των πηγών
Μάτι

3-11-52 +

Πηγή Αιρε
τικού 20 30μ.κατάντη 

τής πηγής 3- 9-52 +
20,6 3-10-52 +

’Ανάληψις 16 5μ.κατάντη
πηγής 39 9-52 +

9,9 3-10-52 +
11,4 4-11-52 +
12 20μ.κατάντη

πηγής 4-11-52 +
Φωτινογιάννη 5 5μ·κατάντη

/ πηγών 3- 9-52 +
Αγ.Παρασκευής 6,4 2μ*κατάντη

πηγής 4-11-52 +
25 " 1200 Παρσα 7,6 συνολική πα

ροχή 5 πηγών 4-10-52+



- 5 -Α/α  Ρ ε ΰ μ α 'Υψομ. ’Ονομασία 
Πηγής

Παροχή 
λ/δ"

Θεσυ ς 
Μετρήσεως

'Ημερομηνία 
Μετρήσεως

26 Μύρτου 200 Μύθου I είς τάς πηγάς . 27-11-50 +
.5£££ί2£ήσεις: E^ τάς παροχής α) Ai πηγαί Σφακιας, Γιανναδάκη 

καί Βροχιτού Χαράκι, μεχρηίεισαι εις σημειον 
συγκεντρώσεώς των άπέδοσαν 73 λ/δ" (29-11-50), 
πηγαί Σφακιας καί Γιανναδάκη 28 λ/δ" (20-3-51), 
Γιανναδάκη καί Βροχιτού Χαράκι, 46 λ/δ" (30-9-52).

γ)’Επαρχία Μεραμβέλου

27

28

29

Πρίνας

Καλού 
Χωριού

'Αλμυρού

250

40

Πετρίτσι 8

Πλατανια 150
22

Πύργου 40
49

Κάτω Βρύσης 22
Αλμυρός 'Αγ.
Νικολάου 2375

2210
3500
2480
1846
307 8

κατάντη τού 
μύλου Πετρίτσι

20μ. άνάντη 
εκβολών

31- 8-52 +

21- 9^20
30- 8-52 + 
21-9-20

30- 8-52 +
30- 8-52 +

30-11-50+
25- 8-51 +

23- 3-51+
28- 8-52+ 
18-10-52+

Παρατηρήσεις: Εις 
χή 
γψ

τάς παροχας α) 'Αγ. Νικολάου ’Αλμυρός ως 
δέον νά θεωρήται ή των 3-500 λ/δ" περίπου, 
τού αδυνάτου μετρήσεως όλων τώυ πηγών.

πα ρο
λό-

II. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

α) ’Επαρχία Βιάννου

30 Καλαμίου "Ανω Σύμης

1265
1020

Ψαρό Νερό 0,6
Κρύα Βρύση 60

20
, 33
ΐ 25
V 27

19
44

παρά τήν πηγήν

5μ· κατάντη 
πηγής

3-12-50 +
25- 8-52 +
31- 5-52
15- 9-52 +
3-11-52 +
3- 4-51 +
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A/A Ρ ε υμα ‘Υφομ. ’Ονομασία 
Πηγής

Παροχή 
λ/δ"

Θέσι ς 
Μετ^ήσεως

’Ημερομηνία 
Μετρήσεως

31 Καλαμίου 810 Κάτω Σύμης

Σκαπετοΰ 9 25- 8-52 +
8 3-11-52 +

810 Μάνα 26 25- 8-52 +
41 14- 9-52 +
20 3-11-52 +

750 Ποταμός
Κυράς 12 3-11-52 +

32 'Αρβύτης Πεύκου 30 31- 5-52
3,25 25- 8-52 +
3,3 2-11-52 +

33 800 Κεφαλόβρυσο 57 5μ. κατάντη 3- 4-51 +
80 των πηγών 31- 5-52
35,7 25- 8-52 +
39,3 15- 9-52 +
24,3 2-11-52 +

34 ’Αρβύτης 640 ’Αμιρών 4,3 25- 8-52 +
35 ” 608 'Αγ. Βασίλειος

Μέσα Βρύση 45 31- 5-52
2 26- 8-52 +
2,2 2,11-52 +

"Αρβη 17,7 26- 8-52 +
36 Κερατοκαμπίτη "Ανω Βιάννος

610 Γκαμπριελε 16 1939
30 1939
14 4-12-50 +
20 2μ.κατάντη

τής έμφανίσεως 24- 8-52 +
9,2 16- 9-52 +

13,7 2-11-52 +
Μάνα 11 1939

30 1939
9 27- 8-51 +

18 24- 8-52 +
18 16- 9-52 +
10,3 2-11-52 +

670 Χαλασια 60 3- 5-52
15 24- 8-52 +
11,3 16- 9-52 +
17,6 2-11-52 +

Λιόφυτο 4,6 16- 9-52 +
Πρινάρι 2,3 16- 9-52 +
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A/Α Ρ ε ϋ μ α 'Υφομ. ’Ονομασία Παροχή
Πηγής λ/δ"

Θέσις 
Μεχρήσεως

’Ημερομηνία 
Μεχρήσεως

38
39

40

41
42
43

44

45

46

47
48
49

50
51
52
53

Κεραχοκαμπιχη
450 Κάχω Βιάννος

Εμπαρίχης 500

Διάφ.’Εμφανίσ. 100 31— 5—52
6 17- 9-52 +

"Εμπαρος Δίέμφ. 15 17- 9-52 +
«1 230 Κασσάνων 25 Μιχζιλίκη 17- 9—52 +

300 ’Ίνι Διαφ. ’Εμφ. 7,6 29-10-52 +

Παραχηρήσεις: Βις χάς παροχάς α) Συνολικαί παροχαί Σδαπεχοΰ 
καί Μάνας Κάχω Σύμης» 35 λ/δ", 30 λ/δ" (31-5-52), 
60 λ/δ”, β)Συνολική παροχή Γκαμπριέλε καί Μάνα 
26 λ/δ" (3-4-51), 20 λ/δ" (27-8-51), 24 λ/δ" 

(2-11-52). Εις χάς μεχρήσεις χής πηγής Μάνας 
Κερίλαμβάνονχαι καί χά υδαχα χών πηγών Πρινάρι 
καί Λιόφυχο.

β) ’Επαρχία Πεδιάδος

Μαλλίων 512
50

22- 3-52 +
19-10-52 +

Αποσελέμης 655 Κράσι 0,3 19-10-52 +
" 290 Γωνιάς 0,5 19-10-52 +

" 180

Καρχερός 470

Πολυθέας 
Δι ίφ/Εμφανίσ. 
Κόξαρη

"7~---'’’τι *Διαφ. Εμφανισ.
Χουδέχσι

9,3

1,1
13

15-10-52 +

19-10-52 +
30- 3-51 +

" 340 ’Αγ.Βασίλειος

16,6 2μ. καχάνχη 
χής πηγής 

3
12-10-52 +
12-10-52 +

γ) ’Επαρχία Τεμένους

Γιδφυρος 285 Κάνλι Κασχέλι 5 17-10-52 +
" 150 "Αγ. Σΰλλας 2 17-10-52+
" 200 Μεγ. Βρύση Δ.’Εμφ. 1 17-10-52+

δ) ’Επαρχία Μαλεβ.υζίουWill — — — ■! — ·Ι »·ΙΙ ■ 11 ■■.. ..- ■■ ιι· ■ ■■' ■■ ■■ ■·■·■·

Γαζανός 550 "Ανω ’Ασίχαι Δ. ’Εμφ.2,4 27-10-52+
" 550 Κρουσών Δ.'Εμφ . 0,8 26-10-52+
11

11 300
Κεραμοϋχσι 
Πυργου

15
2,4

25-10-52+
26-10-52+
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α/α Ρεύμα ’Υψομ. ’Ονομασία 
Πηγής

Παροχή 
λ/δ”

Θέστς 
Μετρήσεως

‘Ημερομηνία 
Μετρήσεως

54 Γαζανός Κτθαρίδος 5 26-10-52 +
55 η 600 Κορφές 1,8 26-10-52 +

διάφ.’εμφανίσ •
56 11 600 Γωνιές

Διάφ.’Εμφανίσ . 0,25 24-10-52 +
57 π 510 ’Αστυρακίου 0,20 25-10-52 +
58 Φοδελιανός 200 Μάραθος 0,5 25-10-52 +

100 Φόδελε 84 25-10-52 +
59 'Αλμυρός ’Αλμυρός

’Ηρακλείου 4540 30-10-20
3700 1000 μ. 

κατάντη 
πηγής 5-11-50 +

4509 26- 3-51 +
39 30 300 μ. 

άνάντη 
εκβολών 26- 8-51 +

4318 1-11-52 +

ε) ’Επαρχία Μονο^ατσίου

60 ’Αναποδάρης 300 Πύργος 
’Αγ. Μάμας 3 23-10-52 +
Δυάφ.’Εμφανίσί. 3,4 23-10-52 +

61 Π 300 Χάρακας 1,6 23-10-52 +
62 η 300 Στέρνες 0,20 23-10-52 +
63 η 400 "Αγ.Θωμάς 0,6 17-10-52 +
64 ’Αμυγδάλου 450 Παρανΰμφη 1 23-10-52 +
65 *Αγ. Βαρβάρας 9,4 27-10-52 +

Πρίνα 0,3 27-10-52 +

σι;) ’Επαρχία Καινουρίου
66 Ληθαίος 200 ’Αμπελουζου 5
67 1! 565 Γέργερης 100

30 4-11-50 +
52 28- 3-51 +
94 7- 9-52 +
42 8-11-52 +

68 Βορνανός 405 Ζαρου 350 2- 9-50
52 4-11-50 +
90 29- 3-51 +
71 26- 8-51 +

105 7- 9-52 +
114

·/·
4-11-52 +



- 9 -α/α Ρεύμα ’Υφομ. ’Ονομασία 
Πηγής

Παροχή 
λ/δ”

Θέσι ς 
Μετρήσεως

'Ημερομηνία 
Μετρήσεως

69 Βοριανδς 200 Γαλιά
Διάφ.’Εμφαν.

ο,δ 12- 9-52 +

70 Η 200 Σκούρβουλα 2,3 12- 9-52 +71 Μάγειρος 600 Μαγαρικάρι 2 11- 9-52 +72 1450 Καμάρες 10 10- 9-52 +
12- 9-52 +73 1'εροπδταμοις 25 Πετροκέφαλο 85

III. ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
α) ’Επαρχία 11 ιΠι···ι·. mil , 11.11 _ Μυλοποτάμου

74 Μυλοπδταμος 280 Επισκοπής 2 9-10-52 +75
76 Η

280
450

Μουσαι 
Δισκουριανοί

2,3
3,8

•-10-52 +
8-10-52 +77

78
Η 

11
370
500

Βενί 
’Αξός

5,8
9 Διαφ.’Εμφαν.

8-10-52 +
8-10-52 +79 It 600 ’Ανώγεία 0,14 7-10-52 +80 11 500 Καμαριώτου ελάχιστη 7-10-52 +81

82
11

11
325
270

Καστρί 
Χοχλακιας

3,1
2,5

4-10-52 +
4-10-52 +83

84
85
86

11

11

11

11

280
150
200
245

’Αβδανίται 
Χουμερίου 
Μελισουργάκι 
Καλανδερέ

2,6
1,6
2,3
3,2

4-10-52 +
4-10-52 +
4-10-52 +
3-10-52 +87

88
11

11
100

10
Βροντοΰκο 
Πάνορμος

6 3-10-52 +

α)’Αναβάλουσαδδ 3-10-52 +
β; Γλυκια

Βρύση 24 3-10-52 +

Σισων
γ; Μυλοπδταμος 23 ’Αναβάλουσα 3-10-52 +89 25 Καβούσι 37 6-10-52 +

~£212Pi°£iS‘ 1) Είς ^“ζ παροχάς α) Βενί περιλαμβάνονται 
δύο πηγαί, β) ’Αξοΰ περιλαμβάνονται εξ πηγαί, 
κεχωρισμεναι. 2) Αι αναβάλουσαι Πανδρμου είναι 
υφάλμυροι♦
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A/Α Ρ ε ΰ μ α ’Υψομ ’Ονομασία 
Πηγής

Παροχή 
λ/δ"

Θέσις
Μετρήσεως

’Ημερομηνία 
Μετρήσεως

β) ’Επαρχία ’Αμαρίου

90 Πλάτος 300 Νέρωνος 10 12-10-52 +
91 ” 380 Γέννας 8 κατάντη 12-10-52 +

92 " 280 Μοναστηράκι ου 15
πηγων 

’Αφρατέ 11-10-52 +
93 ” 400 Γερακάρι 17 16-10-52 +
94 ” 530 Βρυσών 2,8 17-10-52 +
95 " 680 "Ανω Μέρους 2,4 Καλδϋδενα 17-10-52 +
96 " 400 ’Αποστόλων 5,7 Πηγή Μάτι 12-10-52 +
97 Παντανάσης 725 Μεγάλη Βρύση 7,5 ’Αρναουτη 15-10-52 +
98 " 200 Κάνεβος 6,2 Σκοτεινό Ρυάκι 15-10-52 +
99 Πατσιώτης 160 Πατσιώτης 34 Χατζή Γρηγόρη 15-10-52 +

100 " 420 Πατσός 6,2 16-10-52 +
Παρατηρήσεις: 1) Εις τάς παροχάς α) Νέρωνος περιλαμβάνονται

γ)_ 2®Ξ“£χ£α '^Υ·
101 Κουρταλιώτης 5θ0

τρεις πηγαι, β) 
σάρες πηγαι, γ) 
κεχωρισμέναι.

Βασιλείου
Σπήλι

Γερακαρίου
Πατσοΰ περ

70

περιλαμβάνονται 
ιλαμβάνονται δύο

κατάντη

τέσ- 
πηγαί,

9-11-50ε

Π Π 89
πηγών 

11 29- 9-52 ■
102 ” 480 *Αγ. ’Ιωάννου 8,4 11 28- 952 -1
103 " 420 ’Αγκουσελιανων 7 συμβ.πηγών 28- 9-52 +
104 " 145

105 Σελλιών 200

Πηγαί ’Αγ· 
Νικολάου 

tt
Πρέβελη 

Π

11

11

11

11

11 

Σελλιών

560

550
824

1020
980

1048
1010
930
790

11,8

κατάντη 
200 μ. 

Η
γεφύρας 

11

11

11

11

11

26- 9-521
26-10-52 +
26- 9-52 +
2- 9-49

20- 9-49
13- 9-49
28-11-49

1- 9-50 +
10-11-50 +
27- 9-52 +

106 Κοτσιφου
Φαράγκι 200

Παρατηρήσεις: Ι) 
β)

Καμινάκι

Εις τάς παροχάς 
'Αγ.’Ιωάννου περ

7,2

α) Σελλιών
ιλ. 3 πηγαι

περιλ. 3 πηγαί, 
, κεχωρισμέναι.

28- 9-52 +



- 11 -

k/k Ρεύμα ‘Υψομ. ’Ονομασία Παροχή θέσις ‘Ημερομηνία 
ΜετρήσεωςΠηγής λ/δ” Μετρήσεως

107
108

109
110

δ) ’Επαρχία

Ποταμίδα 
It

Μύλοι 
Μουσέλλας

Ρεθύμνης

350
200

225
200

Γενή 3,2
Κόκκινη
Ρίζα 38,2
Μύλοι 9,2

’Αργυρούπολις65 Μυλαύλαζ άρ.

24-10-52+

24-10-52+
24-10-52+
21-10-32

III

IL·-.™™- 

α) ’Επαρχία 
Βρυσσών

η 85 ” ”
» 86 Η ”
ι» 28 ” ”
11 98 ” 0
” 133 ” δεξ.
” 144 ” "
π 153 " ”
11 133 11 11

11 j 57 ” ”
” 203 Συνολική
” 303 "
” 258
” 235 "

χ α ν ιων
’Αποκορώνου

5 ΤΑλμυρδς 6560 Σταθμημ.

5- 9-34
30- 8-35
31- 8-36
14-10-38 
21-10-32
5- 9-34

30- 8-35
31- 8-36
14-10-36
8-11-50+
9- 4-50+

30- 9-52+ 
27-10-52+

17-11-48

112

113

It

It

tt

!1

I»
tt

tt 

Γλυφάδος

Περαστικός

5

3

” 7650 "
” 6300 ”
" 9660 ”
" 5680 "
” 4250 ”
" 5655
" 5500 "

Γλυφάδος 2206 άνάντη εκ
βολής 30 μ.

Περαστικός 2866 ” 100 μ.

15- 5-49 
7-10-49+

23- 5-50
29- 9-50
7-11-50+
2- 9-52+ 

30-10-52+

2- 9-52+
2- 9-52+

114 Βρυσσών 50 Βρυσσών 9 ’θδ.γέφυρα 3- 9-52+
115 Καλυβών 16 ’Αρμένων 

α} Πλατάνου 238 Πλατάνου
” 203 ”
” 140 ”
" 225 ”

β) Παναγίας 224 Παναγίας
” 183 "
” 179 "
’' 282 ”

γ) Μύλου 60 Μύλου
” 69 ”

Συνολικδν274

18- 8-33
15- 9-33
28- 8-52+

3-11-52+
18- 8-33
15- 9-33
28- 8-52+

3-11-52+
28- 8—52+

3-11-52+
23- 7-31



- 12 -

k/k Ρεύμα ’Υψομ. ’Ονομασία Παροχή Θέσι ς 
Μετρήσεως

'Ημερομηνία 
ΜετρήσεωςΠηγής λ/δ"

116 Καλυβών 10 Καλυβών 814 συμβ.πηγών 29- 8-52+

117
It

Κοιλιάρης 20
" 876

Στύλου 4800
Π η

γέφυρα
3-11-52+
5- 1-21

118

Π 

11 

tt 

It 

π 

11 14

” 1865
" 433
" 286
” 1112
" 1020

Μηλαράκι 56

tt

εις πηγάς 
11 11

’Αν.Γέφ.200 μ· 
11 11 11

29- 8-50+
28- 8-52+

1-11-52+
29- 8-52+
2-11-52+

29- 8-52+

119 If 8
" 42

Βλυχάδες 691 ανάντη συμβο-
1-11-52+

120

λής με Κοιλιάρη 
646 " " "

Παρατηρήσεις: 1) ΑΙ' Πηγαί Γλυφάδος, Περαστικού καί Βλυχάδος 
είναι ύφάλμυραι.

g)’Επαρχία Κυδωνίας

Κλαδισσός 120 Μουρνιές 9

29- 8-52+ 
2-11-52+

30- 8-52+
121
122

11

Κερίτης 230
Μπουτσουναρίων 110
Μεσκλα
α) Παναγίας 152

•' 59
” 50
" 54
” 55
’' 25
” 37
" 67
" 102
” 48

β) Κεφαλοβρύσια 628
" 142
" 44
” 110
" 61
" 0,0
" 0,0

7- 3-52
2- 9-32

28- 9-33
8- 9-34

18- 9-35
16- 9-36
30- 9-37
21-10-38
22- 8-52+
29-10-52+
7- 3-32
2- 9-32

28- 9-33
8- 9-34

18- 9-35
16- 9-36
30- 9-37
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α/α Ρεΰμα ’Υψομ. ’Ονομασία
Πηγής

Παροχή 
λ/δ"

Θέσις 
Μετρήσεως

’Ημερομηνία 
Μετρήσεως

123 Κερίτης 50 ‘Αγυιας 3400 Συν.Παροχή 29-12-20
1! II 870 ’Ανατολ.’θμάς 7-10-20
fl 11 1730 Κολύμπα 

Μάνου 7-10-20
11 ft 3530 Κυρτομάδου 15- 9-20
ft ’Αγυι,ας καί

Κερίτου 1308 24- 7-34
fl 11 596 24- 9-34
11 11 522 17-10-35

124 II Καλαμιωνος 448 29-10-52 +
125 ft 120 Βαρσαμιώτου 49 Βατόλακος 23- 1-32

11 43 11 12- 8-32
11 27 11 2-10-33
ft 27 11 5- 9-34
11 32 11 6- 9-35
11 18 11 21- 9-36
11 18 11 17- 9-37
11 41 tt 6- 9-38
tt 43 11 23- 8-52 +

126 11 265 *Αγ.’Αντώνιος 4 *Αγ.’Αντώνιος 23- 8-52 +
127 11 60 Βλυχάδες 381 Βατόλακος 9- 8-32

11 189 It 7- 8-33
11 234 11 30- 8-34
tt 99 11 10-10-35
It 303 11 21- 9-38
It 150 11 23- 8-52 +

128 II 140 Σκηνέ 126 12- 5-32
ft 73 18- 7-32
tt 58 30- 9-32
11 99 17- 5-33
tt 48 28- 9-33
tt 102 18- 5-34
11 47 27- 9-34
It 179 12- 2-35
tt 122 21- 5-35
11 37 8-10-35
11 68 28- 9-36
11 51 11- 9-37
11 47 15- 9-38
ft 33 Χλιαρός 16- 9-52

'129 Ταυρωνίτης 160 Ντερέ 36 Πέραμα Λεσκας 17- 9-52
130 II 460 Πρασές 7,8 ^οκολιανά 16- 9-52
131 ft 400 Νέα Ρούματα 14 Πλατάνι 17- 9-52
132 11 160 Λαχιανά 30 Νεροτριβή 18- 9-52

11 65 ft 5-11-52
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Πηγής

Παροχή 
λ/δ"

Θέσις 
Μετρήσεως

’Ημερομηνία 
Μετρήσεως

133 Ταυρωνίτης 110 Μέσα Βουκολιέ 
Π

ς 50
82

Μ. Βουκολιές 
11

18- 9-52 +
5.11-52 +

134 " 115 Ρουματιανός 25 Μπαϊρακταριανά 5-11-52 +
Παρατηρήσεις: 1) Εις τάς παροχάς α) Ντερέ 36, β) Λαχιανά 30 καί 

γ) Μέσα Βουκολιές 50 δεν συμπερίλαμβάνεται ποσδ
της λαμβανομένη ανάντη των θέσεων μετρήσεως δι ’ 
αρδευσιν. 2) Εις την παροχήν Μουρνιων περιλαμβάνον
ται 3 πηγαί.

γ) ’Επαρχία Σελίνου

135 Κακοδικιανδς 400 Πλεμενιανά 11 Λειβίδια 25- 8-52+
136 ” 290 Κακοδικιανδς 98 Διπδταμα 26- 8-52+
137 " 50

Π
Η
11
II

11

11

11

11

11

220
77

145
85
80

Παλαιόχωρα 
ΙΙ
11
11
11

18- 5-33
28- 9-34
30- 9-35
12-10-36
26- 8-52 +

138 " 430 Βρύση ’Αλιγών 5,5 6- 9-52 +
139 ” 340 ’Αλιγιώτης 63,5 Ψαριανά 6- 9-52 +
140 Π 320 Δρυδτικος 12,8 ’θδ. γέφυρα 6- 9-52 +
141 ” 400 11 90 19- 5-33
142 Σαρακινιώτης 500 Λειβαδιά 22,3 κατάντη 200μ. 11- 9-52 +
143 " 350 Σαρακίνα 33 συμβολή

Δελιανιώτικου 11- 9-52 +
144 11 200 Κοντδ Κυνήγι 40,4 10- 9-52 +
145 Πελεκιανιώτης 35^) Βοθιανά 50 Μύλος Μακρή 8- 9-52 +
146 " 105 'Ελληνικής 52 Π.’Ελληνικής 9- 9-52 +
147 ” 350 ’Αγ.Μαρίνης 6 Βουτά 10- 9-52 +

Παρατηρήσεις: 1) Εις τάς άναγραφομένας παροχάς α) Πλεμενιανων 
11,98, β) ’Αλιγών 63,5, γ) Δρυδτικο 12,8, δ) Σα- 
ρακινιώτου 33 καί 40,4 καί ε) Βοθιανών 50 καί 
52, δεν συμπερίλαμβάνεται ποσδτης λαμβανομένη 
ανάντη δι’άρδευσιν.
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Α/Α Ρ ε ΰ μ α ’Υψομ. ’Ονομασία Παροχή Θέσι ς ‘Ημερομηνία
Πηγής λ/δ" Μετρήσεως Μετρήσεως

δ) ’Επαρχί α Κισσάμου■■■· β·.···.·-·ι·····
148 Τυφλός 400 Σασάλου 16 Σασάλου 4- 9-52 +
149 11 465 Μυλωνών 7 Λειβάδια 4- 9-52 +
150 ff 550 "Ανω Στρωβλών 13,7 "Ανω Στρωβλών 11- 9-52 +
151 ft 4 50 Κάτω " 10 Μ.Λειβάδια 11- 9-52 +
152 It 500 "Ελος 34,5 ’Έλος 12- 9-52 +
153 tt 570 Λίμνη 4,8 Λίμνη 12- 9-52 +
154 It 500 Ρογδιας 11,8 Ρογδιά 12- 9-52 +
155 If 320 Βλατοΰ 7,8 Βλάτος 13- 9-52 +
156 11 100 Βουλγάρω κάτω τού I Βουλγάρω 31-10-52 +
157 11 100 Ποταμίδα Η Μ Ποταμίδα 31-10-52 +
158 It 20 Νιοπηγίων 788 22- 1-31

11 348 28- 9-32
!Ι 330 9-10-34
11 344 23- 9-35
11 254 2- 9-36
11 257 8-10-37
It 484 8-10-38
11 360 13-11-50+
tt 788 22- 1-50 +
11 322 ’Αγ. Γεώργ. 27- 8-52 +
Π 312 tf II 8-11-52 +

159 350 Μεσαύλια 19 Μύλοι 4- 9-52 +
160 Γραμβούσης 400 Κλωνοΰ 67 1- 6-32
161 11 75 Γραμβουσης 10 ’Άσπρη Βρύση 20- 9-52 +
162 Μύγας Ποταμός 520 Πλατάνι

Βρύση 3 Βρύσες 19- 9-52 +
163 Ποταμός 0,50 Ποταμός 43 Ποταμός 20- 9-52 +

Παρατηρήσεις: I) Εις τάς παροχής α) ’Άνω Στροβλών περιλαμβάνον
ται 3 πηγα^> β) "Ελος 6 πηγαί, γ) Λίμνης 3 πηγαί 
καί δ) Ρογδιας 3 πηγαί.
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ΪΔΑΤΟΠΑΡΟΧΑΙ
Η) ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ! ΑΠΟΡΡΟΑΙ

Σημείωσις,- Τα δΐ ’αστερίσκου σημειουμενα είναι κατ ’έκτίμησιν.

α/α Ρ ε ~υ μ α 'Υψομ. Θέσις 
Μετρήσεως

Παροχή 
μ 3/I"

’Ημερομηνία
Μετρήσεως

I Κερίτης 57 Γέφ.’Αλικιανου 1,100 15- 9-20
Π η 3, 47 29-12-49
II 11 3.31 4- 1-50
11 11 2,25 10- 1-50
η 11 2,34 16- 1-50
π 11 2,04 18- 1-50
fl 11 2,57 21- 1-50
11 11 2,49 23- 1-50
η 11 2,42 23- 1-50
11 11 2,44 24- 1-50
11 11 2,44 26- 1-50
π υ 2,21 27- 1-50
π 11 2,16 30- 1-50
11 11 2,11 31- 1-50
11 11 2,27 1- 2-50
11 11 2,24 4- 2-50
11 !1 2,00 6- 2-50
11 JI 1,86 8- 2-50

π 1,30 18- 2-50
11 11 1,48 16- 2-50
11 11 1,34 20- 2-50
11 π 1,42 22- 2-50
11 I! 1,28 24- 2-50
II 11 1,22 26- 2-50
Π 11 1,22 1- 3-50
11 11 1,35 3- 3-50
11 11 1,57 4- 3-50
η 11 16,00 6- 3-50 *
ΙΤ 11 5,00 7- 3-50*
η 11 3,69 8- 3-50
η 11 3,07 9- 3-50
11 11 2,53 10- 3-50
11 II 2,12 13- 3-50
11 11 2,14 14- 3-50
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Α/A Ρεύμα ’Ϊψομ. Θεσις 

Μετρήσεως
Παροχή 
μ 3/1"

Ημερομηνία 
Μετρήσεως

Κερίτης 
Π
Π

Η 

11 

Π 

It 

11 

11 

11 

It 

It 

It 

11 

11

57 Γέφ· ’Αλικιανου
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

’Ανάντη πηγών 
Μεσκλών ύπδ ’Οδι
κήν Γέφυραν

1,77
1,76
1,47
1,56
2,27
3,5θ
2,87
2,53
1,93
1,99
1,74
3,11
2,17 
0,209
1,000

2,5

17- 3-50
11

21- 3-50
23- 3- 50

25 - 3-50
27- 3-50
29- 3-50
31- 3-50
4- 4-50
6- 4-50
8- 4-50

10- 4-50
12- 4-50 
29-10-50+
12- 4-50

12- 4-50
2 Ταυρωνίτης

120

160

Συμβολή με Ρουματιανόν 0,600
Ρουματιανός 0,300

11 0,058

15 μ« κατάντη συμβολής
Σεμπρουνιώτου & Ρουματιανου 0,196
Σεμπρουνιώτης θεσις Νεροτρι
βή 0,145

14- 6-50 
11

15-11-50+

15-11-50 +

11 +

3

4

Κλαδισσός

Γαζανός

Θεσις Τουμπα
Π.’Αναβάλοντος 

50 μ. κατάντη 
'Οδικής Γεφυρας

1,500
1,400

0,055

13- 2-50
13- 4-50

27- 3-51
5
6

Γιόφυρος
Κουρταλιώτης

25 μ· άνάντη Γεφυρας 
Παραπόταμος 
Μπουζοΰκος άνάντη 
συμβολής του 
εις είσοδον
Φάραγγος

0,110

0,044

0,172

27- 3-51

3- 4-51

6- 4-51
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Ρ) ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΣΤΑΘΜΗΣ

α/α Ρ ε ΰ μ α Θέσις Σταθμημετρου "Ϊψος

ΜΕΣΟΝ

Στάθμης

ΜΕΓΙΣΤ. ΕΛΑΧ.
Μήν ’Έτος

I ’Αλμυρός Εις θέσιυ κατασκευα-
’θκτ.Γεωργίου πό- 

λεως
ζομενου Φράγματος 2,36 2,38 2,34 1949

11 11 2,39 2,42 2,36 Νοεμ.
11 11 2,38 2,41 2,36 Δεκ.
11 11 2,41 2,42 2,40 ’Ιαν. 1950
11 11 2,39 2,42 2,38 Φεβρ.
11 11 2,40 2,48 2,37 Μάρτ.
11 11 2,50 2,52 2,48 ’Απρ.
11 11 2,55 2,58 2,52 Μάιος
11 11 2,57 2,58 2,56 ’Ιουν.
11 11 2,52 2,56 2,49 Ίουλ.
11 11 2,48 2,50 2,44 Αύ'γ.
π 11 2,42 2,46 2,39 Σεπτ.
η 11 2,34 2,38 2,32 ’θκτ.
♦1 11 2,30 2,33 2,27 Νοεμ.
11 11 2,22 2,33 2,28 Δεκ.
11 11 2,28 2,32 2,27 ’Ιαυ. 1951
π 11 2,30 2,32 2,28 Φεβρ.
11 11 2,31 2,33 2,38 Μαρτ.
11 η 2,32 2,32 2,37 ’Απρ.
Η 11 2,36 2,37 2,33 Μάιος
11 11 2,39 2,41 2,37 ’Ιοΰν.
1» 11 2,39 2,41 2,38 ’Ιοΰλ.
11 11 2,38 2,39 2,37 Αυγ.
Η 11 2,37 2,37 2,36 Σεπτ.
11 11 2,38 2,39 2,37 ’θκτ.
11
11

11 2,39 2,40 2,38 Νοεμ.
11 2,39 2,41 2,38 Δεκ.

11 2,43 2,45 2,40 ’Ιαν. 1952
11 11 2,44 . 2,44 2,44 Φεβρ.
11 11 2,47 2,54 2,44 Μαρτ.
11 11 2,53 2,55 2,52 ’Απρ.
11
11

11 2,54 2,56 2,53 Μάιος
11

11 2,55 2,55 2,54 ’Ιουν.
11

π 2,53 2,55 2,51 ’Ιούλ.
11

11 2,49 2,53 2,46 Αύ'γ.
11

11 2,41 2,45 2,36 Σεπτ.
11

11 2,36 2,36 2,34 ’θκτ.
11

11

7.
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ΜΕΣΟΝ ΜΕΓΙΣΤ. ΕΑΑΧ.

2 Κουρταλιώτης Ϊοξοτή Γέφυρα
Μονής Πρέβελης 1,38 1,85 1,32 ’θκτ. 1949

11 11 1,32 1,44 1,32 Νοεμ.
If π 1,78 2,75 1,32 Δεκ.
ft 11 1,60 2,10 1,50 ’Ιαν. 1950
11 If 1,49 1,54 1,45 Φεβρ.
If 11 1,47 1,64 1,43 Μάρ.
II 11 1,48 1,60 1,43 ’Απρ.

11 1,42 1,43 1,40 Μάιος
11 1,38 1,40 1,36 ’Ιοΰν.

II 11 1,35 1,36 1,35 ’Ιοΰλ.
II 11 1,35 1,35 1,34 Αύ'γ.

ft 1,34 1,34 1,34 Σεπτ·
II 11 1,33 1,34 1,33 ’θκτ.
ft 

It

11 1,34 1,58 1,32 Νοεμ.
11 1,34 1,55 1,33 Δεκ.

11 11 1,39 1,55 1,33 ’Ιαν. 1951

If

It
1,45 1,96 1,35 Φεβρ.

11 1,46 2,05 1,41 Μάρτ.
(I

fl 1,35 1,40 1,33 ’Απρ.
If

11 1,33 1,33 1,32 Μάιος
II 1,32 1,32 1,31 ’Ιοΰν.

II
11 1,32 1,32 1,31 ’Ιούλ.

ft
fl 1,30 1,30 1,29 Αύ'γ.

fl 1,29 1,30 1,29 Σεπτ.
1!

fl 1,33 2,30 1,29 ’θκτ.
ft

11
1,34 1,37 1,30 Νοεμ.

fl
11 1,49 3,38 1,35 Δεκ.

fl
II

1,37 1,42 1,35 ’Ιαν. 1952
11 1,33 1,36 1,32 Φεβρ.

If It 1,38 1,65 1,32 Μάρτ.
11 1,33 1,35 1,32 ’Απρ.

fl

11

11
1,31 1,32 1,30 Μάιος

Γενική Παρατήρησες
Οι διά σταυρού σημειουμενοι αριθμοί των ύδρομετρήσεων αποτελούν έκτελεσθείσας 
τοιαύτας παρά των^συνεργείων τής ’Υπηρεσίας ’Υδρολογικών ’Ερευνών τής Διευθΰν- 
σεως Υδροδυναμικών Εργων του Υπουργείου Δημοσίων "Εργων·
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ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΠΡΟΤΑΘΕΝΤΩΝ, ΜΕΛΕΤΗΘΕΝΤΩΝ,
ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ ΚΑΙ ΠΞΡΑΤΩΘΕΝΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ι. ΜΕΛΕΤΗ 
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΛΣ 
ΣΕΛΙΝΟΥ

ANTIKEIMENONs ’Αρδευτικά "Εργα Παλαιοχώρας Σέλινου 
ΝΟΜΟΣ: Χανιών. ΕΠΑΡΧΙΑ: Σέλινου. ΚΟΙΝΟΤΗΣ: Παλαιοχώρας.

Περιγραφή; Κατασκευή κυρίας αρδευτικής διώρυγας δι’έκμετάλ-- 
λευσιν υδάτων Κακοδικείου Παλαιοχώρας.

’Ωφελήματα: "Αρδευσις 355 στρεμμάτων καί παραγωγή ηλεκτρικής 
ενεργείας έκ πτώσεως 27 ft. καί έλαχίστης παροχής 80 λιτρών.

Δαπάνη: 175*000 Δραχ. (1937) αναπροσαρμογή εις σημερινός
Δραχ. περίπου 70.000.000.

Στάδιον: Κατασκευή

2. ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ 
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΒΟΥΤΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ: ’Αρδευτικόν Βουτά.
ΝΟΜΟΣ: Χανίων. ΕΠΑΡΧΙΑ: Σελίνου.
Περιγραφή: ’Αρδευτική διώρυξ μήκους ?00 μ.

'Ωφελήματα: "Αρδευσις 100 στρεμμάτων.
-αϊ®ν2! 75’000 Δραχ. (1937) αναπροσαρμογή εις σημερινός 
Δραχ. 30.000.000.
Στάδιον: ’Εκμετάλλευσις.

3. ΠΡΩΤΑΣΙΣ 
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ 
ΤΥΦΛΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ:’Αρδευτικόν Φράγμα Τυφλού.
ΝΟΜΟΣ: Χανίων. ΕΠΑΡΧΙΑ: Κισσάμου
Περιγραφή: Κατασκευή χωματίνου φράγματος εις θέσιν Τοπδλια, 
μήκους 220 μ. καί ύψους 22 μ.

’^^λήματα: "Αρδευσις 2.000 στρεμμάτων.
^“^ 12.000.000.000 Δραχ. (19 5Ο).
Στάδιον: Πρότασις.

4. ΜΕΛΕΤΗ 
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΝΙΟΠΗΓΙΩΝ

ΑΝΤΙ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:”Αρδευσις Δραπανία - Καλουδιανών Καστελίου. 
ΝΩΜΟΣ: Χανίων. ΕΠΑΡΧΙΑ: Κισσάμου.
^PiI£aF: "Εργα υδροληψίας ει’ς θεσίΜ πηγών Κολένη
^Νιοπηγίων) καί αρδευτική διώρυξ.

’αθλήματα: "Αρδευσις 4·θ0Ω στρεμμάτων.
^£2£ϊΰ$ 6Ω0.Ω00.00Ω Δραχ. (1946).
Στάδιον: Μελέτη.
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5. ΠΡΟΤΑΣΙΣ 
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΥΔΡΟΗ
ΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ 
ΤΑΥΡΩΝ!ΤΗ

6. ΜΕΛΕΤΗ 
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ

7. ΜΕΛΕΤΗ 
ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΑΓ. 
ΜΑΡΙΝΕΣ 
ΣΤΑΛΟΥ ΚΑΙ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ

^^ί^ί^Ε2Ε! ’Αρδευτικόν καί ’Υδροηλεκτρικόν
Ταυρωνίτη.
ΝΟΜΟΣ: Χανιών. ΕΠΑΡΧΙΑ: Κυδωνιάς.
~2iI£ffi! α) Κατασκευή φράγματος (πρός παραγωγήν 

ηλεκτρισμού) ύψους 55 μ·
β)’Αγωγός έλευθέρας ροής 2.600 μ.
γ)’Αγωγός υπό πίεσιν 300 μ.
δ) Δυο μονάδες υδροστροβίλων συνολικής 

ι’σχύος 460 KW.
ε) Αρδευτικόν καί αποστραγγιστικόν δίκτυον.

5ϊ£^ίΕΞ™ΐ_ Αρδευσις 6.500 στρεμμάτων καί ισχύς
460 KW.

™£νη: 52.000.000.000 Δραχ. (19 5O).
Στάδιον: Πρότασις.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΝ:’Αρδευτικόν Πλατανια.
ΝΟΜΟΣ: Χανιών. ΕΠΑΡΧΙΑ: Κυδωνιών καί Κισσάμου.
—££7£E222S Κατασκευή κυρίας αρδευτικής διώρυγας λαμβανούσης 

τα υδατα τα εκρεοντα εκ του ύδροηλεκτρικοΰ εργο
στασίου Αγυιας Χανίων καί τής πηγής Καλαμιώνος. 
Προβλέπεται κατασκευή δευτορεύοντος καί τριτεύοντας 
αρδευτικού δικτύου.

Ωφελήματα: Αρδευσις 11.000 στρεμμάτων.
^Ε^νη: Δι^ κυρίαν διώρυγα 4.300.000.000 Δραχ.

Διά τδ δευτερεύον 
δίκτυον 3.000.000.000 ”

’Αξία σημερινών δρ. 7.300.000.000 " (195Ο)

~^££ϊ: ^θ εργον αυτό μελετηθεν ήρχισε έκτελούμενον 
άπολογιστικώς τδ 1939 παρά τής 'Εταιρείας BOOT, 
διεκόπη δε λογψ πολεμικών συνθηκών καί συνε
χίζεται από του 1947 δι’άλλου εργολάβου.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΝ:’Αρδευτικά ”Εργα 'Αγίας Μαρίνης 
Σταλού καί Πλατανια.

ΝΟΜΟΣ: Χανίων. ΕΠΑΡΧΙΑ: Κυδωνίας.
SEELIES^’ Κυρία Υδροληψία καί κυρία αρδευτική 

διωρυξ II χλμ. ’Εκμετάλλευσις ύδάτων πη
γών ’Αγυιας.

Δαπάνη: 800.000.000 Δραχ. (1948).
Στάδιον: Κατασκευή.
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8. ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙ

ΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑ- 
ΣΙΟΝ ΑΓΥΙΑΣ 
ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΝ: ’Υδροηλεκτρικόν ’Εργοστάσιον 'Αγυιας 
Χανίων.

ΝΟΜΟΣ: Χανίων. ΕΠΑΡΧΙΑ? Κυδωνιάς. ΔΗΜΟΣ: Χανίων. 
Περιγρα^ψ Πηγαί επαφής, έδημιουργήθη Λίμνη ημερή

σιας έξισώσεως διά φράγματος χωματίνου 
μήκους περίπου 500 μ., ύψους 8 μ., θεμε- 
λιωθέντος ανάντι μέχρι βάθους 10 μ. μετά 
στρώματος προς ανάντι εξ άργίλλου καί 
έπενδύσεως εκ μπετόν^Αγωγός προσαγωγής 
σωληνωτός ύπό πίεσιν D = 3 μ. εκ μπετόν 
αρμέ διπλούς οπλισμός (μήκους περίπου 
600 μ.). Οητος καταλήγει εις δεξαμενήν 
φορτίσεως εκ μπετόν άρμέ. ’Λγωγός άποχε- 
τεύσεως εν εκσκαφή μήκους 1 χλμ. Τουρμπί
νες FRANCIS όριζόντιαι διπλαί. ’Αναρόφησις 
περίπου 2.50 - 3.00 μ. Στροφαί 375> εργο
στασίου VOITH S- P0LTEN - Αυστρίας.

’Ηλεκτρογεννήτρια AEG παραγωγής εις χαμη
λήν τάσιν, άνύψωσις διά μετασχηματιστού 
εις 10.000 VOLTS, μεταφορά εις 10 χλμ. 
εις Χανιά ένθα υποβιβάζεται εις 127/220 
VHLTS ει’ς ήν τάσιν διανέμεται, ρεύμα τρι
φασικόν.

’Ωφελήματα: ΔΙ’ήλεκτροφωτισμόν καί βιομηχανικούς σκο
πούς. ’Εγκατεστημένη ισχύς 3 X 350 KVA. 
Παροχή 2,5 - 3 κ.μ./δ" πρώσις II μ. ’Ετη- 
σία παραγωγή 1.000.000 KWH.

Δαπάνη: 13.500.000 Δραχ. διά έργα πολιτικού μηχανι
κού (1928), διά μηχανήματα 12.000 λίρες 

’Αγγλίας περίπου.

Στάδιον: Τό δλον έργον έξετελέσθη το 1928, ήδη εύρί- 
σκεται έν έκμεταλλεύσει. Αι εγκαταστάσεις 
είναι επιδεκτικαί συμπληρώσεως καί έπεκτά- 
σεως. Προσωρινώς ένισχύθη διά παροχετεύσεως 
ύδάτων Κερίτου.

’Εγένοντο έπίσης αι κάτωθι προτάσεις ένισχύσεως: 
α) ’Ξκ τού προς Δ. τού χωρίου ’Αγυιας χειμάρρου "Κερί- 

του'’ φράγμα εις Γεφυραν ’Αλικιανοΰ ύψους 4 μ. καί 
δεξαμενή καθιζήσεως. Κλειστός αγωγός διαμέτρου 
2 μ. μήκους 920 μ. 'Ετέρα δεξαμενή καθιζήσεως καί 
εν συνεχείς ταύτης ανοικτός αγωγός εν εκσκαφή, 
κλίσις άμφοτέρων αγωγών 0,001. ’Εν συνεχείς δεξα
μενή άποθηκεύσεως. Δυνατότητος παροχετεύσεως 
2,5 μ3/ΐ", έκειθεν πτώσις 10 μ., παραγωγή 
1.900.000 KWH έτησίως μέ δαπάνην 3.000.000.000.
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β) ’Εκμετάλλευσις πηγών Καλαμώνων παροχής 0,6 μ^/ΐ" 

διά μηχανικής άνυψώσεώς της μέχρι τής στάθμης τής 
τεχνητής λίμνης 3,5 μ. και έκεϊθεν πτώσις 10 μ., 
παραγωγή 250.Q00 KWH, δαπάνη 80.000.000.

γ) ’Ανύψωσις στάθμης τεχνητής λίμνης κατά 1,00 οτε θά 
αύξηθή ή πτώσις κατά 10%, παραγωγή 150.000 KWH.

δ) Εκμετάλλευσις όμβριων ύδάτων τών πέριξ κλιτυων 
καί ήδη μή φυσικώς άπορρεόντων εν τή τεχνική 
λίγμνη, παραγωγή 100.000 KWH, δαπάνη 200.000. 00.

ε) Βελτιωσις του συντελεστοΰ άποδόσεως τών ύδροστρο- 
βιλων του παλαιού εργοστασίου λόγψ έπαρκείας ύδα- 
τος, αυξησις 250.000 KWH.

9. ΠΡΟΤΑΣΣΕ 
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ΚΞΡΙΤΟΥ

1ο. ΜΕΛΕΤΗ ' 
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙ
ΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΣΚΗΝΕ ΚΥ
ΔΩΝΙΩΝ

™ΪΙ^Ξ^?25: Αρδευτικόν υδροηλεκτρικόν έργον χειμάρ
ρου Κερίτου.

ΝΟΜΟΣ: Χανίων. ΕΠΑΡΧΙΑ: Κυδωνιάς.
Περιγραφή:
α} Κατασκευή φράγματος ύψους 21 μ. προς παραγωγήν 

ένεργείας.
β) Ανοικτός αγωγός 3.500 μ., αγωγός υπό πίεσιν 300 μ. 

καί
γ) Δυο μονάδες υδροστροβίλων συνολικής ισχύος 300 Ο.

’Ωφελήματα: "Αρδευσις 2.500 στρεμμάτων, 300 KW. 
Δαπάνη: 17.000.000.000 Δραχ. (195O).
Στάδιον: Πρότασις.
Προσθέτως δέ έπροτάθη έκμετάλλευσις πηγών Μεσκλών 
χειμέριας παροχής (άνευ φράγματος) 8.000.000 ΗΡΗ, 
δαπάνη 8.500.000.000.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΝ : ’Αρδευτικόν έργον Σκηνέ Κυδωνίας.
ΝΟΜΟΣ: Χανίων. ΕΠΑΡΧΙΑ: Κυδωνιών. KOINOTHW: Σκηνέ.
?££11£2ϊί: Τρεις πρωτεύουσαι άρδευτικαί διώρυγες 

πρός αρδευσιν περιφέρειας Σκηνέ.
Ωφελήματα:"Αρδευσις 1.100 στρεμμάτων.
Δαπάνη: 325.000 Δραχ. (Ι93δ), αναπροσαρμογή εις 

σημερινός δραχμάς περίπου 130.000.000.
Στάδιον:’Εκμετάλλευσις.
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11. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ:' ’Αρδευτικόν εργον Βατολάκκου.
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΝ ΝΩΜΩΣ:~Χανίων, ΕΠΑΡΧΙΑ? Κυδωνιών.
ΕΡΓΟΝ Περιγραφή: ’Ανύψωσις πηγαίων ύδάτων Βλυχάδας.
ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ ’Ωφελήματα: "Αρδευσις 4·000 στρεμμάτων

Δαπάνη: 2.500.000 Δραχ. (1$32), είς σημερινός 
δραχμάς αναπροσαρμογή περίπου
1.000.000.000.

Στάδιον:’Εκμετάλλευσις.
Συναφείς είναι και αι ακολουθοι προτάσεις αρδευσεως 
κοιλάδος ’Αλικιανου εκ διαφόρων πηγών:
1. ’Εκ του πρώτου φρεατίου ορίζοντας ανύψωσις ύδάτων.
2. Εις τήν στενήν ζώνην εκατέρωθεν τού χειμάρρου 

αρδευσις δι’άρτεσιανών.
3. Εις τά υψηλότερα τμήματα τής κοιλάδας ύδρομά- 

στευσις διαφόρων μικροπηγών.
4. Δημιουργία δεξαμενών διά κατασκευής φραγμάτων. 
5· "Αρδευσις περιοχής Βατολάκκου δι’άνυψώσεως τών 

ύδάτων πηγής Βλυχάδας.

12. ΜΕΛΕΤΗ 
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΦΟΥΡΝΕ

1 3. ΠΡΟΤΑΣΙΣ 
ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ 
ΠΕΔΙΑΔΟΣ 
ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΝ: Συμπληρωματικόν αρδευτικόν εργον 
Φούρνε δι’ εκμεταλλεύσεως περισσεύμα
τος ύδάτων πηγών Μεσκλών Κυδωνίας.

ΝΟΜΟΣ: Χανίων. ΕΠΑΡΧΙΑ: Κυδωνίας. ΚΟΙΝΟΤΗΣ: Φουρνέ.
Περιγραφή: Κατασκευή δύο πρωτευόντων αρδευτικών δικτύων. 

’Ωφελήματα: "Αρδευσις 2.000 στρεμμάτων.
Δαπάνη: 130.000 δι’έργα ύδροληψίας καί τμήματος 

διώρυγας (προϋπολογισμός έτους 1945)· 
1.900.000.000 Δραχ. δι’ολοκλήρωσιν διώρυ- 
γος (προϋπολογισμός 1946).

Στάδιον: ’Εκμετάλλευσις.

ΑΝΤΙΚΕΙΙΕΝΟΝ: "Αρδευσις Πεδιάδος Χανίων.
ΝΟΜΟΣ: Χανίων. ΕΠΑΡΧΙΑ: Κυδωνίας.
Περί γραφή: Λόγψ μεταβλητής παροχής τών πηγών τής 
πεδιάδοε Χανίων ή αρδευσις νά ένισχυθή διά άντλή- 
σεως εκ φρεατίων ύδάτων.

’Ωφελήματα: Καλλιεργούμενοι γαιαι 30.000 στρέμματα.
Στάδιον: Πρότασις.
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14. ΜΕΛΕΤΗ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 
ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ
ΑΓΥΙΑΣ

15. ΜΕΛΕΤΗ 
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 
ΜΟΥΡΝΙΩΝ 
ΧΑΝΙ®

16. ΠΡΟΤΑΣΙΣ 
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΥΔΡΟΗ
ΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 
ΣΤΥΛΟΥ

17. ΜΕΛΕΤΗ 
ΥΔΡΟΗΛΕΚ
ΤΡΙΚΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 
ΑΛΜΥΡΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΎ- 
ΠΟΛΕΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΝ: "Αρδευσις Πεδιάδος Χανίων.
ΝΟΜΟΣ; Χανιών. ΕΠΑΡΧΙΑ: Κυδωνίας.
Περιγραφή:

α) ’Αρδευτικόν δίκτυον καί 
β) ’Αποστραγγιστικόν δίκτυον.

’Ωφελήματα:"Αρδευσις 12.000 στρεμμάτων 
Δαπάνη: 5’300.000.000 Δραχ. (195Ο
Στάδιον: Πρότασις.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΝ: ’Αρδευτικόν εργον Μουρνιων Χανιών.
ΝΟΜΟΣΪ"Χανίων. ΕΠΑΡΧΙΑ: Κυδωνίας. ΚΟΙΝΟΤΗΣ: Μουρνιές.
Περιγραφή: ’Υδροληψία εκ των πηγών Μαύρος Κόλυμπος 

καί Κρύου Νεροΰ. Σωληνωτός αγωγός, κυρία
αρδευτική διώρυξ.

Δαπάνη: 60.000.000 Δραχ. (1947).
Στάδιον:’Εκμετάλλευσις.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΝ: "Αρδευσις κοιλάδος Στύλου ’Αρμένων.
ΝΟΜΟΣ: Χανίων. ΕΠΑΡΧΙΑ: ’Αποκορώνου.
Περιγραφή:*Η χρησιμοποίησις των πηγών Στύλου θέλει αρ- 

δεύση καί έξυγιάνη ωσαύτως τήν περιοχήν άπό 
τά έλη.

’Ωφελήματα:"Αρδευσις 8.000 στρεμμάτων.
Δαπάνη: 4.000.000 Δραχ. (1936), αναπροσαρμογή εις 

σημερινός δραχμάς περίπου 1.600.000.000
Στάδιον: φρότασις.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΝ: Κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων διά βιο
μηχανικούς σκοπούς.

Περιγραφή: Δημιουργία πτώσεως 4 μ. τών ύδάτων τών πη
γών Γεωργιουπόλεως. ’Ως έλαχίστη παροχή 
λαμβάνεται ή μέ επιφανειακήν ταχύτητα με- 
τρηθεισα καί εύρεθεϊσα τήν 17.11.48 ίση 
μέ 4,75 μ3/1"·
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Τεχνικά έργα: 1) χωμάτινον φράγμα υψους 6μ. στέψε- 
5700”«ά”κλ?σεως πρανών ? κατάντη 1?2 καί ανάντη 
1s2,5 πρός δημιουργίαν τεχνητής λίμνης. *0 πυρην του 
φράγματος δι’έκλεκτου αργιλλωδους πετρώματος, το 
υπόλοιπον σώμα διά χαλικομιγών προσμίξεως, τδ προς 
την λίμ\ην πρανές λιθενδμμενον δια πάχους 0,20 μ. 
’Εκχειλιστήν άποχετεύτικδτητος 13,9 μ3/ΐ"·2) Μηχανο- 
στάσιον, περιλαμβάνει δύο θαλάμους υδροστροβίλων , ■ 
διά δύο υδροστροβίλους τύπου FRANCIS 100 HP έκάστου. 
Μεταξύ αυτών υπάρχει άγωγδς έκκενώσεως της λίμνης. 
Δύο αγωγοί τροφοδοτήσεως υδροστροβίλων πλάτους 
3,00μ.
’Ωφελήματα? Σύνολον ωφελίμου έργου έτησίως 910.000

Α. Διά βιομηχανικούς σκοπούς ήτοι 
παραγωγή δι’ήλεκτρολύσεωςJ -
1) Καυστικής σόδας ΧΥΡ· 200.000
2) Χλώριον " 180.000 
3) ’Υδρογδνον 5*000 

μέ τιμάς τώυ παραγομέυωυ προϊόντων κατά 62^ 
μικροτέρας τώυ σημερινώυ τής αγοράς.

Β. ‘Ίδρυσις βιομηχαυικής επεξεργασίας τυποποίησες 
καί συυτηρήσεως γεωργικώυ προϊόντωυ τής περι — 
οχήζ* 

Δαπάνη? Τεχνικά ’έργα 660.000.000
Μηχανήματα καί υλικά εξω

τερικού 1.300.000.000
Μεταφοραί, τοποθετήσεις 
μηχανημάτων 100.000.000

*Αξία καταληφθέντων γηπέδων 40.000.000

2.100.000.000

18. ΠΡΟΤΑΣΣΕ 
ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ 
ΠΕΡΙΟΧΈΣ 
ΚΟΥΡΝΑ

Στάδιον; Κατασκευή.- 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΝί .-------------------- -Αρδευσις
ΝΟΜΟΣ; Χαυίων.ΕΠΑΡΧΙΑ?

περιοχής Κουρνα.
Αποκορώνου.

Περιγραφή ? *Εγκιβωτισμος ■ του εκ τής λίμνης πήγα 
ζοντος ρεύματος καί κατασκευή μικρών 
συλλεκτήρων τάφρων, πρός άποστράγγι- 
σιν ταύτης εν συνδυασμέ μέ ’έργα αρ-
δεύσεως. ·

Δαπάνη ? 2.500.000 Δραχ. (1936), αναπροσαρμογή εις 
σημερινός δραχμάς περίπου 1.000.000.000.

’Ωφελήματα? "Αρδευσις 1.000 στρεμμάτων.
Στάδιον 3 Πρδτασις.-
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19. ΠΡΟΤΑΣΣΕ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΗΓΩΝ ΑΙ-
ΓΥΡΟ ΥΠΟΛΕΩΣ

20. ΠΡΟΤΛΣΙΣ
ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

21. ΜΕΛΕΤΗ
ΛΡΔΕΥΣΕΩΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ!! ; Πηγαί ’Αργυρουπόλεως ( προς παραγωγήν 
ηλεκτρικής ένεργείας).

ΝΟΜΟΣ ?Ρεθύμνης. ΕΠΑΡΧΙΑ 8 Ρεθύμνης . ΚΟΙΝΟΤΗΣδ 
’Αργυρουπόλεως.
Περιγραφή δ Μικρά έργα υδροληψίας, αγωγοί έλευθέρας ροής

600 μ., αγωγοί ύπό πίεσ·ιν 300 μ. Δύο μονάδες
• συνολικής ισχύος 150 KW-.

Δαπάνη; 3.000.000.000 Δραχ. (1950).
Στάδιον? Πρότασις.-

. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ? ’'Αρδευσις ’Αργυρουπόλεως *Επισκοπής.
ΝΟΜΟΣ 8 Ρεθύμνης. ΕΠΑΡΧΙΑ 2 Ρεθύμνης.
Περιγραφή; Εν συνδυασμψ με τήν παραγωγήν ηλεκτρικής 

δυναμεως καί αρδευσις διά διανοίξεως αυλακος 
μέχρι ’Επισκοπής.

Ωφελήματα? "Αρδευσις 3.000 στρεμμάτων.
Δαπάνη; 3.000.000. Δραχ. (1936), αναπροσαρμογή εις 

σημερινής· δραχμάς περίπου 1.200.000.000.
Στάδιον? Πρότασις,-

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ; "Αρδευσις ’Επισκοπής Ρεθύμνης.
ΝδΜΟΣ7”Ρεθύμνης. ΕΠΑΡΧΙΑ?
Στάδιον? ’Εκμετάλλευσις.-

22. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 8 "Αρδευσις παραθαλασσίων εκτάσεων τής 
ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ περιφερείας Κοινότητος ’Επισκοπής 
ΠΛΡΑΘΑΛΔΛΣΣΙΩΝ εκ τής πηγής Φοντάνας.
ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ- ΝΟΜΟΣ ; Ρεθύμνης.ΕΠΑΡΧΙΑ § Ρεθύμνης.
ΦΕΡΕΙΛΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ _Περ£ΥΡαφή?__"Εν φράγμα μήκους 40 μ. καί μία άρδευ- 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ τική αδλαξ 5,500 μ. 

’Ωφελήματα?· "Αρδευσις 1.300 στρεμμάτων.
Δαπάνη ; 1.400.000 Δραχ. (1940), αναπροσαρμογή 

εις σημερινάς δραχμάς περίπου 560.000.000.
Στάδιον; ’Εκμετάλλευσις.-
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23. ΠΡΟΤΑΣΙΣ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΥΔΡΟΗ

ΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ■ 
ΠΛΑΤΑΝΕ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ» Χείμαρρος Πλατανές.
ΝΟΜΟΣ 8 Ρεθύμνης. ΕΠΑΡΧΙΑ? Ρεθύμνης.
Περιγραφή? Δυνατότης κατασκευής Φράγματος διά 

συγκέντρωσιν 40 - 50 έκατ. μέτρων κυβικών 
υδατος προς παραγωγήν ενέργειας καί αρδευσιν.

Στάδιον? Πρότασις

24. ΜΕΛΕΤΗ 
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙ
ΚΟΥ ΚΟΥΡΤΛ- 
ΛΙΩΤΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 8 Πηγαί Κουρταλιώτη.
ΝΟΜΟΣ? Ρεθύμνης. ’ΕΠΑΡΧΙΑ ? Ρεθύμνης.
Περιγραφή? "Εργα ύδροσυλλογής, ρουφράκτης, σήραγξ, 

ανοικτός αγωγός 2.750 μ., αγωγοί ύπό πίεσιν 
800 μ., δύο μονάδες υδροστροβίλων 
συνολικής ίσχύως , 2.200 KW. Γραμμαί μετα- 

■ φοράς εις Ρέθυμ-νον.
Δαπάνη? 4.200.000.000 Δραχ.
Στάδιον ? Πρότασις.-

25. ΠΡΟΤΑΣΙΣ 
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΠΗΛΙ 
ΚΟΞΑΡΕΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ? ’Αρδευτικόν Σπήλι Κοξαρές.
ΝΟΜΟΣ? Ρεθύμνης.ΕΠΑΡΧΙΑ ? 'Λγ. Βασιλείου.
Περιγραφή? ’'Εργα υδροσυλλογής καί συστηματοποίησις 

άρδεύδεως. ■
’Ωφελήματα? Λυξησις αρδευομένων εκτάσεων.

Στάδιον? Πρότασις.-

26. ΜΕΛΕΤΗ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΓΕΡΛΚΛΡΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ? ’Αρδευτικόν εργον Γερακαρίου.
ΝΟΜΟΣ? Ρεθύμνης- ΕΠΑΡΧΙΑ ?’Λμαρίου. ΚΟΙΝΟΤΗΣ?
Γερακαρίου.
Περιγραφή? 'Υδρομάστευσις πηγής Μάνας Νερού καί 

αρδευτικόν δίκτυον.
’Ωφελήματα?· "Λρδευσις 300· στρεμμάτων.
Δαπάνη ? 34.000.000. Δραχ.

Στάδιον ? ’Εκμετάλλευσις.-

27. ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ
ΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΜΕΣΣΑΡΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ? ’Δποστράγγισις τής περιοχής ‘Λγ. 
‘Ιωάννου καί ’Λφρατιας.

ΝΟΜΟΣ ? ’Ηρακλείου. ΕΠΑΡΧΙΑ ? Πυργιωτίσσης καί 
Καινουρίου .
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Περιγραφή s 1) ’Αντιπλημμυρικά καί αποστραγγιστικά . 
Κατασκευή αποστραγγιστικής τάφρου 
" ΤΑΦΡΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ" καθ’δλον το μήκος 
τής περιοχής Πετροκεφάλη *Λγ. ’Ιωάν
νης με εκβολήν εις τον ’Ιεροπόταμον 
παρά τήν Γέφυραν Φαιστοΰ. Κατασκευή 
αναχώματος έπί τής άριστερας όχθης 
του ’Ιεροποτάμου άπό Γεφύρας Πόμπι- 
ας μέχρι Γεφύρας Φαιστού . ’Από τής 
Γεφύρας Φαιστού έγκιβωτισμίς εντός 
τών δύο αναχωμάτων τού ’Ιεροποτάμου 
μέχρι θαλάσσης. ’Αποστραγγιστικόν 
δευτερεύον δίκτυον. Διευθέτησις παρά 
τάς έκβολάς τών χειμάρρων ’Αμπελούζου, 
Βόρρου καί Μαγείρου.

2) ’Αρδευτικά. ’Εκ τών πηγών Πετροκεφάλη- 
‘Δγ. ’Ιωάννου παροχής 200 λίτρα /Ι" 

εν συνδυασμψ μέ τήν Γέφυραν Φαιστού 
ε’ς φράγμα συγκεντρώνουσα ύπόλοιπα 
τών ανωτέρω πηγών καί τά υδατα τής 
αποστραγγιστικής τάφρου Φαιστού. 
Κατασκευή λιμνών άποθηκεύσεως, κα
τασκευή φράγματος 31,70 μ. έπί του 
Ληθαίου, έκειθεν αρχεται αρδευτική 
διώρυξ " ΓΟΡΤΥΝΟΣ" εξυπηρετούσα ’έκτα- 
σιν 5.000 στρεμμάτων έπαρκούσα δέ 
διά 2.250 στρέμματα.

’Ωφελήματα? 'Άρδευσις 3.300 στρεμμάτων.
Δαπάνη 8 29.500.000 Δραχ. (1939), αναπροσαρμογή

ςίς σημερινάς δραχμάς περίπου 
11.800,000.000.

Στάδιον 2 Προμελέτη.-

28. ΠΡΟΤΑΣΙΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ s Πηγαί Ζαρού.
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ “ΝΟΜΟΣ? "Ηρακλείου. ΕΠΑΡΧΙΑ ? Καινουρίου. ΚΟΙΝΟΤΗΣ? 
ΖΑΡΟΥ Ζαρού.

Περιγραφή? ’Εκτέλεσις έργων καθαρισμού καί ύδροσυλ- 
λογής, κατασκευή αρδευτικών καί αποστραγ
γιστικών έργων.

Ωφελήματα? *Αρδευσις 5·000 στρεμμάτων.
Στάδιον? Πρότασις.-
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29. ΠΡΟΤΑΣΙΣ 
ΥΔΡΟΗΛΕΚ
ΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 
ΓΕΡΓΕΡΗΣ

30. ΠΡΟΤΑΣΙΣ 
ΥΔΡΟΗΛΕΚ
ΤΡΙΚΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

ΑΛΜΥΡΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ? ’Εκμετάλλευσίς πηγών Γεργερης.
ΝΟΜΟΣ ? Ηρακλείου. ΕΠΑΡΧΙΑ . Καινούριου ΚΟΙΝΟΤΗΣ?
Γεργερης .
Περιγραφή 8 Καθαρισμός ,ύδροσυλλογή, δυο μονάδες 

ύδρ. συνολικής ισχύος 180 KW. Διώρυξ 
■ φυγής, υδροληψία, αρδευσις.

Δαπάνη? 1.600.000.000 Δρχ.
Στάδιον? Πρότασις.—

__^2®IMEN0N_8 ‘Υδροηλεκτρικόν "Αλμυρού ’Ηρακλείου.
ΝΟΜΟΣ? ΤΗρακλέίου. ΕΠΑΡΧΙΑ ? Τεμένους. ΔΗΜΟΣ? ’Ηρακλείου.

_—£21£2£2_ϊ Διαθέσιμος ενέργεια 7 60.000 KWH.
Προτείνεται έρευνα.

Στάδιον? Πρότασις.-

31. ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ? Διευθέτησες χειμάρρου Γιοφύρου.
ΔΙΕΥΘΕΤΗ- ΝΟΜΌΣ? Ηρακλείου. ΕΠΑΡΧΙΑ? Τεμένους. 
ΣΕΩΣ Ε££21£££21_ Διάνοιξες επαρκούς κοίτης κατά τό πεδινόν 
ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ αυτού τμήμα ως καί άποξήρανσις έλους Γιο- 

ΓΙΟΦΥΡΟΥ φύρου μετά άρδεύσεως.
ΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΗ- —Ωφελήματα? ■ Αρδευσις· 750 στρεμμάτων.
ΡΑΝΣΙΣ ΕΛΟΥΣ _Δαπανη£_2.5θ0.000 Δραχ. (1936), αναπροσαρμογή εις
ΓΙΟΦΥΡΟΥ σημερινός δραχμάς περίπου 1.000.000.000. 

Στάδιον ? Πρότασις.-

32. ΜΕΛΕΤΗ ANTIKEIMENΟΝ? Προστατευτικά έργα χειμάρρου Μπαμπου- 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕ χ^νη
ΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΣ? ’Ηρακλείου. ΕΠΑΡΧΙΑ ? Πεδιάδος.
ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ Πε£_ιγ£αφή^_’Εκβάθυνσις, έγκιβωτισμός καί αναβαθμοί.
ΜΓΠΜΠΟΥΛΛΝΗ Ωφελήματα? Αρδευσις 3.800 στρεμμάτων. 

__2222ΪΠ1__535.000 Δραχ. (1932), αναπροσαρμογή εις 
σημ-ερινάς δραχμάς περίπου 214*000.000.

Στάδιον8 Μελέτη.-

33. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ? Λντιπλημμυρικά καί αποστραγγιστικά 
ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΕΩΣ έλους Μαλλιών.

ΝΟΜΟΣ; ’Ηρακλείου. ΕΠΑΡΧΙΑ; Πεδιάδος. ΚΩΙΝΟΤΗΣ? Μαλλιών 
_ΐ^ρΐγ£2φΰ£_περ<'φερεΐακή τάφρος- πρός σύλληψιν καί 

απομάκρυνσιν ύδάτων.
Ωφελήματα? *Λρδευσις 380 στρεμμάτων.

_ Δαπανη; 300.000 Δραχ. (1932), αναπροσαρμογή εις σημε
ρινός δραχμάς περίπου 120.000.000.

Στάδιον? ’Εκμετάλλευσις.-
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34. ΜΕΛΕΤΗ 

ΥΔΡΟΗΛΕΚ
ΤΡΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΑΝΩ 
ΒΙΑΝΝΟΥ

5. ΠΡΟΤΑΣΣΕ 
ΥΔΡΟΗΛΕΚ
ΤΡΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 'Υδροηλεκτρικά " Εργα "Ανω Βιάννου 
( Κατασκευή Υδροηλεκτρικού έργου δι’ 

αντ ικαταστασιν υπάρχοντας , θερμικού 
εργοστασίου ηλεκτροφωτισμού).

ΝΟΜΟΣ 2 Ηρακλείου. ΕΠΑΡΧΙΛ! Βιάννου. ΚΟΙΝΟΤΗΣ!
''Aw Βιάννου.

—Ξ£££Ϊ£££Π1_ Χρησιμοποίησις τής ένεργείας τής ύδρο- 
πτώσεως των πηγών, ’Επάνω Μάνας καί Γκα- 
μπριέλε. Συνολικόν υψο-ς έκμεταλλεύσεως 
πηγών· ’Επάνω Μάνας 246.5 μ. Γκαμπριέλε 
115 μ·. Κοινής υδροληψίας εις Γκαμπριέλε 

,115 μ. Ως έλαχίστη παροχή των πηγών 
Επάνω Μάνας λαμβάνεται ή τών 11 λ/δ. 
Τής πηγης Γκαμπριελε 16 λ/δ καί τής 
κοινής υδροληψίας Γκαμπριέλε εις 27 λ/δ 
( Κατά έχτελεσθείσας μετρήσεις τδ 1936 

καί 1938).
—ΪΙ^ήματα^Σύνολον ετησίου ποσού ένεργείας πηγής 

Επάνω Μάνας 310.000 ΩΧΗΡ πηγής Γκαμπριέλε 
176.000 ΩΧΗΡ 1) Διά τήν ένίσχυσιν ή άντι- 
κατάστασιν του ύπάρχοντος θερμοκινήτου 
Συνεταιρικού ’Εργοστασίου τδ όποιον δλο- 
κληρούμενον θά περιλαμβάνη 2 έλαιομύλους 
έκαστου ισχύος 7 HP μετά δύο αντλιών 
διά τά πιεστήρια εκάστης ισχύος 4 HP καί 
δύο αλευρομύλους έκαστου ισχύος 15 ΞΡ 
2) Δι ηλεκτροφωτισμον τής κωμοπδλίώς 

Ανω Βιάννου μετά τών συνοικισμών Πλάκας 
καί Λουτρακίου συνολ. πληθ. 2.500 κα
τοίκων. 3) διά κίνησιν πυρηνουργείων,

, πριονιοκορδελλών, πλυσιν ρασοπάνων κ.τ.λ. 
,-™££Π_1 1.840.000 καί εξ αναπροσαρμογής εις σημε

ρινός δραχμής περίπου 736.000.000.
Στάδιον! Μελέτη

^ιϊαι, Κεφαλυβρύυου.
ΝΟΜΟΣ?τΗράκλείου. ΕΠΑΡΧΙΑ 2 Βιάννου. -
Π^Υ^ηΐ-.’Αγωγός ύπδ πίεσιν 2.500 μ. έγκατεστημέ- 

vrl ισ'Χύς 230 KW. ’Ενέργεια 2,000.000 KWH.
Στάδιον! Πρότασις.-
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36. ΠΡΟΤΑΣΣΕ 
ΥΔΡΟΗΛΕΚ
ΤΡΙΚΟΥ 
ΣΥΜΗΣ

37. ΠΡΟΤΑΣΙΣ 
ΑΠΟΣΤΡΑΓ
ΓΙΣΕΙΣ 
ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ 
ΛΑΣΗΘΙΟΥ

38. ΠΡΟΤΑΣΙΣ 
ΥΔΡΟΗΛΕΚ

ΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΑΠΟΞΗΡΑΝΤΙ
ΚΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ 

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

39. ΠΡΟΤΑΣΙΣ 
ΥΔΡΟΗΛΕΚ
ΤΡΙΚΟΥ 
ΚΛΛΑΜΔΥΚΛΣ

40. ΠΡΟΤΑΣΙΣ 
ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΔΝΤΙΠΛΗΜ- 
ΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΜΑΛΛΕΣ-ΜΥΡΤΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ!! 8 Πηγαί Σύμης. .
ΝΟΜΟΣ* τΗρακλείου. ΕΠΑΡΧΙΑ * Βιάννου. -
Περιγραφή* Δυνατότητας παραγωγής 4.000.000. KW 

έτησίως.
Στάδιον* Πρότασις.-

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ * ’Αποστράγγισες δροπεδίου Λασηθίου.
ΝΟΜΟΣ* Λασηθίου. ΕΠΑΡΧΙΑ * Λασηθίου.
Περιγραφή* Διάνοιξις των ύπαρχουσών καταβοθρών 

καί κατασκευήν ύπογείου ρυθμιστικού 
φράγματος προς αποφυγήν κινδύνου πλή
ρους διαφυγής τών ύδάτων τούτων. Διευ- 
θέτησις τού διαρρέοντος τύ όροπέδιον 
χειμάρρου Χαυγα. ’Αποστραγγιστικόν δί- 
κτυον. Ενισχυσις άρδεύσεως διά γεωτρήσεων.

Στάδιον* Πρότασις.

ΛΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΝ* ’Αποξήραυσις έλους ’Λγ. Νικολάου.
ΝΟΜΟΣ* Λασηθίου. ΕΠΑΡΧΙΑ * Μεραμπέλου. ■ 

^£££Χ££££ί_ίΑποζήρανσις Ελους δι’έπιχώσεως.
Στάδιον* Πρότασις

^^^EI^ENONs Πηγαί Καλαμαύκας.
ΝΟΜΟΣ* Λασηθίου. ΕΠΑΡΧΙΑ ’Ιεράπετρας. ΚΟΙΝΟΤΗΣ 8
Καλαμαύκα.
™££Ι££££1_’ΕΥ·χατ£στασι'ς πρός παραγωγήν ενέργειας 

“ · 2.100.000 KWH έτησίως.
Δαπάνη*7.000.000.000 Δραχ.
Στάδιον* Πρότασις.-

ΛΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΝ*’Αρδευτικά καί άντιπλημμυρίκανέργα ■ > ι 
Μάλλεσ Μύρτου.

ΝΟΜΟΣ* Λασηθίου. ΕΠΑΡΧΙΑ * ’Ιεράπετρας.
Περιγραφή* "Εργα καθαρισμού πηγών καί ύδροσυλλογής 

ως καί αξιοποιήσεως πάσης πηγής. ’Αντι- 
πλημμυρικά έργα εις έκβολάς Μύρτου.

Ηί££Α1Η££££..Αθξησις αρδευομένων εκτάσεων.
Στάδιον ,-----------„,—, Πρότασις,-



41. ΜΕΛΕΤΗ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΓΡΔ-ΛΥΓΙΛΣ
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ANTIKEIMENON? "Εργον Γρα-Λυγιας ‘Ιεράπετρας.
ΝΟΜΟΣ ? Λασηθίου ΕΠΑΡΧΙΛ? ’Ιεράπετρας. ΚΟΙΝΟΤΗΣι

Γρα- Λυγιας.
Περιγραφή? α) "Εργα υδροληψίας? φράγμα εις θέσιν

Στόμιον καί φράγμα εις θέσιν Χαυγα. 
β) ’Αρδευτικόν δίκτυον καί 
γ) Διάφορα τεχνικά ’έργα.

’Ωφελήματα? "Αρδευσις 1.500 στρεμμάτων.
Δαπάνη""? 275.000.000 Δραχ.
Στάδιον ? ’Εκμετάλλευσις.-

42. ΠΡΟΤΛΣΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ: Πηγαί Καβούσι. ■
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ? ΛασηθΤου. ΕΠΑΡΧΙΑ? 'Ιεράπετρας.

ΚΛΒΟΥΣΙΟΥ Προτείνεται ύδρογεωλογική ερεύνα διότι πιθανόν 
νά άξιοποιηθουν 8. 500 στρέμματα.
Στάδιον? Πρδτασις.-

43. ΠΡΟΤΑΣΙΣ 
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙ
ΚΟΥ ΨΥΧΡΟΥ

44. ΠΡΟΤΑΣΙΣ 
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΣΤΛΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

45. ΜΕΛΕΤΗ 
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΗΤΕΙΛΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ? Πηγαί Ψυχρού 'Ιεράπετρας.
ΝΟΜΟΣ? Λασηθίου. ΕΠΑΡΧΙΑ? 'Ιεράπετρας.
Περιγραφή? α) Φράγμα ύδροσυλλογής 8.500.000,000

(δέν εύσταθει).
β) Διαχωρισμός των πηγών εις δύο δμάδας 

καί εκμετάλλευσις διά των δύο χωρι
στών εγκαταστάσεων.

Ι)'θμάς δι ’ εκμετάλλευση ένεργείας 
1.400 KW.

2)'όμάς δι ’ έκμετάλλευσιν. ένεργείας
• 440KW.

Δαπάνη? 54.000.000.000 Δραχ.
Στάδιον ? Πρόζασις,- -
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ? ’Αρδευτικόν Σταυροχωρίου.
Περιγραφή? Συστηματοποίησες τής αρδεύσεως διά ’ 

ύδρομαστπυτικών έργων καί βελτιώσεως 
αρδευτικού δικτύου. ■ 

’Ωφελήματα? "Αρδευσις 3.000 στρεμμάτων.

Στάδιον? Πρδτασις.-
—1 H.■■ HI —■■— 1·> ■■

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ? ’Αρδευτικόν χειμάρρου Παντέλη
(· "Αρδευσις Λιμένος Σητείας).

ΝΟΜΟΣ? Λασηθίου. ΕΠΛΡΧΙΛ? Σητείας. ΔΗΜΟΣ ? Σητείας.
Περιγραφή? "Εργα υδροληψίας, μηχανοστάσιον·, άντλιο- 

στάσιον καί αρδευτικόν δίκτυον.
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’^ψ£ληματ«^''Αρδευανς 2.500 στρεμμάτων δυτικοί! τμή
ματος Κωμοπόλεως Σητείας δι’ύδρομαστεύσε- 
ως ύπογείων ύδάτων λεκάνης χειμάρρου 
Παντέλη.

Δαπάνη : 2.030.000.000 Δραχ.
Στάδιον: ’Εκμετάλλευσις,-

46. ΠΡΟΤΑΣΙΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ 

ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΣΗΤΕΙΑΣ

ANTIKEIMENONsΆποξήρανσις έλους Σητείας καί αρδευ- 
σις.

ΝΟΜΟΣ: Αασηθίου. ΕΠΑΡΧΙΑ? Σητείας. ΔΗΜΟΣ: Σητείας.
Περιγραφή: ’Υπόγειον φράγμα εντός τής κοίτης του 

χειμάρρου Παντέλη, άποξήρανσις δι’ 
έπιχώσεως.

Ωφελήματα:· "Αρδευσις 4.000 στρεμμάτων.
Δαπάνη : 2.000.000 Δραχ. (1935), αναπροσαρμογή εις 

σημερινάς δραχμάς περίπου 800.000,000
Στάδιον: Πρότασις

47» ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ: ’Υδροηλεκτρικόν ’έργον· Τουρτούλων.
ΥΔΡΟΗΛΕΚ- ΝΟΜΟΣ: Λασηθίου . ΕΠΑΡΧΙΑ : Σητείας.
ΤΡΙΚΟΥ Περιγραφή: ’Εκμετάλλευσις δλης τής ύπαρχούσης πτώ-

ΕΡΓΟΥ σεως (50 μ.).
ΤΟΥΡΤΟΥΛΩΝ Ωφελήματα: Παραγωγή ένεργείας διά ήλεκτροφωτισμόν.

Στάδιον : Πρότασις.-

4θ· ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ: Αρδευτικόν καί υδροηλεκτρικόν εργον
ΥΔΡΟΗΛΕΚ— Ζάκρου.

ΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ: Λασηθίου. ΕΠΑΡΧΙΑ: Σητείας. ΚΟΙΝΩΓΗΣ : Ζάκρου
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ Περιγραφή: "Εργα καθαρισμού καί ΰδροσυλλογής πηγών-, 
ΕΡΓΟΥ ΖΑΚΡΟΥ , γεωλογική ερεύνα, υδροηλεκτρικά έργα .

Ωφελήματα: ΛΟξησις αρδευομένων εκτάσεων καί παραγωγή 
ηλεκτρικού ρεύματος.

Στάδιον: Πρότασις.-
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^^UJAEnPKQU ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ

’Εγκατεστημένη 
ΕΪδος ρεύματος

ισχύς 8

Μεγίστη φόρτωσες?
Καταναλωθεισα ενέργεια

2833
έναλλασσόμενον 50 περιόδων 220/127 V.

(1951 ) 1120 KW
1951)? ■ Ω. KW
Φωτισμός οικιών καί δδών 1.914.466
Οίκιακαί χρήσεις (ειδικού
τιμολογίου) 68.197
Κίνησις α) μικρά 675.016

β) βιομηχανίαν 114.688
γ) "Αρδευσες • 21.951

Σύνολον 2.794.318

Τίμολόγιον ρεύματος φωτισμού (1952)? περί τάς 2000 δρχ. άνά Ω. KW, 
( δέν υπάρχουν στοιχεία).

2. ΙΕΡΛΠΕΤΡΑ

’Εγκατεστημένη ισχύς ? 67 ΗΡ 
Είδος ρεύματος? συνεχές 220 V.
Μεγίστη φόρτισις (1951) 8 76 KW 
^αταναλωθείσα ενέργεια?

Τιμολόγια ρεύματος (1952) ?
Φωτισμού οικιών 4048 δρχ. άνά Ω. KW. 

" δδών 2688 " " " " 
" κινήσεως 2407 " " " ", 

31_ΡΕΘΥΜΝ0Ν 
Εγκατεστημένη ισχύς? 730 ΗΡ 

ΕΪδος ρεύματος? συνεχές 220 V 
Μεγίστη φόρτισις (1951) 8 302 KW 
Καταναλωθεϊσα ενέργεια (1951) 5 

Φωτισμός κλπ. 
Κίνησις 
Σύνολον

77.040 Q.KW

Q.KW.
305.892
33.394

339.286"'

Τιμολόγια ρεύματος (1952)? 
Φωτισμού 2630 δρχ. άνά Ω. KW.
Κινήσεως 2075 " " " "

-/.
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4. Χ^ίΔ-

Εγκατεστημένη ισχύς; 
α) 'Υδραυλική 1560 ΗΡ 
β) Θερμική 1080 ΗΡ 

2640““". 
Εδιος ρεύματος; έναλλασόδμενον 50- περιόδων 220/127 V. 
Μεγίστη φδρτισις (1951) 8 1120KW. 
Καταναλωθεισα ενέργεια (1952) 8 Ω. KW. 

Φωτισμός κλπ. 1.454*048 
Κίνησις α) μικρά 478.448 

β) βιομηχανία 472.000 
γ) άρδευσις 136.663

Σύνολον 2.541.159

Τιμολόγια ρεύματος (1952) ;
Φωτισμού 1800 δρχ. άνά Ω. KW. 
Κινήσεως 1400 " " Ω-. Ο. 

’Αρδεύσεως 1000 " " Q., ο.
Ειδικόν Τ^μ. " " β., KW.
Ψυγείου 1250 " " Ω. KW.
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΥΔΙΥ9ΕΙΣΩΝ ΕΙΣ ΚΡΗΤΗΝ ΑΠΟ 1946 - 1952

ΜΕ ΙΔΙ/JI ΠΑΡΑΓΩΓΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Εις μεταφοράν

Λ/.;

Είδος Έγκατε- 
σημένη 
ισχύς"Ετος Βιομηχανίας Περιοχή
εις ΗΡ

1) 1946 Ξυλουργειον ‘Αγ. Νικόλαος Κρήτης 6
2) 1946 Μύλος, αλεσις

χαρουπιών ‘Αγ. Νικόλαος Κρήτης 18
3) 11946 'Ελαιοτριβειον Πλάτανος Ρεθύμνου 18
4) 1946 ’Αλευρ. ’Ελαιοτριβ. Μέλατος Λασηθίου 25
5) 1946 Π 11 "Ανω Βαθειά ’Ηρακλείου 18
6) 1946 Π Π ’Λτσιπόπουλος Ρεθύμνου 15
7) 1946 Μαρμαροψηφίδες 

Γΰψος Τυλισσός ’Ηρακλείου Κρήτης 20
8) 1946 ’Ελαιοτριβειον Σητεία 20
9) 1946 11 "Ανω Ζαρό Ηρακλείου 20

10) 1946 Ξυλουργειον Λίμνες Μεραμβέλλου 6
11) 1946 Η "Αγιος Νικόλαος 110
12) 1946 "Αλεσις Χαρουπίων 11 11 25
13) 1947 ’Ελαιοτριβειον ’Εληά ’Ηρακλείου Κρήτης 20
14) 1947 ’Αλευρόμυλος - 

’Ελαιοτριβειον Ατσιπαδες - Ηρακλείου Κρήτης 20
15) 1947 Ξυλουργειον Σητεία Κρήτης 10
16) 1947 ’Αλευρόμυλος - 

Ξυλουργειον Τζερμιάδες Λασηθίου 30
17) 1947 ’Ελαιοτριβειον Φίλιπποι ’Λποκορώνου -Κρήτης 5
18) 1948 ’Αλευρόμυλος ’Ιεράπετρα - Κρήτης 15
19) 1948 ’Ελαιοτριβειον Νεάπολις Μεραμβέλλου 40
20) 1948 11 ’Ανατολή 'Ιεράπετρας 20
21) 1948 11 Δάφναί ’Ηρακλείου 20
22) 1948 ’Αλευρόμυλος - 

’Ελαιοτριβειον Νιπηδητός Κρήτης 25
23) 1949 ’Αλευρόμυλος Χανιά 35
24) 1949 11 Τζερμιάδες Κρήτης 25
25) 1949 11 Βασιλικά Κρήτης 15
26) 1949 ’Αλευρ. ’Ελαιοτριβ. ’Λλάγνι ’Ηρακλείου Κρήτης 18
27) 1949 'Αλευρόμυλος 

’Ελαιοτριβειον
Μουλιανά Σητείας Κρήτης 8

28) 1949 Κούταβον ’Ηρακλείου Κρήτης 10
29) 1949 11 ’Αστραπή ’Ηρακλείου Κρήτης 10

527
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. n Είδος

A/Λ τος Βιομηχανίας Περιοχή
’Εγκαΐε- 
σημένη 
ισχύς 
εις ΗΡ.

30) 1949 ’Αλευρόμυλος
31) 1949 Έλαιοτριβείον
32) 1949 Παγοποιείον 

Έλαιοτριβείον33) 1949
34) 1949 Π

35) 1949 π

36) 1950’ Έλαιοτριβείον - 
’αλευρόμυλος

37) 1950 Έλαιοτριβείον
38) 1950 Έλαιοτριβείον
39) 1950 Αλευρόμυλος - 

Ελαιοτριβείον
40) 1950 ’Αλευρόμυλος - 

Έλαιοτριβείον
41) 1950 ’Αλευρόμυλος
42) 1950 Έλαιοτριβείον
43) 1950 Έλαιοτριβείον
44) 1950 Έλαιοτριβείον
45) 1950 Παγοποιείον- Ψυγείον
46) 1950 Έπιπλοπο ι είον
47) 1951 ’Αλευρόμυλος
48) 1951 Μηχανουργείον
49) 1951 ’Λλευρόμυλος- 

Κυλινδρόμυλος
50) 1951 Έλαιοτριβείον
51) 1951 Μύλος Χαρουπιών
52) 1951 Έλαιοτριβείον
53) 1951 Έλαιοτριβείον
54) 1951 Έλαιοτριβείον
55) 1951 Έλαιοτριβείον
56) 1951 ’Ασβεστοκάμινος - 

Σκυροθραύστης
57) 1951 Έλαίουργείον - 

Σαπωνοποιείον
58) 1951 Έλαιουργείον 

Σαπωνοποιείον
59) 1951 Καφεκοπτείαν
60) 1951 Έλαιοτριβείον
61) 1951 Έλαιοτριβείον
62) 1951 Έλαιοτριβείον
63) 1951 Έλαιοτριβείον
64) 1951 Έλαιοτριβείον
65) 1951 Έλαιοτριβείον
66) 1951 Έλαιοτριβείον

’Εκ μεταφοράς 527
Έεράπετρα Κρήτης 1°
Βουκιλιές - Κρήτης " 1$

Έεράπετρα Κρήτης 40
”Ινι ’Ηρακλείου Κρητης 10
Έεράπετρα Κρήτης 40
Λίμνες Λασηθίου 40

Σγουροκεφάλη Κρήτης 1°
Μεσιλίρι Κρήτης 12
Κάνδανος Κρήτης 40

Σητεία Κρήτης 1°

Μεσσαρα Κρήτης 30
Παλαιοχώρα Χ-ανίων 20
Μιχαλιό Μεραμβέλλου Κρήτης 25
’Δρκαλοχώρι Κρήτης 20

’’Ελεούσα Κρήτης
Χανιά Ί37
Σητεία Κρήτης θ

"Εξω Μουλιανά Σητείας Κρήτης 8
’Λγ. Νικόλαος Κρήτης 5

Ρέθυμνον 34
Καμισιανά Κυδωνιών Κρητης

''Άγιος Νικόλαος 1θ
Ν. Χωρίον Κυδωνιών Κρήτης 8
’Ορθούνιον Κυδωνιών Κρητης 10
Κυπάρισσος Κυδωνιών Κρητης 
Πλακάλωνα Κισσάμου Κρήτης

Κρήτη 15

Ρέθυμνον Κρήτης 45

Ρέθυμνον Κρήτης 45
Βουκολιές- Κισσάμου $
Καραβάδον - Κρήτης

Λασήθιον Κρήτης 1°
Δραπέτι - Μονοφατσίου 20
Λαστρου Κρήτης Σητείας Κρητης 

Έεράπετρα Κρήτης
Σφονδύλιον ’Ηρακλείου 10
Μουζουρα Κυδωνιών Κρητης _ ____ 8

Εις μεταφοράν 1311
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A/A "Ετος Είδος 

Βιομηχανίας Περιοχή
’Εγκατε- 
σημένη 
*σχυς

67) 1952 ’Αλευρόμυλος
68) 1952 Ελαιοτριβείου
69) 1952 Καφεκοπτείου
70) 1952 Ελαιοτριβείου
71) 1952 Μακαρουοποιειου
72) 1952 Κυλινδρόμυλος

-------------------------------------εις HP
Εκ μεταφοράς 13ΙΙ

Ρέθυμνον 34
Σφουδυλιου ’Ηρακλείου 10
Τζερμιάδες Λασηθίου 5
Μοχός Πεδιάδος ’Ηρακλείου. 40
Πετραχωρι Ρέθυμνου 
Σούδα ^ανίων Κρήτης 

Συνολον

10
395

1805



ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

Προμελέται Κουρίαλι,ώΐη-Ψυχρου



^^ΗΞΣ ™N
1l®d™AI__ ΤΙΜΑΙλ :_ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

ημ/σθιον ωρ/σΟιον
1 ’Εργάτης χειρώναξ 30.000 3.750
2 χωματουργός 32.000 4.000
3 Τεχνίτης κτίσεως κ.λ.π. 68.000 8.. 500
4 Ξυλουργός 72.000 9.000
5 Βοηθός 45.000 5.625
6 Δίτροχον 100.. 000
7 3 ζώα μετ’άγωγέως 90.000 >■■. ■ ■!■

8 Μηχανοτεχνίτης 86.000 10.750
9 ’Υπονομοποιός 64.000 8.000

Β£ ΥΛΙΚΔ( ή τιμή τών υλικών νοείται επί τόπους του ’έργου)
1 Πυρίτις τό KG 16.000
2 Σιμέντον Π 540
3 ’'Ασβεστος Π 350
4 ’Αμμωνίτης 1! 18.000
5 Ξυλεία ικριωμάτων Μ3 900.000
6 ξυλοτύπων 11 1.250-. 000
7 Σίδηρος όπλυσμών KG 5.000
8 Σίδηρο ελάσματα 11 5.500
9 ^Ηλου κ.λ.π. 11 6.500



II . ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

"Αρθρου ίου

△^ ευ σκυρωυ θραυστώυ εκ λίθωυ εκ βραχισμώυ 
τόπου ίου έργου. -
α) εργασία εργάτου ωρ. 10 X 3.750 
β) μεταφορά εκ μέσης άποστάσεως 500 Μ. 

διά διτρόχου 
Λ = 100.000 (550/ 1.000) 

γ) φορτοεκφόρτωσις εργάτου ωρ. 0,60 X 3.750

37.500

9.700

2.250 
49.450'

"Αρθρου 2ου

Δι’ευ Μ3 άμμου πρερχομέυης έξ ορυχείου η 
καί χειμάρρου, επί τόπου του έργου. 
α) κοσκιυισμα, ε,δρυξις εργάτου 

ωρ. 2 Χ 3.750 7.500 
β) μεταφορά διά διτρδχου 500 Μ. 9.700 
γ) φορτοεκφαρτωσις 2.250 

”"197450'
anaanBMBMKseaaj

Αρθρου 3ου

Δι’ευ έυυδρου ασβέστου επί τόπου του ’έργου, 
α) άσβεστος ΧΛΓ 450 Χ 350 =
β) σβέσις έργ. ωρ. 5,20 Χ 3.750 =

157·. 500
19.500

177.000



III. ΚΥΡΙΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

"Αρθρου Ιον »
**··  ̂"*·■■*"*» *^*«*·^* ^^ / ^ L C,

Δι 'έν αναπεπταμένους χώρους (πλάτους έκσκαφής μεγαλύ
τερου ή ίσου πρός 1,00 μ.) γαιών πάσης φύσεως (κοινών,γαιών, 
κροκαλομιγων ή χαλικομιγών γαιών η καί συμπαγούς άργίλλου) 
εκσκαπτομενων διά σκαπάνης, £νευ της συναντήσεως υπογείων ύδά- 
των η μετά συναντήσεως_τοιουτων αλλά παροχής μίκροτέρας τών 

,30 Μ3/24ωρον, μετά τής δαπάνης μορφώσεως πρανών καί πυθμέ- 
νος, μετά τής εκκρίψεως διά πτύου άλλ’ανευ τής δαπάνης φορτδ- 
εκφορτωσεως καί μεταφοράς.
α) εκσκαφή εργάτου χωματουργού ωρ. 1 X 4.000 - , 000
Ρί ϋ0ρφ“σ1ζ " " " 0,25 Χ 4.000 " 1*000
V’ " " .. 0,50 X 4.000 = 2,000

7.00ο" 
. Γ.Ε.Ο.Ε. 28$_____1λ 260_

—^^.L222. θ·?6ο
"Αρθρον 2ον

0,84 Μ3

Δι’εν M3 εκσκαφής βραχώδους εδάφους διά λοστών καί 
παδος μετά ή ανευ τής χρήσεως έκκρητικών υλών κατά 
ως αρθρον I.
α) εκσκαφή ύπονομοποιου 3,50 Χ 8.000 
β) μόρφωσις 0,50 χ a;000 
γ) Πυριτις , KG 0, 25 χ τ&.οοο 
δ; εκριψις εργάτου 0,70 Χ 4.000

βαρυτυ- 
τά λοιπά

= 28,000
- 4.000
- 4.500
= 2.800

39.300
Γ.Ε.Ο.Ε. 28$

Τ.Ε. 50.000
"Αρθρον 3ον

—11·°20
50.300

δ)

Δι 
σκύ

β)

εν Μ3 σκυροκονιάματος 
'ρων καί 0,42 άμμου.

αναλογίας 250 KG οίμέντου

χαλικες η 0,84 Χ 49.500άμμος 0,42 Χ 19- 500
εργασία 

If τεχνίτου 2 Χ 8.500
εργάτου 7 Χ 3.750σιμέντον KG 250 Χ 540

Τ.Ε. 290.000

41.580
8.190

17.000
26.250

135.000
228.020

Γ.Ε.Ο.Ε. 28$ 63.840
291.860
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"Λρδρον 4ον

ΔιΈν M3 .σκυροκονιάματος αναλογίας 300 KG σιμεντου 0,84 
σκύρων καί 0,42 άμμου. 
α) ως άνω αρθρον 3 παραγρ. α-δ 93.000 
β) σιμέντον KG 300 X 540 - 

255.000
Γ.Ε.Ο.Ε. 28% __71.400

3267400

Τ-Ε. 325.000 
=======^=======:

"Αρθρον 5°Μ

Δια την περίπτωσιν σκυροδέματος διά κατασκευήν σήραγγος 
προσαυξήσεως 25% τών τιμών των άρθρων 3 καί 4. 
α) σκυρόδεμα 250 KG 1,25 X 290.000 = 362.000

β) σκυρόδεμα 300 KG 1,25 Χ 325.000 - 406,000

"Αρθρον 6ον

Λι’εν Μ2 ξυλοτύπου 
α) ξυλεία

επίπεδων επιφανειών.
0,10 Χ _1___χ 1.250.000 =

β) ξυλουργού 
γ) εργάτου 
δ) ήλοι

12'
1Χ 9.000 - 9.000

0,50 Χ 3.750 = 1.875
0,20 Χ 6.000 - 1.200

22.075
Γ.Ε.Ο.Ε. 28% 6.180

Τ.Ε. 28.000 ===«$==^:

"Αρθρον 7°ν
Λι εν Μ2 ξυλοτύπων κυρτών επιφανειών.
α) ξυλουργού ωρ. 2,00 Χ 9.000 . 18.000

φθορά ξυλείας 1 Χ 0, 04 Χ 1.250.000 5.000
γ) εργάτου 10 0,50 Χ 3.750 ST 1.875δ) ήλοι 0,20 Χ 6.000 1.200

26.075
Γ.Ε.Ο.Ε. 28% _7.300.

Τ.Ε. 33.000 33.375
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"Αρθρον δον

Δι’εν KG προμήθειας κατεργασίας καί τοποθετήσεως 
σίδηρου δπλισμοΰ. 
α) σίδηρος 1,05 X 5.000 - 5 25Ο 
β) τεχνίτου 0,06 χ 8.500 _ '510 

""57760 
Γ.Ε.Ο.Ε. 28^ 1.612 

J^-Z^oo ""77372  

"Αρθρον 9ον 
Δια την μεταφοράν τών προϊόντων εκσκαφής ενός 
μέτρου μήκους σήραγγος δίατομής 5,30 Μ2 καί 
εις απόσταση 300 μ. 

α) 1) έργίτον 20 χ 3.750 7%000 
2; απόσβεση εργαλείων 20^ = ^000 

“"“9δ7δδδ 
Γ.Ε.Ο.Ε. 28^ 25.00

Τ.Ε. 115.000 —12^22.
PJ “ς ανω αλλα δι απόστασην μεταφοράς 100 μ. 

μείωσις κατά 10^ ητοι?
Τ.Ε. 105.000 
asnoiaasaaaaesa

’'Αρθρον 1Οον

Λιαστήν κατασκευήν 1 Μ2 ρουφράκτου έκ διπλοσανίδων 
μετα τών μεταλλικών εξαρτημάτων, σιδηρών δδηγών, 
πλαισίων κ.λ.π.
Δαπανη διά τά ύλικά καί τήν εργασίαν έκκμωμένη 
εκ παρεμφερούς κατασκευής άνά M2 200.000

η =»=========>=t= 
Αρθρον 11ον

Δι εν ΧΛΓ. σιδηράς θυρίδος τοποθετημένης. 
α) σίδηρος εις ελάσματα KG 1,05 Χ 5.500 a 55.775 
β) ήλοι καί εξαρτήματα 20^ Χ’ 5.775 - 1.200 
γ) κατεργασία καί τοποθέτησις15^ Χ 6.875 = 1.031 

~~87δδ6
Γ.Ε.Ο.Ε. 28^ 2.241

Τ.Ε. 10.000 757247
==>=========aa_ ———- --------- ___------ ---
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’'Αρθρον 12ον

Λι αρμολογία 1 Μ2 λ ιθοδομής διά σιμεντοκο\• ίας
550'ΚΟ σιμεντου. 
α) σιμεντοκονία 

άμμος 
σιμ. 
εργ.

β) εργασία τεχνίτου

1,05 Χ 
550 Χ

4,00 Χ

Τ ωρ·

19.500
540

3.750

0,01 Χ
0,50 Χ

= 20.500
= 2'%.000
= 15^000

332.500 = 3.300
8.500 χ 4.250

εργάτου ft 0,80 Χ 3.750 = 3.000

Τ.

"Αρθρον 13ου

1 4

Ε. 14.000
■ . «Μ ««ι· «Μ ■.. ■■ — —

Γ.Ε.Ο.Ε.
10·. 550

28^ ____

13.504

Διά τήν εκσκαφήν φρέατος έμβαδου 4,00 Μ2 βάθους μέχρι
45 μ», ύπό την προϋπδθεσιν δτι διά τά βάθη 0 -14 μ» υπάρ
χει έδαφος γαιώδες καί διά τά βάθη 15 - 45 μ· έδαφος βραχώδες» 
Δι’εν Μ3 εκσκαφής έδαφος γαιώδες
α) Εις βάθος 0 -2 μ.· ■

εκσκαφή, εκριψις κ.λ.π.
εργάτου χωματ. ωρ.· 3,00 X 4*000 - __12^000^

β) Διά βάθος 2 - 4 μ*
1) εργασία εκσκαφής ■

ύπονομοποιου ωρ. 4,50 Χ 8.000 = 36,000

2) άνύψωσις καί εκριψις
των προϊόντων χωματουργού

ωρ. 4,5 Χ 4.000 = 18.000

54.000

ϊ) Διά τά λοιπά βάθη άνά 2,00 μ. αΰξησις 
τής τιμής του προηγουμένου τμήματος 
κατά 10^ .
ήτοι διά βάθος 4 - 6 μ.. 1,10 Χ 54- 000 60.000

tt 11 11 6-8 μ·. 1,10 Χ 60·. 000 66. δδο
ft It 11 8 -10 μ·. 1,10 Χ 66.000 = 73.000
11 11 11 10 -12 μ.. 1,10 Χ 73-. 600 — 80·.000
11 Η 11 12 -14 μ. 1,10 Χ 81.000 — 89.000

δ) ’Ολική δαπάνη 
φρέατος 4,00

γαιώδους εκσκαφής του 
Χ 434.000 Χ 1,28 = 2. 222.000

Τ.Ε. 2.200.000■aanaa ε β β β  ε β β β  Μι tam caw» as at
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Δι’εν Μ3 εκσκαφής είς έδαφος βραχώδες.
α) εις βάθος 2 - 4 μ.

1) έξόρυξις ύπονομοποιοϋ ωρ. 10,00 X 8.000 = 80.000
2) πυριτις KG 0,80 X 18.000 η 14.500
3) εργασία χειρώνακτος ωρ. 10,00 Χ 3.750 = 37.500 

““Ϊ327δδδ““ΜΙ *■ Μ·»···· Μ ΜΙ Μ Μ «Μ 1
β) ύπολογίζοντες τήν δαπάνην εκσκαφής δι’εκαστον 

διάστημα 2,00 μ. πέραν του βάθους των 4,00 μ.
διά προσαυξήσεως 10% του προηγουμένου διαστήματος 
εύρίσκομεν διά το σύνολον τής εκσκαφής άπό

14 - 54 μ. 4,00 Χ 4.030.000 Χ 1,28 20,700.000 aaaaaaaaaa—

"Λρθρον Ι4ον> W.MWM.
Δι εν Μ3 λιθοδομής δι ασβεστοσιμεντοκονιάματος
αναλογίας 1 - 2,5 καί 100 ΧΛΓ σιμέντου διά λίθων
εκ των εκβραχισμών μεταφερομένων έμ μέσης άποστά- 
σεως 500 Μ.
α) λίθοι 1) διαλογή εργάτου ωρ. 1 Χ 3.750 = 3.750

2) φορτοεκφ. ” " 0,60 Χ 3*750 = 2.250
3) μεταφορά " " 9.700

β) κονίαμα
1) άμμος 0,85 Χ 19.500= 16,600
2) σιμέντον 100 Χ 600- 60.000
3) άσβεστος 0,30 Χ 177.000= 53.100
4) εργάτης καί ύδωρ 15.000

0,30 Χ 144.700= 43.410
γ) δόμισις

1) κτίστου 3Χ 8.500= 25.500
2) βοηθού 2Χ 7.000=14.000 

προσέγγισες ύλικών εργάτου 1,20 Χ 3.750= 4.500 

.... 103.110 
Γ.Ε.Ο.Ε. 28% 28.840 

'■ 131.950 
Τ.Ε. 132.000 ---------  a=sSBa=saKS=s

δ)

’'Λρθρον 15ον

Δι’^ν Μ2 κοιτοστρώσεως διά λίθων 
εις πάχος 0,20 μετά άρμολογίσεως 
α) λίθος ως άρθρον 14 
β) σιμεντοκονία 
γ) εργασία κτίστου 

" εργάτου

εκ των εκβραχισμών 
διά σιμεντοκονίας.

0,80 Χ 8.500
0,50 Χ 3.750

15.700
3.300

= 6.800
= 1..875

γΧο .ε .* 28%
27.675
7^750

, ,Τ.Ε. 35*000 .J5L425__
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“Αρθρου

"Αρθρον 16ου

Δι ευ Μ.Μ. εκσκαφής σήραγγος διατομής 5,30 Μ2
εκ δίστομης Παρυασσου δίστομης 2,70 2.
1) υπουομοποιου ωρ. 32. Χ 8.000 = 256..000
2) μηχαυουργοΰ " 3 Χ10.000 = 30.000
3) πετρελαίου KG 20 Χ 1.000 = 20.000
4) άμμωυίτης " 2 Χ18.000 = 36.000

5) 25% απόσβεσης / 5% άυταλλακτ.
342·. 000
102,600

ήτοι 569.000

Γ.Ε.Ο.Ε. 28%

= 212.000

" 4447600“ 
124.400

"5697000"esassMSxssaxx

17ου 
ΔΙ

’ 2,70 ”

ευ Μ3 ξυλείας διαξυλώσεως σήραγγος.
«) ξυλεία ;[ Χ 1.050.000 = 105.000

β)
10 

εργασία τεχυίτου 
Τ ωρ· 12 Χ 9.000 - 108.000

γ) εργασία εργάτου·
ωρ» 3Χ 3.750 _Ξ__ 11·250

Τ.Ε. 297.000

Γ.Ε.Ο.Ε. 28%
224·. 250
62.750__

_ 297.000



ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΗ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Λ/Α Ε Η Δ Ε Ι Ξ Ι Σ Ε Ρ Γ Λ Σ ΙΩΝ Ποσδτης Τιμή
Μονάδος

Δαπάνη
Μερική 

ΔΡΧ.

Δαπάνη. 
"Ολική 
εκ. Δρχ.

Α·,_Φ^™Λ_ΥΔΡΟΛΗΨΙΛΣ

1 ’έσκαφαί γαιώδεις
(30% της δλης εκσκαφής) Μ3 300.00· 9.000 2.700.000

2 Εσκαφαί βραχώδεις 
(70% τής δλης εκσκαφής^ Μ3 700.00 50.000 35.000.000

3 Σκυρόδεμα 250 KG (μετά τής 
κατασκευής του εκχειλιστου Μ3 2.500.00 290.000 72 5.000.000

4

5

Ξυλότυποι

Ρουφράκτης
M2

M2

1.500.00

5.00

28.000

200.000

42.000.000

1.000.000 805.7
Βί ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ 

............................■■ "' - 11 ■,■' m 1 - 1 , ,
Κεκαλυμμένος κατά 50%

1

2

’ΕκσίαφαΓ
α) γαιώδεις (40% ) 
β) βραχώδεις (60% )

Λιθοδομή παρειών

Μ3
Μ3

Μ3

2.40
3.60

2.40

9.000
50.000

132.000

21.600
180.000

316,800

3 Αρμολογία εσωτερικών' παρειών M2 3.40 14.000 47.600

Λιθοκοιτόστρωσις άρμολογημένη M2 2.00 35.000 70.000
Διά τό δλον μήκος 1. 105 μ. Χ

—.»■·«»,■ Μ. —«Μ Μ
636.000 645.5

Επικάλυψις διά πλακάς έξ
ωπλισμενου σκυροδέματος * - -
α) σκυρόδεμα Μ3 Ω, 30 325-, 000 97'. 500β) ξυλάτυπος M2 2.00 28.000 56.000
γ) Σιδήρους Οπλισμός KG 8.00 7.300" 58.'400

Διά τό 50 % τοΰ μήκους 550 μ. Χ 211.900 116.6
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Α.Α.. ΕΝΔΕΙΞΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ποσότης TL|Jli Δαπάνη Δαπάνη
Μονάδος Μερική ’Ολική

Δρχ. έκ Δρχ.

Γί JF£rS ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΡΟΗΣ (Σχ. 3)MB Μ * am Μ» Μ» am ma am ma am am ma am
1 ’Εκσκαφή M3 5,30 '210,000 1.120.000
2 Σκυρόδεμα 250 KG M3 1,70 362.000 615.000
3 Ξυλότυποι M2 8,40 33.000 277.000
4 Μεταφοραί γαιών διά

απόστασιν 300 μ. M3 5,30 115.000 610.000

5
Διά ΐό δλον μήκος 

Διαξΰλωσις σήραγγας M3

.mam m..m m.ma —   11 m■» ι· »■ im m r-.ni ■ «■ »■.r ■ m mi »i ι aaa
495 μ. Χ· 2.622.000 1.297,9

0,30 297.000 89.100

Δ£ 

1

Διά ιό 50^ ίου δλου μήκους

J^L 

’Εκσκαφή De 2,20

250 μ. X 89.100 22,3

2

γαιαι 0-14 μ.
βράχος

14 - 45 μ.

Σκυρόδεμα 250 KG έπενδύσεως M3

2.200,000

-^I^OO.OO0 22,9

1,25 290.000 362.500
3 Ξυλότυποι κυλινδρικοί M2 5,70__ 33.000 188.100^

4 ’Επικάλυψες καί δάπεδον
α) δάπεδον σκυρόδεμα 250 ΚΟ M3

45,00 μ. Χ 550.600 24,8

2,00 290.000 580.000
β) επικάλυψες καί υπερύψωσες 

κατά 3,00 μ,
σκυρόδεμα 300 ΚΟ M3 6,00 325.000 1,950·.000
σίδηρους δπλισμδς KG 300,00 7.300 2,190.000
Ξυλότυποι M2 60,00 28.000 1.680.000
σιδηρά θυρίς KG -,^ο^οο___10.000 2. 500.000 8,9
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ΙΩΠ
, Τιμή Δαπάνη 

Μερική 
Δρχ.

Δαπάνη 
'Ολική 
έκ Δρχ.

a /λ ΕΝΔΕΙΞΙΣ ΕΡΓΛΣ Πδσότης „ —Μοναδος

Ei £S^LIE_2H£SL
1 ’Εκσκαφή M3 4,15 212.000 879.800
2 Σκυρόδεμα 300 KG M3 1,60 406.000 649.600
3 Ξυλότυ'ποι M2 5,65 33.000 ■ 186.450
4 Σίδηρους Οπλισμός κα 155,00 7.300 1.131.500
5 Μεταφορά γαιώ^ μέχρις 

άποστάσεως 100 μ.

Διά τό ολον μήκος
6 Διαξύλωσις σήραγγος

M3

M3

4,15 105.000

90,00 μ. Χ 
0,30 297.000

435.750

3.313.100
£2x122-

298,2

ΣΤί ΑΓΩΓΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΙΝ Φ 150■1—■■!■ mi· »|« ί ι — — ■■.■ .1 — ■ ι» >«ι —1 ■— —ι. . ·' ·" ■>' ι·ι * Ί·* * ■■·
γαιαι 70^

1 ’Εκσκαφή 
βράχος 30^

2 Σκυρόδεμα 300 ΚΟ

M3

M3
M3

45,00 μ. Χ

2,80 9.000

1,30 50.000
2,00 325.000

89.100

25.200

65.000
650-. 000

4,1

3 Ξυλδτυποι M2 7,80 33.000 257.400
4 Σίδηρους όπλισμός KG 75,00 7.300 547.500

Ζ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ

Δομικαί εργασίαν κατασκευής 
εργοστασίου διαστάσεων δγκου 
750 Μ3 Χ 200.000

Η: ΤΑΦΡΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ
Εκσκαφή γαιών M3

56ο μ. χ ι ;545.000

12,00 9.000 108.000Μι Μ.» ··*·-·····-·«*-·····*····-··-·-·■*— — — *- —Λ- — —— -

865,2

150,0

Διάτό δλον μήκος 200,00 Χ_____ 108.000

Σύνολον
Γενικαί δαπάναι εργοταξίου

Προσπελάσεων οδών
’Απρόβλεπτοι εργασίαν
Συνολική δαπάνη έργων αρμοδιό
τητας Πολίτικου Μηχανικού

21,6

4283,7
250,0___

4533,7
166,3

4700,0 «■#·■·■■■



ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩ ΠΗΓΩΝ ΨΥΧΡΟΥ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

k/k ΕΝΔΕΙΞΙΣ ΕΡ ΓΑΣΙΩΝ Ποσόχης Τιμή Δαπάνη Δαπάνη
Μονάδας Μερική ’Ολική

Δρχ. εκ Δρχ,

k: ΦΡΑΓΜΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ

1 ’Εκσκαφαί
γαιαι M3 60 9.000 540.000
βράχος M3 90 50'.000 4·. 500.000

2 Σκυρόδεμα 250 KG M3 500 290.00014 5.000.000
3 Ξυλόχυποι M2 300 28.000 8.400..000
4 Ρουφράκίης M2 3 200.000 600.000_ 159,0

ΒΓ ΑΓΩΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΛΣ-ΡΟΗΣ

1 ’Εκσκαφαί ' 1 J
γαιαι Μ3 1,20 19.000 JO.800

βράχος M3 1,90 150.000 190.000
2 Λιθοδομαί M3 2,20 132.000 290-.400
3 ’Αρμολογία M2 3,00 .14.000 42.000
4 Κοιχόσχρωσις M2 1,20 35.000 42.000

Διά χό δλον μήκος 5380 Χ 47 5.200 2556,6
5 Σκυρόδεμα επικαλύσεως Μ3 0,24 325.000 78.000
6 Ξυλόχυποι M2 1,20 28.000 33.600
7 Σίδηρους δπλισμός KG 6,50 7.300 47.450

Διά to 50^ ίου μήκους 2690 Χ 159.050 427.8

Γί ΣΗΡΑΓΞ

1 ’Εκσκαφή M3 4,15 212.000 879.800
2 Σκυρόδεμα 250 ΚΟ M3 1,70 362.000 615.400
3 Ξυλόχυποι M2 5,70 33.000 188.100

Διά to δλον μήκος 1320 Χ 1.683.300 222,0
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Τιμή Δαπάνη Δαπάνη

λ/A ΕΝΔΕΙΞΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ποσδτης Μονόδος Μερική ‘Ολική
Δρχ. έκ Δρχ.

4 Μεταφορά γαιων εις άπδστασιν 
500 Μ. ήτοι 4,15 Μ3/τρ. μ. 1320 150.000 198,000.000 198,0

5 Μεταφορά γαιων εις. Ετερα 500 Μ. 
ητοι 4,15 Μ/ τρ. μ. καί διά τά ...

(320 μίτρα 320 40.000 12.800.000 12,8
6 Ύποστήλωσις σήραγγας διά τδ 1/3

του μήκους ^0,30 297.000 89.100

καί διά τδ 1/3 του μήκους —.1— X 1320 X 89.100 39,2
3 

Δί ΑΓΩΓΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΙΝ ΕΚΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΚΑΙ ΣΙΦΩΝΕΣ (800 / 2,80 - 1080 Μ.)

1 ’Εκσκαφή γαιων M3 1,00 9.000 9.000
βράχου M3 0,50 50.000 25.000

2 Σκυρόδεμα KG 300 M3 0,65 406.000 263.900
3 Ξυλδτυποι M2 4,25 33.000 140.250
4 Σιδήρους Οπλισμός ΚΟ 21,00 7.300 153-300

Διά τδ δλον μήκος 1080 Χ 591.450 638,8

Ε.' ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΙΝ
■■■■! .■ .■ —— — — — —■■!■■ — WMW^R — —— — »» — — ^.i— W^.W„ .»-^ —

Σιδηροσωλήν μετά"τών συνδέσεων
καί πακτώσεως 244 Χ 1,10 χ KG 270 6,000 1620,0

ΣΤ7 ^ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΝ^ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ 
ΚατΤΙκτίμησΐν όγκου M3 720 200.000 144-000.000 144,0



. 3 -

Τιμή Δαπάνη Δαπάνη
A/Λ ΕΝΔΕΙΞΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ποσότης Μονάδος Μερική ‘Ολική 

Δρχ. εκ Δρχ.

Ζ.' ΘΑΛΑΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΕΩΣ »»·■«»·«.— ·—··»·*·-·»·>■-··-··“■“■“■“·■·*·"·
1. ’Εκσκαφαί γαιών
2. Σκυρόδεμα 300 KG
3. Σίδηρους Οπλισμός
4. Ξυλότυποι
5. Σιδηρά θυρίς

1.13
20,00
6,00

9.000
325.000

180.000
1.950.000

KG 300,00 7.300 2,-190,000
M2 60,00 28,000 15680,000
KG 250,00«.——».»«—» — ———— ■* 10.000 2.500.000 _ 8,5

Σύνολον 8026,7
Γενικαί δαπάνα! εργοταξίου, 
δδοποιϊα κ.λ.π. ___1Ζ2’1_

Σύνολον 8200,0
’Απρόβλεπτα 250^0

Συνολική δαπάνη έργων αρμο
διότητας Πολίτικου Μηχανικού 8450,0



ΥΔΡΟΗΛΚΤΡΙΚΑΈΡΓΑ ΚΑΤΩ ΠΗΓΩΝ ΨΥΧΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΤΡΗΣΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/A ΕΝΔΕΙΞΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ποσότης Τιμή 
Μονάδος

Δαπάνη Δαπάνη
Μερική ’Ολική
Δρχ. έκ Δρχ.

Λ.'

1
$™J^S^
’Εκσκαφαί 

γαιαι Μ3 50,00
1

% 000 450.000
βράχος M3 100,00 50.000 5.000.000

2 Σκυρόδεμα 250 ΚΟ M3 500,00 290.000 145·000.000
3 Ξυλότυποι M2 300,00 28.000 8.400·. 000
4 Ρουφράκτης M2 3,00 200.000 600.000 159,5

β:

1

ΑΓΩΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΡΟΗΣII» * Ι>»ι IHHIIIIII Ι»Ι»ΙΙΙ·Ι·Ι· 111 — 1*1 111» 11— ■■    «» — ■■
αί άνοικτός^άγωγός ( 50$ *ρυ 

’Εκσκαφαί γαιών

μήκους)

M3 1,00 9.000 9. 000
βράχου M3 1,20 50.000 60.000

2 Λιθοδομαί M3 1,20 132.000 158.400
3 Κοιτόστρωσις Μ2 1,00 35.000 35.000
4 Σκυρόδεμα 250 ΚΟ M3 0,08 290.000 23.200
5 Ξυλότυποι Μ2 0,32 28.000 8.960
6 ’Αρμολογία M2 2,00 14.000 28,000

1

Διά ΐό 50/0 ίου μήκους 
βί αγωγός έπικεκαλυμμδνος

*δ>ίσκαφαί γαιών M3 1,20

1710 X

9.000

322.560 551,6

10.800
βράχου :Μ3 1,80 50.000 90.000

2 Λιθοδομαί Μ3 2,20 132.000 290·. 040
3 ’Αρμολογία M2 3,20 14.000 44·. 800
4 Κοιτόστρωσις M2 1,00 35.000 35.000
5 Σκυρόδεμα 300 ΚΟ M3 0,20 325.000 65.000
6 Ξυλδτυποι M2 1,00 28.000 28.000
7 Σίδηρους όπλισμός Κ5 ____«150. 7.300 47.450 .•■•«Μ—^—ΜβΜ·—■—«-«-

Διά τό 5°$ ΊοΟ μήκους 1710 X $11.090 1045,0



Λ/A ΕΝΔΕΙΞΙΣ ΕΡΓΑ

- 2 - Τιμή
Μονάδας

Δαπάνη 
Μερική 

Δρχ.

Δαπάνη 
‘Ολική 
εκ Δρχ.

Σ I Ω Ν Ποσότης

Γί

1

2
3
4

-S^LL&L.
’Εσκαφαί γαιων 

βράχου
Σκυρόδεμα 300 KG
Ξυλότυποι
Σίδηρους ύπλισμός
Διά ΐ6 δλον μήκος

Μ3 
M3 
M3 
M2 
ΚΟ

1,00
0,50
0,65
4,25

- ?1ι22-
W·.* «ΝΜ.—■ Μ «— W ·■.■

9.000
50.000

290.000
33.000
7.300

360 —Χ-

9.000
25.000

188.500
140·. 250
153.300 185,8

•516.050 185,8

Δ.' ΛΓΩΓ0Σ_ΥΠ0_ΠΙΕΣΙΝ^Ξ_0ΠΛΙΣΜΙ®0Υ^^ _
1 1χ καφαϋ γαιων Μ3 0,60

βράχου Μ3 0,50
2 Σκυρόδεμα 300 KG Μ3 0,36
3 Ξυλότυποι M2 3,30
4 Σίδηρους ύπλισμός KG 42,00

Διά τό δλον μήκος

9.000 
50·. 000

325.000
33.000
7.300

565 Χ

5.400
25.000

117.000
108,900
306.600

562.900 329,3

Εί >«Μ>
1

2®Ζ2^2κ ο ς _δ γ ώγ ο ς ™22™

Σίδηρος μετά τής άναλογούσης 
έκ συνδέσμων καί πακτώσεων

Διά τό δλον μήκος

δαπάνης 
KG 184 6.000

590 Χ

< .
ι.<Μ04. 22°

'"1.104.000' 651,4

ΣΤ —■
1
2
3
4
5

' ΘΑΛΑΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΕΩΣ■■«Μ*»>Μ···· Μ* **—»—.—·■—«.—.—*«■. W «*■*—«·*.*·
’Εκσκαφαί γαιων
Σκυρόδεμα 300 ΚΟ
Ξυλότυποι
Σίδηρους Οπλισμός
Σιδηρά ίυρίς

M3 
Μ3 
M2 
KG 
KG

20,00
6,00

60,00
300,00
250,00

9.000
325.000
28.000
7.300

10.000

. 180..000
1.950.000
1·. 680,000
2.. 190.000 
2.500.000W ι—ι ■■,. 1 wn.111». —— »

8,5

Ζ£ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΛΣΙΟΝ

Κατ*έκτίμησιν δγκου M3 720 200.000 _ 144.000.000 144,0
Σύνολον 3075,1

Δαπάυαι εργοταξίου όδοποιίας
κ.λ.π. ______Π^^

Σύνολον 3250,0
’Απρόβλεπτοι έργασίαι _15°,0'

Συνολική δαπάνη έργων αρμοδι
ότητας Πολιτικού Μηχανικού 3400,0

m£3S3s:ss:sssbxs==-



ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ *“"““"“*· —■ — «» >" ·»·>Μ·«1ΜΗ

Χαρΐαι κα€ Διαγράμματα
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Ένδακτικη χάραξα
' Υδροηλεκτρικών Έρμων 

^ουρταλιώτρ

Κ^ϊμαξ 1*5^000



~ b

-5

^
'Λ^ωροε προβανωφηί

Ό 

Q

M)

l^^w^^^^) ^^ l^^^

b x 2 
5J3c '5

Ί ^ 
So

150.00

50-00
^£Ρ^ Cupric;

_________ 1__________________

^
■-Ηομίτρα ϊόαρουσ ^ $ § § ^

^9a

AnotTcuetic άπο τής αρ^ζ ^ S ?
00 <

VC Xi O\ Ci 0.0005 650

Έ.νδιαρ.€βο( anosTceeip 425 115 335 380 345 90 560

X ι\ι O^tTp^6 Ις J -b
1

ΚΛΙΜΑΚΕΣ {^ΜΗΚΟΠ 1:5.0 OO
1! 5.000

Παροχή Q = 1500 Φιτρ/ό"

Ήο/^. κί^αΗ. άρωρού ^ ιατομαι 3.00 * ί.ΟΟ Μη HOC 1105 μ

Άρωρου Ιόραρροο >> 3.00 * ί.80 > > 495^

ώρέα roc αρωροο Φ 1,80 > > 45 ^

Ζηρορροο >> υπο πιέοιν » 1-80 * 1.80 > > 90 μ

'^ρωρου υπο πΐέοιΡ φ 150 Ji S62



/^fuaif^MOO

Q N- ‘Άγ. Νικόλαος

100

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Υ// ’Υ2ΰυδιαί<αι προοζωοε/ρ. _

Ζρ^με/χτα ουμπε τρωματα της 
μαοκαίοον εποχήρ.^.

6»C 
Ισο

^ ΖευΧΟΖ 06^670^Ιβοί ΚΟΙ ΜορραΖ 
ppp roc Μεζοκαίνου έποζρζ. -

Αββίύτόζΐιδοι μα'ρραζ και άμαμε/χτα 
____ ουμπετρωματα ττχ ^/οκαινΰυ άζοζορ -

2ζ ζ6γ0^/8ο ζ  ζ<αζ κοπροζωματα -

Γίω^ορ/ρού Καρτηρ mp/oznc Ψυχρόν 
/ΕΡΡΠΕ ΤΡΑΣ

Μ. ΨΕΙΡΑ

Μακρυγια^κ\

Ρρυ6rcz^^zwi ρζιβτό^δοι 
rZp Τριαδικής πέρζόόου. -

Άββί6Τθ/}/^υ<αί π^οκίρ τΥζ
Τρ/αόικήμ πέρζόόον.-

Άϋβίέτΰίΐιβρι τήρ Κριτιόι^ήί περίοδον
V 700 Υωκαίνον ίποχόο rnc Τριτορενοόο πορ/οόου.-

2υμπίτρρματα αοδίοτο^ιδύζν τήο 'HakazZoo' ^ 
δ^ζρο^αζνοο' ίποχόύ τκ Tpiropovodi ηίρ/όδον. _ 

Συμηετρωματα ozztraifyw wo ΉΰκαπΡυ και
^ o^zpoKoznov όποχόύ Γπο Τρίτομερουο περζόόοο.-



Epdituriun^apa^eΓ/απα
ΕΠΙΣΚΟΠΗ

^ Wpa^^
Ψυχρού - 'lepanirpac

Κ^ίμαξ 1:20000
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Άδωρος προ&αρωρηοΑρωρος προοαρωρηο
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0

'Ό
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0

Υψόμετρα, ’εδοςους

Άπο&ταβεισ

0, 0005K^Lei ς"

7208001320HOC3080

Ο

ο 
σ.

2.
I ^

—- = 0.472 
72ο

7 
h 

Το 
Q $
8.^ 
*$

^-—= 0.050 
800

Έ^διαμί^οι onoeroetic Ο 1 200

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΑΓΟΓΟΥ ΨΥΧΡΟΥ 
ΑΠΟ ΑΠΟ ΠΗΓΑΣ

^ 

S 
^

Παροχα Q = 300 Φ/τρ^ό

Οπι^α^. κεκα/ί αρωρού 3/ατοραι 1.80 * 1-00 Μ0^06 5380μ

Orpappop ^ 180*1.80 1320 μ.

Λρωρού ^πο πιεβι^ 5α. ” Φ 080 800μ.

>) >> >> μεταίΜ/κον << Φ 0.85 1) 7Θ6 μ.

^ιρω^εα >> Φ 0.80 >> 280ρ.

^Ορκατεετομεοο /^χομ 2*500 + 1*250 - 1.250 ^^



κ λ ιμ ακ ε ς{MHK2N 1:20.000
ΥψΟΝ 1:5.000

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΨΥΧΡΟ
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-0 
d 
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Άρωρος προβαρωρός ■ a

5

320.00

50.00

Υψόμετρα 'ε&άρονδ ά

'AbO6TO6£IG ano $ ^ ^
τγίςορχνήα $ §

^Xiei ς 0.0005 ^-=0-340 
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0
Ένδιαμεβοι απο6τα64Κ 0 460

*
300 2 960 - 580 560

Ο Q
ΧιΧιομετρηδίς ^ ο ο

± &
ο ο ο

m ^ in

Έπιναν. κδ^αΠ. άροτρου Λ/οτομαι

Αμοιρου υποπίέοιν 8-α.

Παροχή

> μίτα22ιροΰ

1.00*1.00 ^η^ορ 3420μ.

590 μ.

Φ 0.80 360 μ

'Φρχατέοτημέρη ζοχορ 2*250 = 500 /Ο^



* ΥόροπΑ^ντρ/κα Έρμα Άνω ψυχρού

Ύό ροηλιατ ρικά/Έpρ α Κου ρταλιώτη
Λιπτομέρειαι Τ^χν^Ερρων

,Ύδ2οηΆΜ<221*£2Έρ2<^2&ι^^
Αιηταμίρ^ιαι Τ^χν/^ών "έρμων

ΔΙΑΤΟΗΗ ΑΓ2ΓΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΑ! ΡΟΗΣ
ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΓΟΓΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΙΗ

Κα ι^. 1'50

2. 50

ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΕΚΑΔΥΜΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΛΕΥΘ· ΡΟΗΣ

ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΕΡΓΟΥ ΕΛΕΥΘ.ΡΟΗΣ

ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΗΡΑΓΓΟΣ ΕΛΕΥΘ. ΡΟΗΣ

ΔΙΑΤΟΝΚ ΣΙΦ5ΝΟΣ κ αι ΑΓΟΓΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΙΝ

Κα > μ  . Γ.ΣΟ

ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΙφΟΝΟΣ κ αμ ΑΓΕΓΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗΝ

1-20

ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΗΡΑΓΓΟΣ ΕΛΕΥΘ. ΡΟΗΣ

ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΠΑΓ°ΓΗΣ ΥΔΑΤΟΙ 
ΠΡΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΝ

Κα ν.ιοο
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